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1. Allgemeines 


F. Kiebitz. Aus der Vorgeschichte der drahtlosen Richtungs- 
telegraphie,insbesondereim Hinblick auf die Funkpeilung. 
Telefunken-Hausmitt. 19, 5—15, 1988, Nr. 78. Dede. 


Erich Waetzmann. Max Wien zum Gedachtnis. Akust. ZS. 3, 113—114, 
1938, Nr.3. (Breslau.) 

H. Rukop. Max Wien +. Telefunken-Hausmitt. 19, 1—4, u. Vorsatzblatt 1938, 
Nr. 78. Dede. 


Mr. Hugh Ramage. Nature 141. 961—962, 1938, Nr. 3578. 
Robert A. Millikan. George Ellery Hale 7. Science (N.S.) 87, 205—206, 
1938, Nr. 2253. Dede. 


J. Weyssenhoff. Ladislaus Natanson 1864—1937. Acta Phys. Polon. 6, 
289—307, 1938, Nr.4. (Englisch u. polnisch.) 

Constantin Michalski. Ladislaus Natanson, lhomme et ’humaniste. 
Ebenda S. 308—824. (Englisch u. polnisch.) 

E. Lamla. Max Planck. Zu seinem achtzigsten Geburtstage. 
ZS. f. Unterr. 51, 89—90, 1938, Nr. 3. 

J. Zenneck. Max Planck zum achtzigsten Geburtstag. Natur- 
wissensch. 26, 241—242, 1938, Nr.16. (Miinchen.) 

Edward Epstean and John A. Tennant. Frederic Eugene Ives. Journ. 
appl. Physics 9, 22G—236, 1938, Nr. 4. Dede. 


C. Ramsauer. Zehn Jahre AEG-Forschungs-Institut. AEG-Mitt. 1938, 
S. 275—280, Nr. 4. 

Kurt Maier. Versuchseinrichtungen des Forschungsinstituts 
fiir Kraftfahrwesen an der Technischen Hochschule Stutt- 
gart. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 609—613, 1938, Nr. 21. Dede. 


Bugen Jahnke und Fritz Emde. Funktionentafeln mit Formeln und 
Kurven. XII und 305S. 3. neubearbeitete Auflage. Leipzig und Berlin, Verlag 
B. G. Teubner, 1938. Geb. RM 15,—. Die dritte Auflage der sehr bekannten 
Formel- und Tafelsammlung mit deutschem und englischem Text bringt neu: Die 
vollstandigen elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung in anderen als 
den Legendreschen Normalformen, die Debyeschen Reihen in gebrauchs- 
fertiger Form, die Lommel-Weberschen und Struve schen Funktionen, die 
konfluenten hypergeometrischen und Mathieuschen Funktionen. Fortgeblieben 
sind in der neuen Auflage eine grofe Zahl elementarer Funktionen (u. a. e-Funk- 
tionen, Plancksche Funktion), die in einem bald erscheinenden, gesonderten 
Bande gebracht werden sollen, weil ,,an ihnen viele Rechner interessiert sind, die 
mit den hdéheren Funktionen niemals in Beriihrung kommen, und also fiir diese 
Rechner der Hauptinhalt der Funktionentafeln nur Ballast ware“. Gekiirzte Inhalts- 
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iibersicht: Integral-Sinus, -Kosinus und -Logarithmus; Die Fakultat; Fehlerintegral 
und verwandte Funktionen; Thetafunktionen; Elliptische Integrale; Elliptische 
Funktionen; Die Kugelfunktionen; Zylinderfunktionen: Definitionen, Asymptotische 
Darstellungen, Nullstellen, Elementare Funktionalgleichungen, Differentialformeln, 
Integralformeln, Differentialgleichungen, Integraldarstellungen, Die Funktion 2, (2) 
von H. F. Weber und Lommel, Die Struvesche Funktion; Die Riemann- 
sche Zetafunktion; Konfluente hypergeometrische Funktionen; Mathieusche 
Funktionen; Einige oft gebrauchte Konstanten; Hilfsmittel fiir den Rechner; Sach- 
verzeichnis. Riewe. 
Willard F. Manning and Jacob Millman. Note on Numerical Integration. 
Phys. Rey. (2) 53, 673, 19388, Nr. 8. (Mass. Inst. Technol. Cambridge.) 

P. H. Massaut. Distributed capacitance chart. Electronics 11, 31,1938, 
Nr. 3. (Bell Manuf. Antwerp., Belgium.) [S. 1738.] Riewe. 


A. Narasinga Rao. Through a railway window. Proc. Indian Acad. (A) 
7, 156—161, 1938, Nr. 2. (Annamalai Univ., Annamalainagar.) Verf. behandelt die 


Zentralperspektive eines bewegten Beobachters. Riewe. 
Harold Jeffreys. Science, Logic and Philosophy. Nature 141, 977, 1938, 
Nr. 3578. (St. Johns Coll. Cambridge.) Dede. 


W. Heisenberg. Uber die in der Theorie der Elementarteilchen 
auftretende universelle Lange. Ann. d. Phys. (5) 382, 20—83, 1988, 
Nr. 1/2. (Leipzig.) [S. 1680.] Henneberg. 
D. Barbilian. Eine Axiomatisierung der klassischen Mechanik. 
C. R. Acad. Roum. 2, 9—16, 1937, Nr.1. Berichtigung ebenda S. 199, 1988,. Nr. 2. 
[S. 1681.] Pasler. 
F. Zwiecky. Change and Exchange of Rest Mass of Elementary 
Particles During Collisions. Phys. Rev. (2) 53, 611, 1938, Nr. 7. 


(Calif. Inst. Technol. Pasadena.) [S. 1701.] Holtsmark. 
Jean Louis Destouches. Centre de gravité et relations dincerti- 
tude. C. R. 206, 319—821, 1938, Nr. 5. Riewe. 


Harold Jeffreys. The correction of frequencies fora known stand- 
ard error ot observation. Month. Not. 98, 190—194, 1938, Nr.3. Vert. 
diskutiert die Fehlerbetrachtung Eddingtons (Month. Not. 73, 359, 1913). Riewe. 


W. Fricke. Rdumliche Verteilung und Rotverschiebungen der 
Spiralnebelim Milneschen Universum. ZS. f. Astrophys. 16, 11—20, 
1938, Nr.1/2. (Babelsberg.) [S. 1772.] 

G. C. Me Vittie. Kinematicaltheory,curvedspaceand the distri- 
bution of nebulae. ZS. f. Astrophys. 16, 21—28, 1938, Nr.1/2. (Kings Coll. 
London.) [S.1772.] Riewe. 


Niels Bohr. Wirkungsquantum und Atomkern. Ann. d. Phys. (5) 32, 
5—19, 1938, Nr. 1/2. (Inst. f. theoret. Phys. Kopenhagen.) Verf. gibt in gedringter, 
aber sehr pragnanter Darstellung einen geschichtlichen Uberblick tiber die Ent- 
wicklung unserer Vorstellungen von Atombau (Schalenaufbau) und vor allem 
Kernbau. An Hand der experimentellen Ergebnisse werden die daraus gezogenen 
theoretischen Folgerungen erértert und die bestehende Problematik skizziert. Die 
Absicht dieser Zusammenfassung war nach den Worten des Verf., ,,einen Eindruck 
von der wundervollen Fruchtbarkeit des neuen Forschungsgebietes zu geben, das 
durch das Zusammenspiel der grundsatzlichen Entdeckungen yon Planck und 
Rutherford entstanden ist‘. ' Henneberg. 
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W. A. Bruce and G. E. M. Jauncey. The Experimental Verification of 
the Quantum Mechanical Dispersion Theory by Reflections 
and Diffuse Scattering of X-Ray from Zine. Phys. Rev. (2) 53, 
332, 1938, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wash. Univ. St. Louis.) Aus den Ver- 
suchen tiber diffuse Streuung ergaben sich fiir a und b die Werte 2,27 und 0,64 A. 
Mit diesen Werten und bei Benutzung der Millerschen und Bindleyschen 
F-Werte ergab sich fiir 4f als Mittel 2,35, wahrend H6n1 (diese Ber. 14, 1778, 
1933) hierfiir 2,36 gefunden hatte. Szivessy. 


W. H. Furry. On the Theory of the Neutral Particle. Phys. Rev. 
(2) 53, 679, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Nach Majo- 
rana kann man unter Verwendung eines speziellen Satzes Diracscher 
Matrizen die Symmetrieeigenschaften der Dirac-Gleichungen zum Aufstellen der 
Theorie eines neutralen Teilchens benutzen, in der weder negative Energie- 
zustande noch Antiteilchen (Lécher) vorkommen. Will man dem Teilchen jedoch 
eine Ladung oder ein magnetisches Moment zuschreiben, so muf} man auch Anti- 
teilchen zulassen. Die einzige andere Méglichkeit, solche Teilchen einer Kraft zu 
unterwerfen, die ein klassisches Analogon hat, ist also die, eine nicht elektrische 
Kraft anzusetzen (vgl. diese Ber. 18, 274, 1937). Hine derartige Theorie ist vom 
Verf. weiter ausgebaut worden, ohne da Annahmen iiber die Form der Dirac- 
Matrizen gemacht wurden. Trotz des Fehlens von Antiteilchen kénnen durch das 
Feld Teilchenpaare erzeugt werden. Henneberg. 


P. Jordan. Uber die Diracschen Magnetpole. Ann. d. Phys. (5) 32, 
€6—70, 1938, Nr.1/2. (Phys. Inst. Rostock.) Die von Dirac friiher geauferte 
Vermutung, daf} es magnetische Einzelpole geben kénnte, ist nicht sehr weit ver- 
folgt worden. Auf Grund der Tatsache, daf in letzter Zeit verschiedene neue 
Elementarteilchen entdeckt worden sind, geht Verf. genauer auf die Vertriglich- 
keit der Existenz von magnetischen Einzelpolen mit den bekannlen quanten- 
mechanischen Gesetzen ein. Er zeigt, da wirklich, wie es zu fordern ist, alle 
physikalischen Aussagen der Theorie von der speziellen Wahl der von einem 
positiven zu einem negativen Pol oder ins Unendliche verlaufenden oder auch in 
sich geschlossenen Knotenlinien unabhiingig sind. Die durch die Knotenlinien be- 
dingten Anderungen des Vektorpotentials bzw. Viererpotentials lassen die Wellen- 
funktion eindeutig auSerhalb der Knotenlinien. Auf diesen selber ist die Phase 
der Wellenfunktion gy unbestimmt, ohne dai gm dort, wo Dirac urspriinglich 
annahm, notwendig verschwinden muf. Henneberg. 


Boris Podolsky. On Eddington’s Treatment of Dirac’s Equation. 
Phys. Rev. (2) 53, 591—594, 1938, Nr.7. (Univ. Cincinnati, Ohio.) Eddington 
hatte in seinem Buche ,,Relativity Theory of Protons and Electrons (1936) die 
Autfassung vertreten, da die Invarianz der Dirac-Gleichung auf allgemeinen 
Prinzipien ohne physikalische Bedeutung beruhe. Verf. zeigt dagegen, dafs die 
yon Eddington betrachtete Invarianz eine rein formale ist, wahrend die inter- 
essierende Invarianz sehr wohl von dem physikalischen Inhalt der Wellenfunktion 
abhangt. Auch Eddington macht bei seiner Ableitung der Dirac-Gleichung 
von physikalischen Annahmen, allerdings in verkleideter Form, Gebrauch. 
Henneberg. 
Gérard Petiau. Sur une forme des solutions des équations de 
Dirac et des équations du photon. C. R. 206, 991—993, 1938, Nr. 13. 
Verf. schreibt die Lésung der Dirac-Gleichung ohne auferes Feld in Form einer 
Fourier-Reihe hin, wobei die Anfangsbedingungen (t = 0) ebenfalls in einer 
Fourier-Reihe vorgegeben sein sollen. Die so gewonnene Form der Wellenfunktion, 
die tibrigens einer von Schrédinger angegebenen 4quivalent ist, gestattet 
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eine einfache Berechnung der Mittelwerte von Operatoren, die sich auf die 


a-Matrizen zuriickfiihren lassen. Die Mittelwerte lassen sich leicht in einen kon- 
stanten und einen oszillierenden Teil zerlegen, die dem geraden bzw. ungeraden 
Operator nach Schrédinger entsprechen, und deren zweiter im Falle der 
Geschwindigkeit die ,,Zitterbewegung“ darstellt. Die Ergebnisse werden auch fir 
die Gleichung des Photons nach de Broglie hingeschrieben. Henneberg. 


Erwin Sehrédinger. Die Mehrdeutigkeit der Wellenfunktion. Ann.d. 
Phys. (5) 32, 49—55, 1988, Nr. 1/2. (Graz.) Verf. zeigt, dafi aus der Forderung, daf} mit 
jeder Wellenfunktion auch die ihr konjugiert komplexe zugelassen wird (keine 
Auszeichnung der beiden Werte von \—1; zeitliche Reversibilitat der Wellen- 
mechanik), und daf der Verhaltnisfaktor zwischen den Zweigen einer bestimmten 
Wellenfunktion nicht springen kann, folgt, dafi’ man in der Wellenmechanik bei 
jedem Problem in bestimmter Darstellung entweder nur eindeutige Wellenfunk- 
tionen oder nur zweiwertige, deren Zweige sich blofs durch das Vorzeichen unter- 
scheiden, zulassen darf. Dabei schlieit die Zulassung der einen Klasse die der 
anderen aus. Henneberg. 


Santiago Antunez de Mayolo. Le principe de la vitesse critique 
dans la matérialisation du photon. C. R. 206, 988—990, 1938, Nr. 13. 
Verf. leitet weitere Folgerungen aus seiner Auffassung der Materialisation eines 
Photons (vgl. diese Ber. S. 374) ab und bestimmt insbesondere die Aufteilung der 
freiwerdenden Energie in Massen- und elektrische Energie. Henneberg. 


A. Sommerfeld und H. Welker. Kiinstliche Grenzbedingungen beim 
Keplerproblem. Ann. d. Phys. (5) 32, 56—65, 1938, Nr. 1/2. (Inst. f. theoret. 
Phys. Univ. Miinchen.) Die natiirlichen Randbedingungen fiir den Grundzustand 
des Wasserstoffatoms fordern y = 0 fiir r = oo. Daneben kommen hiufig, z. B. 
in der Theorie der Metalle oder bei astrophysikalischen Untersuchungen, Falle 
vor, bei denen das ,,eingesperrte’ Wasserstoffatom betrachtet werden muf. Verff. 
stellen hier diejenige nur von r abhangende Lésung der Schrédinger-Gleichung 
des Kepler-Problems auf, die bei regularem Verhalten im Nullpunkt als erste 
Knotenflache (w~ = 0) eine Kugel r = ro (z. B. infolge eines unendlich steilen und 
unendlich hohen Potentialwalls) besitzt. Die Energie wird als Funktion von ro 
dargestellt. Ist 7o > 1,835 a (a = Wasserstoffradius), so ist das Elektron an den 
Kern gebunden; bei kleineren Werten von 7 ist die Bindung durch die Wirkung 
des Potentialwalls aufgehoben. Henneberg. 


W. Heisenberg. Uber die in der Theorie der Elementarteilchen 
auftretende universelle Lange. Ann. d. Phys. (5) 32, 20—33, 1938, 
Nr.1/2. (Leipzig.) Die Zusammenfiigung von Maxwellscher Theorie und 
Newtonscher Mechanik fiihrt auf die Gréfie ¢ als universelle Konstante, die 
von Maxwellscher Theorie und Warmetheorie auf die Gréfe h. Nun 
ist aber ersichtlich, da} es noch eine weitere universelle Konstante von der Dimen- 
sion einer Masse oder der einer Lange geben muf. Verf. zeigt hier, da, wie 


bereits von anderer Seite ausgefiihrt wurde, die Widerspriiche in der Quanten- ~ 


elektrodynamik, der Theorie des f-Zerfalls und der Kernkrafte verschwinden, 
wenn man auf die Einschraénkungen achtet, die durch die universelle Lange ro 
von der Gréfenordnung des klassischen Elektronenradius vorgeschrieben werden. 
Diese Lange muf} in der Theorie der Elementarteilchen eine entscheidende Rolle 
spielen; die durch sie bedingten Einschrankungen der MeSiméglichkeiten kann man 
vielleicht durch die dann auftretenden Explosionen verstehen. Henneberg. 


Ernst Roller. Zur Pflege des Schulversuches. Unterrichtsbl. ~. Math. 


u. Naturwiss. 44, 163—166, 1938, Nr.5. (Chemnitz.) Dede. 
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L. Strazheyski. Investigation of atomization of liquid fuel. 
Techn. Phys. USSR. 4, 978—1003, 1937, Nr. 11/12. (Inst. Civil Air Fleet Eng. Lenin- 
grad.) Verf. untersucht die Qualitat der Atomisation von fliissigem Brennmaterial, 
das unter einem Druck von 25 bis 150kg/em? aus einer Diise ausgespritzt 
wurde. Es wurden drei Versuchsserien gemacht. Die Ausspritzung von Benzin 
in ruhige und in bewegte Luft und die Ausspritzung von Petroleum in ruhige 
Luft. Die Fliissigkeitstropfen wurden auf einer Glasplatte niedergeschlagen und 
die Qualitat der Atomisation bestimmt. Die Untersuchungen ergaben, daf} zwischen 
der Qualitat der Atomisation und dem Druck bei der Ausspritzung ein Zusammen- 
hang besteht, der bei niederem Druck besonders ausgepriigt ist. Der mittlere 
Durchmesser der Tropfen nimmt mit steigendem Druck ab. Bei gleichem Druck 
gibt Benzin eine feinere Atomisation als Petroleum. Ausspritzung in einen Luft- 
strom hat eine bessere Atomisation zur Folge als die Ausspritzung in ruhige Luft. 

Erich Hoffmann. 
Edwin E. Roper. The ice-pcoint as a standard of reference. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 60, 867—869. 1938, Nr.4. (Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard 
Uniy., Cambridge, Mass.) Dede. 
K. 8S. Van Dyke. Some Unusual Demonstrations with Piezo- 
electric Resonators. Phys. Rev. (2) 53, 686, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Wesleyan Univ.) Verf. berichtet iiber Versuche mit einer Quarzkugel 
und einer Quarzplatte. Ferner teilt er mit, dafs er schon im Jahre 1924 an Quarz- 
resonatoren Ahnliche Beobachtungen machte, wie sie spater von Wood und 
Loomis bekanntgegeben wurden. Mit Hilfe eines Lautsprechers, eines Mikro- 
phons und eines Kathodenstrahloszillographen gelang die Bestimmung der Fort- 
pilanzungsgeschwindigkeit des Schalles bei 5m und 11 bis 12cm Entfernung 
zwischen Schallgeber und Empfanger. F, Seidl. 


M. R. Fortrat et Mile 0. Dupuy. Présentation dun appareil denre- 
gistrements photographiques. Méthode photométrique 
@enregistrement des courants électriques rapidement 
variables. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 19S—20S, 1938, Nr.2. (Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 413.) Beschreibung eines Registriergerates mit rasch um- 
laufender filmbespannter Trommel; ein rotierender Verschluf gibt das Objektiv 
nur fiir eine Umdrehung derselben frei. Zur Aufnahme schnell veranderlicher 
elektrischer Str6me wird eine Glimmlampe mit diesem Geraét aufgenommen, die 
an einer Hilfsspannung brennt und vom aufzunehmenden Strom zu staérkerem 
Leuchten gebracht wird. Vorteile fiir aperiodische Vorgange. Naumann. 


Bernward Steffen. Uber Aufgaben aus der Photogrammetrie 
(I. Teil). Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 44, 166—170, 1938, Nr.5. (Berlin.) 

Dede. 
A. Lallemand. Suppression des relais mécaniques dans la com- 
mande des chronographes imprimants. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 9, 49S—50S, 1938, Nr.3. (Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 416.) Riewe. 


2. Mechanik 


D. Barbilian. Eine Axiomatisierung der klassischen Mechanik. 
C. R. Acad. Roum. 2, 9—16, 1937, Nr.1. Die klassische Mechanik ist im Sinne des 
Erlanger Programms die Invariantentheorie in bezug auf die totale Galilei 
Newtonsche Gruppe. Durch Spezialisierung dieser Gruppe erhalt man eine 
Untergruppe. Die Invariantentheorie in bezug auf diese wird vom Verf. als Ur- 
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mechanik bezeichnet. Mit Hilfe eines von ihm aufgestellten gruppentheoretischen 
Satzes fiihrt Verf. die axiomatischen Grundlagen der Urmechanik auf die der 
Geometrie auf der triadischen Kugel zuriick. Er stellt ein System von Axiomen 
auf, in dem die bekannten Begriffe der Mechanik, wie z. B. Beschleunigung, Kraft, 
Arbeit usw., nicht vorkommen, da sie ihren grundlegenden Charakter verlieren 
und nur noch als abgeleitete Begriffe auftreten. (Die Arbeit ist mehr mathe- 
matischer als physikalischer Natur. Der Ref.) 

D. Barbilian. Eine Axiomatisierung der klassischen Mechanik. 
C. R. Acad. Roum. 2, 199, 1938, Nr.2. Berichtigung (s. vorstehendes Referat). Vier 
in vorstehend angefihrter Arbeit aufgestellte Axiome sind durch andere zu er- 
setzen, deren richtige Formulieruig gegeben wird. Pasler. 


H. Diesselhorst. Uber zitternde Bewegungen, Ann. d. Phys. (5) 32, 
205—210, 1938, Nr.1/2. (Braunschweig-Gliesmarode.) Im ersten Teil bespricht der 
Verf. die Wirkung einer kleinen vertikalen Erschiitterung (,,Zittern“) auf ein 
Pendel, dessen oberste Lage dadurch stabil werden kann, und einige Ausfithrungs- 
formen des entsprechenden Demonstrationsversuches. Im zweiten Teil behandelt 
Verf. die Bewegung eines Massenpunktes in einem Wechselkraftfeld. Es tibt im 
allgemeinen eine von der Energieverteilung abhangige Kraft aus, die den Massen- 
punkt aus dem Kraftfeld zu drangen sucht. Riewe. 


C.F.Elam. The influence of rate of deformation on the tensile 
test with special] reference to the yield point in iron and 
steel. Proc. Roy. Soc. London (A) 165, 568—592, 1938, Nr. 923. Abhangigkeit der 
Lage des FlieSpunktes und des Verlaufs des Zug-Dehnungsdiagramms von der Ver- 
formungsgeschwindigkeit, Struktur usw. der Eisen- und Nichteisen-Metalle. 
Widemann. 
L. C. Tyte. The rate of viscous flow of metals. Part. J. Tin, Proc. 
Phys. Soc. 50, 153—175, 1938, Nr.2 (Nr. 278). Disc. ebenda S.311—-312. (Res. Dep. 
Woolwich.) Es wird eine Kompensationsapparatur, die mit einem Mef- und einem 
Vergleichsdraht arbeitet und mit einer Spiegelablesung versehen ist, beschrieben. 
Die Geschwindigkeit des plastischen Flieiens » von Zinn ist in einem sehr kleinen 
Bereich zeitunabhangig und geniigt, wie die Flieikurven zeigen, Exponential- 
beziehungen von der Gestalt v = 3-e?P7—“? +7T mit den Konstanten a, B, y, 0. 
Aus den Kurven, die » fiir konstante Temperatur 7 als Funktion der Last P dar- 
stellen, wird gefclgert, da} die Umwandlung von f- zu y-Zinn nicht bei 161°, 
sondern erst bei 203° erfolge. Die Berechtigung dieses Schlusses wird von 
B. Chalmers in der Diskussion bestritten. Das Verhalten der Drahte ist mit 
den an Einkristallen erhaltenen Ergebnissen im grofen und ganzen im Einklang. 
Gustav E. R. Schulze. 
Nelson W. Taylor. A study of the elastico-viscous properties of 
a soda-lime glass at the temperatures near the transforma- 
tion point. Il. — A reply to ,Criticism* by V. H. Stott. Journ. Soe. 
Glass Techn. 21, Trans. S. 450—452, 1937, Nr. 88. (Pennsylvania State Coll. U.S. A.) 
Es wird festgestellt, dafi kein Widerspruch besteht zwischen den Ergebnissen von 
Stott, die an einem im unstabilen Zustande befindlichen Glas gewonnen wurden, 
und denen von Taylor, McNamara und Sherman, die sich auf ein im 
stabilen Zustande befindliches Glas beziehen. — Stotts Angaben, die auf der 
Beobachtung der Entspannung tordierter Glasfaden beruhen, lassen sich durch eine — 
Gleichung wiedergeben nach Art der von Adams und Williamson an- 
gegebenen, namlich durch 1/1 —1/l) = ket, oder —dl/dt = k,l, zuziiglich einer < 
additiven Gro®e, die dem Ausdruck —dl/dt = k,1 entspricht. Eine molekulare 
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Theorie dieser Vorginge wird kurz umrissen. Einzelheiten sind zu finden in einer 
angektndigten Veréffentlichung des Verfassers in der Zeitschrift der Amer. Keram. 


Ges. — Eine kurze Erwiderung von V. H. Stott befaSt sich mit dem Nachweis, 
da auch seinen Versuchen Glas im stabilen Zustande zugrunde gelegen habe. 
Kessel. 


G. Bierett und W. Stein. Uber Zugversuche an Stiben mit Langs- 
nahten als Eignungsnachweis fiir Stahl und Schweiffung. 
Elektroschweifung 9, 81—91, 1938, Nr.5. (Staatl. Materialpriifungsamt Berlin- 
Dahlem.) Dede. 
E. Mohr. Werkstoffpriifung mittels des Biege-Zug-Ver- 
suches. Metallwirtsch. 17, 585—537, 1938, Nr. 20. (Metalihiittenmann. Inst. T. H. 
Berlin-Charlottenburg.) Die Untersuchungen von E. Buschmann (ZS. Metallkd. 
26, 274, 1934) iiber die Bruchdehnung in Abhangigkeit von der statischen Zug- 
_ belastung zur Ermittlung der wahren Streckgrenze aus dem Biege-Zug-Versuch 
wurden auf Mg, Al, Elektron, Duralumin, Neusilber, Chromnickel, Phosphorbronze 
und Stahl in Form von Blechen, Drahten, Seilen und Litzen ausgedehnt, wobei der 
Biegewinkel erheblich unter 180° gehalten wurde. Dabei trat stets nur ein ein- 
deutiger Knickpunkt in den Spannungs-Dehnungskurven auf; die diesem zuge- 
hérige Spannung gibt die wahre Streckgrenze an. Die an demselben Werkstoff 
bestimmte 0,2 Grenze liegt um etwa 3 bis 10% iiber diesem. Der Biege-Zug- 
Versuch kann auch zur Wbherwachung der Blech- und Drahtherstellung dienen, 
indem man die Biegezahl fiir eine bestimmte statische Belastung feststellt, wie an 
einem Beispiel gezeigt wird, da sich bei diesem Versuch bereits sehr feine Gefiige- 
anderungen bemerkbar machen. Er eignet sich ferner gut zur Priifung platierter 
und geschweifter Bleche und als Hilfsmittel bei der Aufstellung von Rekristalli- 
sationsschaubildern. Der Schwellwert der Rekristallisation ist durch starke Ab- 
nahme der Hin- und Herbiegezahl gekennzeichnet. Berndt. 
T. Kontorova and J. Frenkel. On the theory of plastic deformation 
and twinning of crystals. I. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 89—95, 
1938, Nr.1. (Orig. russ.) Auch Phys. ZS. d. Sowjetunion 13, 1—10, 1938, Nr. 1. 
(Phys.-techn. Inst. Leningrad.) Die neuere Theorie von Taylor (Proce. Roy. Soe. 
London (A) 145, 362, 1934) fiihrt die plastische Deformation eines Kristalls zurtick 
auf sukzessive ,,Dislokationsverschiebungen“ (Verschiebung leerer Gitterstellen) 
tibers ganze Volumen hin. Ohne nahere Untersuchung dieses Verschiebungs- oder 
Gleitvorganges fand Taylor eine von der Erfahrung vollkommen ‘bestatigte Be- 
ziehung zwischen den am Kristall angreifenden Gleitspannungen und der Gréfie 
der verursachten Deformation. Wegen dieses rein formalen Charakters der 
Theorie, der die pysikalische Erklarung der Erscheinung aufier acht laQt, ver- 
suchten die Verff. unter Beibehaltung der Vorstellung von der kontinuierlichen 
Ausbreitung der Verschiebung ein qualitativ und quantitativ zutreffendes Bild der 
Vorginge zu geben. Untersucht wird zuniachst das Verhalten eines Kettchens von 
elastisch verbundenen Atomen gegeniiber den ebenfalls zu Ketten verbunden ge- 
dachten Nachbaratomen in einem zweidimensionalen Gitter. Die erste Annaherung 
ist ohne gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Ketten versucht, und nur unter 
der Annahme eines auf die Atome der Kette einwirkenden, dufieren Kraftfeldes. 
Hierdureh erfahren die einzelnen Atome Auslenkungen aus ihren Gleichgewichts- 
lagen: der ungedampfte Fall wird zuniachst betrachtet. Das erregende, etwa von 
Wirkungen der Nachbaratome herriihrende Kraftfeld mége einfachheitshalber 
Sinusform haben. Unter Einfiihrung der den Verhaltnissen bei der Schall- 
ausbreitung entsprechenden Bedingung 

yy (t) = Ver E+ 
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wobei y,, ye+1 Auslenkung des k-ten bzw. (k-—1)ten Gliedes oder Atomes be- 
deuten, wihrend < die Ausbreitungszeit der Verschiebung tiber den Elementar- 
abstand a bedeutet, nimmt die Bewegungsgleichung die Form an 

may,/d? = —27A/ja-sin2ry,/a+aly,¢+7)+y,¢—)+2y, MH]. 
A Amplitude des erregenden Feldes, « Koeffizient der quasi-elastischen Verbindung 
zwischen den Atomen. Nimmt man weiter zt sehr klein an gegentiber der Ver- 
anderung der Funktion y und entwickelt y,(¢-+7) und y,(¢—r) bis zu Gliedern 
2. Ordnung, so kommt 

(m — ac?) d?y, /d? ~ —2nAla-27ry,/a, 

Mit m’ = m—a 7 haben wir zwei Faille zu unterscheiden: a) m’> 0 der zu 
kleinen, sich nicht fortpflanzenden Schwingungen der Teilchen um ihre Gleich- 
gewichtslagen fiihrt, und b) m’ <0. Mit letzterer Annahme gibt einmalige Inte- 
gration der letzten Gleichung die Verschiebungsgeschwindigkeiten der Teilchen 


dy,/dé = + 2 \—A/m’ sin Wi, | 

und schlieflich 

vy, = 2a/m-are tg (C,e° 27/4 —4lm'ty, 
Dieser Fall entspricht der Verschiebung der Auslenkung iiber die Kette hin, 
welche die Elementarverschiebung darstellt. Daraus kénnen wir schlieSen: 1. Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Verschiebung (Auslenkung) bleibt unter der 
Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Medium. 2. Theoretisch erfolgt die Ver- 
schiebung jedes Teilchens um den Elementarabstand | a| in einer unendlich langen 
Zeit, praktisch jedoch in einer Zeit von der Gréfenordnung 


al2x- Va t—m)A, 
Eine Verschiebung des Teilchens in beliebige Entfernung, die ein Vielfaches von 
|a| ist, kann nur als Reihe von aufeinanderfolgenden Elementarverschiebungen 
gedacht werden. Die Ausbreitung der Verschiebung in der Kette ist ganz ahnlich 
der Bewegung einer Raupe, deren Buckel (die von der Verschiebung ergriffene 
Partie) die Lange hat 
4 = wl = al2x\m (we — wv). 

Die Betrachtung der energetischen Bedingungen des Prozesses lehrt, da} der sich 
mit konstanter Geschwindigkeit i fortpflanzenden Verschiebung ein streng be- 
stimmter Wert der Gesamtenergie des Systems entspricht. Daraus folgt, da die 
Dampfung der Verschiebung durch den Energieaustausch mit den benachbarten 
Ketten sich fiufierst in einer fortschreitenden Verlangsamung ihrer Ausbreitung. 
Die Verff. skizzieren dann noch die bis nun nicht durchgefiihrte, aber beabsichtigte 
Verallgemeinerung auf ein Raumgitier, wobei natiirlich auch die Warmeiiberginge 
in Rechnung gezogen werden miissen. H. Kohler. 


Wilhelm Spith. Dampfung und Festigkeitswerte der Werkstoffe. 
Arch. f. d. Eisenhtittenw. 11, 503—508, 1938, Nr.10. (Wuppertal-Barmen.) Verf. 
beniitzt die Dampfung zur Erlauterung des Zusammenhanges zwischen den kriti- 
schen Verformungswidersténden (Elastizitaéts-, Proportionalitats- und FlieSgrenze) 
unter ruhender und wechselnder Beanspruchung. In Anlehnung an_ elektro- 
technische Vorstellungen wird zur Kennzeichnung des Werkstoffverhaltens ein 
»Verlustwinkel* eingefiihrt, der durch die Phasenverschiebung der Amplitude 
gegentiber der Amplitude bei einem rein federnden Werkstoff gegeben ist und sich 


im wesentlichen als Verhialtnis der bleibenden zur federnden Dehnung darstellt. — 


Die Hysteresisschleife erscheint als Ellipse. Bei entsprechenden Einrichtungen 
kann der Verlustwinkel wahrend eines Wechselspannungsversuches standig beob- 


ass 
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achtet werden (diese Ber. 16, 312, 1935). Aus dem Verlustwinkel lassen sich 
Dampfungsdekrement und verbrauchte Arbeit rechnen. Grundsitzlich kann aus 
der Spannungs-Debnungslinie der Verlustwinkel und umgekehrt aus der Dampfung 
in ihrer Abhingigkeit von der Spannung die Spannungs-Dehnungslinie ermittelt 
werden. Nachwirkungserscheinungen, Dimpfungsinderungen und Verlagerung der 
kritischen Verformungswiderstande sind enge miteinander verkniipft. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Werkstoffpriifung ist die Schaffung einer zuverlissigen 
und einfachen Hinrichtung zur Diampfungsmessung. A, Leon. 


Wilhelm Biltz und Friedrich Weibke, nach Versuchen von Hans-Joachim Ehrhorn, 
Roman Wedemeyer und Friedrich Weibke. Uber Wertigkeit und chemi- 
sche Kompression von Metallen in Verbindung mit Gold. 
ZS. {. anorg. Chem. 236, 12—23, 1938, Nr.1/4. (Hénigschmid-Festschrift.) (Inst. 
anorg. Chem. T. H. Hannover; Univ. Géttingen.) Die chemische Kompression der 
Metallverbindungen Gold mit Alkalimetallen, sowie Ba und La hat den gleichen 
Gang wie die mechanische Kompression nach Bridgeman, sie steigt bei den 
einwertigen Elementen mit der Atomnummer und sinkt mit zunehmender Wertig- 
keit in der Reihe Cs, Ba, La. Widemann. 


Harold Ward Gardner. The gradient diagram. Phil. Mag. (7) 25, 4838—442, 
1938, Nr.168. Eine auch den Luftdruckeinflufi enthaltende Formulierung des 
Bernoullischen Theorems lautet: Bei konstantem Ausflu8 ist die in einem 
vertikalen Querschnitt eines hydraulischen Systems vorhandene Energie gleich der 
in irgendeinem anderen. Dies lat sich graphisch veranschaulichen durch Auf- 
teilen der Energie in die fiinf méglichen Formen: Luftdruck, Warme, kinetische 
Energie, Hydrostatischer Druck, Potentielle Energie. Riewe. 


R. Merigoux. Effects mécaniques des couches minces liquides. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 28S, 1938, Nr.2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 414.] Kurze Beschreibung zweier Erscheinungen, die durch die Einwirkung von 


monomolekularen Fliissigkeitshauten hervorgerufen werden. Erk. 
B. R. Seth, Transverse waves in canals. Proc. Indian Acad. (A) 7, 
104—107, 1938, Nr.2. (Dep. Math. Hindu Coll. Delhi.) Dede. 


René Lueas. Sur les ondes longitudinales de fréquences trés 
élevées dans les fluides visqueux. C. R. 206, 658—659, 1938, Nr. 9. 
Aus den Stokesschen Gleichungen werden einige Beziehungen fiir die Fort- 
pflanzung longitudinaler Wellen von sehr hoher Frequenz (herriihrend von der 
thermischen Molekularbewegung) abgeleitet, die zur Erklarung von Beobachtungen 
uber die Warmeleitfahigkeit von Fliissigkeiten herangezogen werden k6énnen. Erk. 


I. Sakurada. Geniigt eine einzige Konstante fiir die Darstel- 
lung der Konzentrationsabhingigkeit der Viskositat von 
hochpolymeren Verbindungen? Kolloid-ZS. 82, 345—350, 1938, Nr. 3. 
(Techn.-Chem. Inst. Univ. Kioto.) Die bekannten, meistens auf der Hinstein- 
schen Gleichung aufgebauten Formeln fiir die Zahigkeit von Suspensionen kommen 
nur mit einer Konstanten aus, solange die Konzentration so gering ist, dafi die 
suspendierten Teilehen sich gegenseitig nicht beeinflussen. Stellt man die relative 
Zahigkeit durch eine Reihenentwicklung nach der Konzentration dar, so erhilt man 


Pe po? 

Trel — 1-45 + (to) ; 
worin @ das spezifische Volumen des gelésten Stoffes, c die Konzentration, a und b 
Konstante bedeuten, die von der Form der gelésten Teilchen abhangig sind. Die 
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Gréfe a/b = m wird naher untersucht und gefunden, dafi sie bei natiirlichen 
hochpolymeren Verbindungen zwischen 1,03 und 2,64 liegt, bei den synthetischen 
zwischen 1,07 und 5,06. Erk. 


Auton Feterlin. Viskositat und Teilchenform. Naturwissensch. 26, 
168—169, 1938, Nr. 11. (I. Phys. Inst. Univ. Berlin.) Hinweis auf eine an anderer 
Stelle ausfiihrlich erscheinende Untersuchung iiber die Zahigkeit nicht kugel- 
formiger Suspensionen unter Beriicksichtigung der beiden Grenzgebiete totaler 
Brownscher Bewegung und vernachlassigbarer Bro wnscher Bewegung, sowie 
des dazwischen liegenden Ubergangsgebietes. Aus der Betrachtung folgt grundsatz- 
lich, da® alle Lésungen und Suspensionen mit nicht kugelf6rmigen Teilchen 
Strukturviskositat zeigen miissen; experimentell kann aber bei molekularen 
Lésungen nur die Strémungsdoppelbrechung nachgewiesen werden. Erk. 


Albert Grumbach. Sur écoulement libre des liquides dans les 
tubes capillaires. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 49—51, 1938, Nr. 2. 
Aus den Navier-Stokeschen Grundgleichungen wird ein Ausdruck fiir den 
Anlaufvorgang der Strémung in einer unendlich langen, vertikalen Kapillare ab- 
geleitet, wenn die Fliissigkeit unter der Wirkung ihres eigenen Gewichtes ausfliefit. 
Mit Hilfe der angegebenen Gleichung kann man die Mindestgrée des Ausfluf}- 
volumens fiir Ostwaldsche Viskosimeter ableiten, wenn die Anlaufstérung ver- 
nachlassighar klein sein soll. Erk. 


Mott Souders, Jr. Viscosity and Chemical Constitution, Journ. 
Amer. Chein. Soc. 60, 154—158, 1938, Nr. 1. (Dep. Chem. Eng. Yale Univ. New 
Haven, Conn.) Fiir den Zusammenhang zwischen Dichte d und Zahigkeit 7 stellt 
der Verf. die empirische Formel auf log log y = m-d — 2,9, die er an 117 organi- 
schen Fliissigkeiten priift. Die Konstante m ist kennzeichnend fiir jede Fliissigkeit. 
Das Produkt aus m und dem Molekulargewicht wird eine konstitutive Gréfe J, die 
fiir jede Verbindung aus atomaren und strukturellen Inkrementen berechnet 
werden karmn. Verf. fiihrt diese Berechnung fiir die untersuchten 117 Flissigkeiten 
durch und erhalt eine Ubereinstimmung von weniger als 1% zwischen den be- 
rechneten und beobachteten Gréfien J. Erk. 


Eugene Guth and Otto Gold. On the Hydrodynamical Theory of the. 


Viscosity of Suspensions. Phys. Rev. (2) 53, 322, 19388, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame; Univ. Vienna.) Mittels des zuerst von 
H. A. Lorentz zur Beriicksichtigung des Wandeinflusses beim Stokes schen 
Fallgesetz eingefiihrten Verfahrens der Reflexionen erhalt der Verf. nach einer 
langeren, nicht mitgeteilten Ableitung ein Berichtigungsglied fiir die Einstein- 
sche Gleichung der Zahigkeit einer kugelf6rmigen Suspension fiir héhere Kon- 
zentrationen, in denen die einfache Gleichung versagt. Die Gleichung wurde 
experimentell an Suspensionen von Glaskugeln gepriift. Prk. 


William D. Harkins and John C. Kirkwood. The Viscosity of Monolayers: 


—— 


Theory of the Surface Slit Viscosimeter. Phys. Rev. (2) 53, 322, 


1938, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Kurze Angabe der Vorteile 
und der Gleichung des Oberflachenschlitzviskosimeters zur Bestimmung der Zahig- 
keit von monomolekularen Filmen (in ,,Oberflachenpoise*) ohne nahere Angaben 
iiber die Ableitung oder die Theorie. Erk. 


Henri Lemonde. Interprétation des variations de la viscosité 
avec la concentration dans les mélanges liquides binaires. 
C. R. 204, 1628—1630, 1937, Nr.22. An Hand einer friiher von Brillouin 
angegebenen Gleichung fiir die Zahigkeit von Fliissigkeitsgemischen erértert der 


ae “eH 
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Verf. den Zusammenhang der einzelnen Glieder dieser Gleichung mit dem Kurven- 
verlauf der Zahigkeitsisothermen einiger Gemische. Erk. 


Henri Lemonde. Diffusion et viscosité dans les melanges 
liquides binaires. Amn. de phys. (11) 9, 589—648, 1938, April. (Inst. Phys. 
atomique, Lyon.) Nach einer Betrachtung der bisher tiber Diffusion von Gemischen 
ausgefiihrten Arbeiten und der dabei unterlaufenen Fehler beschreibt der Verf. 
seine nach dem Verfahren von J. Thovert durchgefiihrten Messungen, die in 
zahlreichen Tabellen und Diagrammen wiedergegeben werden. Dabei ist aufer 
dem Diffusionskoeffizienten D und der Zahigkeit 7 auch das Produkt D-7 an- 
gegeben. Der Kurvenverlauf und der Zusammenhang des Produktes D+ 7, das die 
Dimension einer Kraft hat, mit der Wirkung intermolekularer Krafte, wird disku- 
tiert. Ein Vergleich der Isothermen der Diffusion und des Dampfdruckes zeigt, 
daf§ beide sich in entgegengesetztem Sinn Andern, und da ein Zusammenhang 
besteht zwischen der die Diffusion bewirkenden Kraft und der Azeotropie. Die 
Untersuchung verschiedener Higenschaften bindrer Fliissigkeitsgemische fiihrt in 
mehreren Failen zu entgegengesetzten Schliissen. Aus dem Verhalten der Iso- 
thermen von D-7 kann man genauere Schliisse auf die Wirkung der intermole- 
kularen Krafte ziehen, und auch die Wirkung auf die anderen Eigenschaften ver- 
stehen. Andererseits kann man auch durch die Untersuchung anderer Eigen- 
schaften Anomalien im Verhalten der D-7-Isotherme (z.B. beim Gemisch Wasser- 
Athylalkohol) aufklaren. Erk. 


A. J. A. van der Wyk. Sur la viscosité des melanges binaires, 
C. R. Séances Soe. de phys. de Genéve 54, 133—136, 1937, Nr.3. [Suppl]. zu Arch. 
se. phys. et nat. (5) 19, 1937, Nov./Dez.] Nach den Vorstellungen der kinetischen 
Gastheorie ist die Zahigkeit ein Ausdruck fiir den beim Zusammenstofi der Mole- 
ktle infolge der Warmebewegung erfolgenden Impulstransport. Aus der Zahigkeit 
7, und y, der beiden Komponenten eines Fliissigkeitsgemisches kénnen wir aber 
keine Schliisse ziehen auf den Impulsaustausch zwischen den ungleichartigen Mole- 
kiilen des Gemisches. Man muf also eine ,,binire Zahigkeit“ 7,, fiir diesen Vor- 
gang einfiihren und erhalt dann nach einer friiher (diese Ber. 18, 583, 1937) ver- 
6ffentlichten Ableitung fiir die Zahigkeit eines binaren Gemisches den Ausdruck 


Inn = Nem + lM In ae tin ne, 


worin m, und my, die molaren Dee ras ce Reidon Kompenenten sind. Die 
Gleichung wird an einer Mischung aus Hexan und Tetrachlorkohlenstoff gepriift, 
die als nahezu ideal betrachtet werden darf, und vermag die Versuchsergebnisse 
gut. wiederzugeben. Andere Versuche haben gezeigt, dafi die binaére Zahigkeit mit 
steigender Temperatur rasch abnimmt, und in einer homologen Reihe regelmafig 
anwachst. Durch eine Grenzbetrachtung kann man aus der angegebenen Gleichung 
einen von Staudinger experimentell gefundenen Zusammenhang mit der 
spezifischen Zabigkeit ableiten. Erk. 


A. van Itterbeek and W. H. Keesom. Measurements on the viscosity 
of helium gas between 293 and 1,6°K. Physica 5, 257—269, 1938, Nr. 4; 
auch Comm. Leiden Nr. 252a. (Natuurk. Lab. Leuven.) Mit Hilfe eines oszillieren- 
den Scheibenviskosimeters wird die Zahigkeit von Helium zwischen Raum- 
temperatur und 1,63°K gemessen. Die Ubereinstimmung mit den friiher von 
Kammerlingh Onnes und Weber nach der Kapillarmethode und von 
Vogel nach der Oszillationsmethode ausgefithrten Messungen ist gut. Die ge- 
fundene Temperaturabhangigkeit stimmt gut iiberein mit der, von Uehling 
aus dem Einflu$8 der Quantenmechanik auf die mittlere freie Weglange berech- 
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neten. Bei 20,38 und 4,23°K wurde die Druckabhangigkeit zwischen 1 at und 
10-4 mm untersucht. Bei gewéhnlichen Driicken wurde keine Anderung der Zahig- 
keit gefunden, die gréfer als die Genauigkeit der Messungen (etwa 1%) gewesen 
wire. Bei sehr niedrigen Driicken strebt die Zahigkeit mit fallendem Druck dem 
Wert Null zu. Die 7»—p-Kurve besteht aus zwei Asten, einem nahezu linearen 
und einem gekriimmten, und kann durch die Gleichung 


1 = Noo * P/N * U1 P) 
wiedergegeben werden, in der a eine Konstante und 7, die Zahigkeit bei hohem 
Druck ist. Fiir 20,38 und 4,23°K ist a gleich 72 bzw. 36. Das Verhaltnis dieser 
beiden Werte stimmt gut iiberein mit dem auf Grund der Maxwellschen An- 
nahme tiber die Geschwindigkeitsverteilung berechneten Wert der Quadratwurzel 
aus den absoluten Temperaturen, der 2,17 ergibt. Erk. 


Richard Bar. Uber die Ultraschallabsorption in Flissigkeiten 
im Frequenzbereich 50-80 Megahertz. Verh. d. Schweiz. Naturf. 
Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, S.100. (Ziirich.) Vgl. diese Ber. S. 683. Dede. 


A. Schulze. Zur Kenntnis der elektrischen Eigenschaften des 
Manganins nach verschiedener thermischer Behandlung. 
Metallwirtsch. 17, 437—439, 1938, Nr.16. (Berlin.) [S.1741.] Adenstedt. 


M. L. Goldovskij. The measurement of the lubricant action on 
the inclined plane apparatus. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 106—108, 1938, 
Nr. 1. (Orig. russ.) Verf. beschreibt die Arbeitsmethodik auf der von W.B. Hardy 
und J. K. Hardy (Phil. Mag. 1919 und 1922) angegebenen Apparatur zur Be- 
stimmung der reibungsvermindernden Wirkung von Schmiermitteln. Hrich Hoffmann. 


T. A. Masterkov. About methods of testing anticorrosional 
lubrications. Betriebs-Labor. (russ.) 7, 322—327, 1938, Nr.3. (Orig. russ.) 


Vert. weist darauf hin, daf} die tiblichen Schnellmethoden zur Bestimmung der . 


Antikorrosionswirkung verschiedener Schmiermittel fiir Metalle kein Bild des — 


wirklichen Verhaltens geben. Er empfiehlt, die verwendeten Schutzmittel nicht 
nach einer der tiblichen Schnellmethoden, sondern nach mehreren Methoden zu 
priifen, was ein besseres Bild der zu verwendenden Schutzmittel gibt. 

Erich Hofjmann. 
F. Weinig, Die Strémungsverhaltnisse im Felde dinner 
schwachgewélbter Tragflitigelprofile. ZS. f. angéw. Math. u. Mech. 
18, 107—121, 1938, Nr.2. (Berlin-Adlershof.) Verf. stelit die Strémungs- 
verhaltnisse im Felde schwach gekriimmtecr Tragfiiigelprofile einmal durch die 
Linien gleicher Strémungsrichtung und gleicher Strémungsgeschwindigkeit, 
weiter durch Linien gleicher Stromlinienkritimmung und gleicher Beschleunigung, 
schlieflich durch Linien gleicher Kriimmungsanderung und gleicher Beschleu- 
nigungsanderung dar. Diese Gréfen sind in erster Niherung paarweise je 


Real- und Imaginarteil der Funktion einer komplexen Verdnderlichen. Die — 


Linien werden fiir dine schwachgewoélbte Profile aufgezeichnet, und zwar 
bekandelt Verf. zunachst die Strémung um ein Streckenprofil bei beliebiger 
Anstellung und das Verhalten beim Grenziibergang zu verschwindender An- 
stellung, dann die Strémung um ein Kreisbogenprofil und das Verhalten beim 
Ubergang zu verschwindender Wé6lbung, endlich Geschwindigkeiten und Rich- 
tungen im Felde eines Wendeprofils bei glatter Umstrémung und verschwindender 


Windung. Am Schluf§ wird untersucht, wie sich in erster Annaherung die Ein-— 


fliisse von Anstellung, Wélbung und Windung iiberlagern, und gezeigt, wie sich 
die Theorie auf beliebige schwachgewélbte diinne Fliigelprofile ausdehnen lat. 


Willers. 


e 


’ 
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Fritz Riegels. Zur Kritik des Hele-Shaw-Versuchs, ZS f. angew. 
Math. u. Mech. 18, 95—106, 1988, Nr.2. (Kais. Wilh.-Inst. f. Strémungsforsch. 
Gottigen.) Mit Hilfe eines Iterationsverfahrens gibt Verf. eine Naherungslésung 
der allgemeinen Navier-Stokeschen Gleichungen fiir die stationire 
Stromung einer ziéhen Fliissigkeit um einen Kreiszylinder zwischen ebenen 
Wanden mit geringem Abstand. Dabei wird angenommen, da es sich um eine 
Strémung zwar iiberwiegend zaher Natur handelt, bei der aber doch auch die 
Tragheitsglieder eine gewisse Rolle spielen. Die Iteration geht aus von der 
Lésung der Differentialgleichung fiir reibende, tragheitslose Fliissigkeit und 
bestimmt daraus eine Niaherungslésung fiir die Strémung mit Reibung und 
Tragheit. Dabei ergeben sich ganz verschiedene Strémungsbilder je nach dem 


_ Abstand von den Platten, und zwar werden die wandnahen langsamen Fliissig- 


keitsteilchen in der Kérpernahe stirker abgelenkt als die schnelleren in der Mitte 
zwischen den Platten. Charakteristisch fiir die Strémung ist eine dimensionslose 
Zahl, in die auBer der Reynoldsschen Zahl noch das Quadrat des Verhaltnisses 
von Plattenabstand zu Kérperabmessung eingeht. Die theoretisch berechneten 
Stromlinienbilder stimmen gut mit den experimentell gewonnenen iiberein. Ein- 
gehend wird die fiir die experimentelle Herstellung dieser Stromlinienbilder be- 
nutzte Apparatur beschrieben. Willers, 


K. Riechers. Versuche an Kunststoffen fiir den Flugzeugbau. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 665—671, 1938, Nr. 22. (Berlin-Tegel.) Angaben iiber die 
Festigkeiten nichtgeschichteter und geschichteter Kunstharz-PrefSstoffe sowie deren 
Leimverbindungen; der Dampfungsfahigkeit von Hartgewebe im Vergleich zu 
Stahl; der Dauerstandfestigkeit von Hartgewebe im Vergleich zu Kiefernholz; der 
Dauerbiegewechseltestigkeit von Kunstharz-PreBstoffen; der Biege-, Schlagbiege-, 
Dauerwechselfestigkeit und des H-Moduls von Hartgewebe bei verschiedenen Zell- 
wollegehalten. Vorerst haben nur geschichtete Pre®stoffe einige Aussicht, im Flug- 
zeugbau fiir tragende Teile verwendet zu werden. Das Verhiltnis von Zugfestig- 
keit zur Wichte tibertrifft bei einzelnen Schichtstoffen das Sperrholz und sogar 


| Kiefernvollholz, ohne aber Duralumin zu erreichen, dessen B-Modul iiberdies 


mindestens dreimal so grof wie bei den Schichtstoffen ist. Auch die Schlagbiege- 
festigkeit der Schichtstoffe erscheint noch unzureichend. Durch Einlagerung von 
Rohtfasern (Agave, Sisal, Aloe) und Erhéhung des Prefidruckes lassen sich die 
Festigkeitseigenschaften verbessern. Hartgewebe hat eine 140mal gréfere 
Damptungstahigkeit als Stahl. Die Grenzlastwechselzahl kann 100-10 iiber- 
schreiten. Die beginnende Zerriittung des Werkstoffes wird durch Absinken des 
H-Moduls schon nach 50000 Lastwechseln angezeigt, was zur annahernden Bestim- 
mung der Dauerwechselfestigkeit durch einen Kurzversuch dienen kann. A. Leon. 


3. Warme 


_A. van Itterbeek and W. H. Keesom. Measurements on the viscosity 


of helium gas between 293 and 1,6°K. Physica 5, 257—269, 1938, Nr. 4; 


auch Comm. Leiden Nr.252a. (Natuurk. Lab. Leuven.) [S. 1687.] Erk. 
Grundbegriffe und Kennzahlen der Warmetechnik, Druck- 
e€inheiten. Gesundheits-Ing. 61, 271—273, 1938, Nr. 20. Dede. 


Sophus Weber und G. Sehmidt. Experimentelle Untersuchungen 
tiber die thermomolekulare Druckdifferenz in der Nihe 


der Grenzbedingung pi/p2 = \V7:/T2 und Vergleichung mit der 


“Theorie. Comm. Leiden Nr. 240 ¢, 13S., 1936. [S.1721.] Schoeneck. 
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Sophus Weber. Bemerkung tiber die Gleichgewichtsbedingung 


der Gase. Comm. Leiden Nr. 246d, 7S., 1936. [S.1722.] Schoeneck. 
Verstellbare Kontaktthermometer. Glas und Apparat 19, 107—108, 
1938, Nr. 11. Dede. 


K. C. D. Hickman, J. C. Hecker und N. D. Embree. Die direkte Bestim- 
mung niedriger Dampfdrucke. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 9, - 
264—267, 1937. (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) Ausfihrliche Beschreibung 
und mehrere Abbildungen (schematische Zeichnungen und photographische) einer 
Tensimeter-Hypsometeranordnung, beziiglich deren Einzelheiten auf das Original 
verwiesen werden mu. Mit der Anordnung kénnen Dampfdrucke im Bereich von 
0,001 bis 4mm gemessen werden. *Eckstein.. 


S. Bhagavantam. Specific heats of liquids in relation to Raman 
effect data. Proc. Indian Acad. (A) 7, 245—250, 1938, Nr.3. (Dep. Phys. 
Andhra Univ. Waltair.) Es wird fiir die Substanzen CsHe, CCl, CS. die spezifische 
Warme c,, fiir Temperaturen in der Nahe der Zimmertemperatur auf zwei Arten 
berechnet. Das eine Mal, indem die Debyesche Funktion fiir feste Korper ver- 
wendet wird, das andere Mal, indem jedem Molekiil eine mittlere Energie K 7/2 
je Freiheitsgrad wie in einem Gas zugeordnet wird. Hs zeigt sich, da die auf 
diese beiden Arten mit Hilfe der gut bekannten Schwingungsfrequenzen der 
Molekiile berechneten c,-Werte die in der Fliissigkeit wirklich beobachteten ein- 
schliefBen. Daraus wird gefolgert, da der fliissige Zustand teils geordnet, wie im 
festen Zustand, teils ungeordnet, wie im Gaszustand, ist. K. W. F. Kohlrausch. 


P. Debye. Abkiihlung durch adiabatische Entmagnetisierung. 
Ann. d. Phys. (5) 32, 85—101, 1938, Nr.1/2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys., Berlin- 
Dahlem.) [S.1749.] Schoeneck. 


K. L. Wolf und H. Weghofer. Uber Sublimationswarmen. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 39, 194—208, 1938, Nr.3/4. (Phys.-chem. Inst. Univ. Halle.) Gitter- 
energie, Sublimations-, Schmelz- und Verdampfungswarme messen die Energie, 
die notwendig ist, einen Stoff aus einem Zustand hoherer Ordnung in einen solchen 
niederer Ordnung tiberzuftihren. Eine theoretische Berechnung mit experimen- 
teller Bestatigung der Energiegréfen liegt noch kaum vor. Am besten eignet sich 
fiir theoretische Behandlung die Sublimationswarme (Ubergang von héchster Ord- 
nung in héchste Unordnung); doch liegen nur wenige, zuverlassige Daten vor. 
Fiir 42 organische Verbindungen von ganz verschiedenem Typus ist von Wolf 
und Mitarbeitern mit einer verbesserten Volmerschen Apparatur der Dampf- 
druck bei verschiedenen Temperaturen zwischen 20 und 100° bestimmt und dar- 
aus die Sublimationswarme, in drei Fallen auch die Verdampfungswarme berechnet 
worden (Tabellen). Die Daten unterscheiden sich bei Isomeren oft erheblich, so 
da eine allgemeine Berechnung aus Inkrementen unméglich ist. Bei den ver- 
gleichbaren Verbindungen Benzol, Naphthalin, Anthracen ist das Sublimations-— 
inkrement pro aromatische CH-Gruppe 1,5; kcal; fiir Phenanthren ist die Subli- 
mationswarme um 2kcal zu klein; dem gréferen Molvolumen entsprechend ist 
die Packung weniger dicht. Die inneren Verdampfungswérmen hingegen lassen 
sich fiir alle vier Stoffe mit dem Inkrement 1,07 kcal pro CH-Gruppe berechnen; 
die Raumanordnung in fliissigem Anthracen und Phenanthren ist also bei héheren 
Temperaturen gleich; bei tieferen ist Anthracen in Liésung etwas assoziiert, 
Phenanthren und Naphthalin nicht. Die gréfere Léslichkeit des Phenanthren 
in ,Toluol gegeniiber dem Anthracen lat sich aus der Verschiedenheit der 
Sublimationswarmen erkléren. In der Reihe Diphenyl-Diphenylmethan-Diphenyl- 
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athan, wo die Molekelteile verschieden gegeneinander beweglich sind, ist kein 
regelmafiger Zuwachs der Sublimationswirme pro CH,-Gruppe zu verzeichnen; 
das gleiche gilt fiir die Molvolumina. Hingegen haben Diphenyl, Stilben, 
Tolan ahnliche Gestalt, wie aus den Sublimationswarmen und anderen Daten 
folgt. Bei den Polymethylenketonen tritt ein regelmafiges Inkrement pro CH, 
erst bei den héheren Gliedern auf, bei den niedrigeren ein Alternieren. Additivitat 
ist nur méglich, wenn der Anteil der Richt- und Induktionskrafte an der Kohision 
gegentiber dem der Dispersionskrafte klein ist. In den niederen Gliedern haben 
die geradzahligen Ringe eine hdhere Symmetrie als die ungeradzahligen. Wo 
Additivitét der Kohasionskrafte aus Inkrementen von Atomgruppen nicht besteht, 
z. B. bei den Xylenolen, miissen zum Verstdndnis alle Qualitaten des Molekiils 
und des Kristalls herangezogen werden. — Enthilt ein Molekiil stark polare 
Gruppen, so lassen sich formale Gesetzma®igkeiten nicht mehr ableiten. W._4. Roth. 


Shun-ichi Satoh, The Heat of Formation and Specific Heat of 
Aluminium Carbide. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 50—59, 
1937, Nr. 739/749. (Vgl. diese Ber. S. 288.) Die Daten fiir die Bildungswarme von 
[AlCs3] schwanken um eine Zehnerpotenz. Das gelbe amorphe Praparat des 
Verf. enthielt 74,74 °/o AlsCs, 23,43 %%/o AloOs, 1,83°/o SiOx. Die spezifische Warme 
zwischen 100, 244, 320 und 0° wird bestimmt und _ fiir C, von reinem 
[AlL,C;] die Formel abgeleitet: C, = 74,2 + 3,27 -107- 1 — 4,09 -10°S- 72) Die 
hohen Werte fiir die Bildungswarme (etwa 220kcal) sind unwahrscheinlich. 
Verf. benutzt 1927 von Prescott und Hincke bei etwa 1700°C ge- 
messene Gleichgewichte zwischen [AlCs], (Nz), [AIN] und [C],  beriick- 
sichtigt aber die inzwischen festgestellte Bildung von [Al;Cs;N] (v. Stackel- 
berg und Mitarbeiter, 1935). Wird die Bildungswarme von [AIN] zu + 74,7 kcal 
angenommen, so folgt fiir die Bildungswirme von [Al,Cs] + 63,2 keal, nach dem 
Nernstschen Naherungssatz 61,0keal, wahrend Prescott und Hincke 
auf Grund derselben Gleichgewichtsmessungen 60,3 kcal berechnen. Die Daten 
fiir die Bildungswarme von [AIN], die bei dieser Berechnung eine grofe Rolle 
spielen, schwanken zwischen’ 62,7 und 80,4 kcal. Die Bildungswarmen simtlicher 
Carbide sind klein. W. A. Roth. 


Marcus Brutzeus. Sur la chaleur de formation des hydrocarbures. 
C. R. 204, 1802—i804, 1937, Nr.24. (Vgl. diese Ber. 18, 2419, 1937). Verf. geht 
von der Verbrennungswaérme von (C) aus, die er gleich 134,69kcal setzt, fast 
gleich der doppelten Verbrennungswarme von (H2). Die innere Energie aller 
Bindungen in einem Kohlenwasserstoff ,,H, ist = Bildungswirme 
— (n/2 + 4m—m’) - 102,72 kcal, wo m’ fiir ges&ttigte und aromatische Verbin- 
dungen = 0, fiir olefinische = 1, fiir Acetylenverbindungen = 2 ist. Bedeutet 
M die zur Verbrennung nétigen O2-Molekeln, so ist der Warmewert der Summe 
der C- und H-Atome = 134,76-Mkcal, was fiir Kohlenwasserstoffe ganz ver- 
schiedener Art stimmt. Bei der Bildung von C—C werden 120,78, bei der von 
C—H 116,34 kcal frei. Die Werte beziehen sich auf 25°C. W. A. Roth. 


Mareus Brutzeus. Sur la thermochimie des hydrocarbures 
oxygénés. C. R. 205, 660—662, 1937, Nr.16. Die Einfiigung eines O-Atoms in 
irgendeine Verbindung ist mit einer Warmeentwicklung von 228,3 kcal verbunden. 
Mit den friiher abgeleiteten Bindungsenergien (O—O 116,4, H—H 102,72, C—H 
116,3, C—C 120,8 kcal) wird die Verbrennungswarme von zehn ganz verschiedenen 
_CHO-Verbindungen berechnet. Die Differenz zwischen Befund und Berechnung 
wird als Ionisationswirme angesehen; sie betragt etwa 15 kcal fiir jede OH-Gruppe 
oder dergleichen. Wandelt man die Kohlenwasserstoffe in sauerstoffhaltige Kérper 
um, so stimmt Befund und Berechnung (unter Berticksichtigung der Ionisations- 
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wirme) bei den Alkoholen; bei den Aldehyden, Ketonen usw., wo zwei H-Atome aus 
dem Molekiil genommen werden, bleibt eine Differenz von 35,5 keal. W. A. Roth. 


Jakob Schramm. Uber die Wiarmeténungen der Dreiphasen- 
umsetzungen inden Systemen des Zinks mit Nickel, Kobalt, 
Eisen und Mangan nebst Nachtrag zum System Eisen-Zink 
und Nickel-Zink. ZS. f. Metallkde. 30, 181—135, 1938, Nr. 4. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) Widemann. 


W. Steger. Ausdehnungs- und Schwindungsmessungen an unge- 
brannten keramischen Massen. Ber. D. Ker. Ges. 19, 2—22, 1938, 
Nr. 1. (Chem.-techn. Versuchsanst. Staatl. Porz.-Manuf. Berlin.) Um die Verande- 
rungen von keramischen Massen beim Brennen zu verfolgen, werden an den bei 
verschiedenen Temperaturen gebrannten Proben haufig die Schwindung oder die 
Porositaét oder das spezifische Gewicht ermittelt. In der vorliegenden Arbeit werden 
Schwindungsmessungen stetig erwarmter Proben in einer Anordnung zur Messung 
der Wiarmeausdehnung nach dem Vergleichsverfahren ausgefiihrt. Um die Beob- 
achtungen bis zu Temperaturen von 1400°C ausdehnen zu kénnen, wird an Stelle 
von Quarzglas mit der oberen Grenze bei 1000°C Marquardt-Masse von der Staat- 
lichen Porzellan-Manufaktur als Vergleichskérper gewahlt. Diese Masse zeigt bis 
1400° C eine gleichmaBige Ausdehnung. Die ausgefiihrten Messungen beziehen sich 
auf zwei Kaoline, Mischungen von Zettlitzer Kaolin mit verschiedenen Magerungs- 
stoffen und auf drei feinkeramische Massen. Aus den erhaltenen Kurvenformen 
mit ihren Unstetigkeiten und Knickpunkten lassen sich die Temperaturen ab- 
lesen, bei denen Reaktionen (Zersetzungen, Neubildung von Verbindungen) ein- 
treten. Derartige Kurven haben auch eine praktische Bedeutung, da sie zeigen, — 
wie der Brennprozefi ohne Gefahrdung des Brenngutes durch Gebiete starker — 
Schwindung gefiihrt werden muf. Tingwaldt. — 


Lewis Balamuth, The Thermal Expansion of the Alkalis, Phys. 
Rev. (2) 53, 669, 1938, Nr.8. (Coll. City N.Y.) Bardeen konnte mit dem von 
Frohlich abgeleiteten Ausdruck fiir die Energie der Alkalimetalle } 
W/Vo = A(VolV) + B(Vo/V) * — C(V,/V)'* 

die Druckabhangigkeit der Kompressibilitat der Alkalimetalle in guter Uberein- 
stimmung mit Bridgmans Messungen wiedergeben (vgl. Phys. Rev. 53, 683, 
1938). Verf. nimmt darum an, daf} die obige Formel den Teil der potentiellen 
Energiekurve in der Nahe des Minimums gut approximiert, und leitet nach — 
Debyes Vorgehen aus den unharmonischen Termen der Energiekurve Griin- — 
eisens Gesetz ab: 4 V/V) = K-E. Dabei besteht zwischen K und den Kon- 
stanten A, B, C die Beziehung: 


ts ha) 104 +4B—C 

TAY, O44 3sB=Cy 
Mit Bardeens Werten fiir die Konstanten A, B, C berechnet sich die Aus- 
dehnung des Natriums zwischen fliissiger Luft und Zimmertemperatur in guter — 
Ubereinstimmung mit dem Experiment. K ist eine empfindliche Funktion von | 
A, B und C. : Adenstedt. 


J. Y. Macdonald and R. Sandison. New experiments on the thermal 
decomposition of silver oxalate. Trans. Faraday Soc. 34, 589—594, 
1938, Nr.5 (Nr. 205). (Univ. St. Andrews.) 


Edwin E. Roper. The ice-point as a standard of reference. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 60, 867-—869, 1938, Nr. 4. (Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard — 
Univ., Cambridge, Mass.) Dede. 
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C. E. Easthope. The dependence on composition of the critical 
ordering temperature in alloys. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 502— 
517, 1937, Nr.4. (Trinity Coll.) Die Entwicklung der statistischen Mechanik hat 
auch ihre Anwendung auf die Wirkung der thermischen Beeinflussung der Atom- 
verteilung in Legierungen bedingt. Insbesondere wurde in Arbeiten von Bragg 
und Williams und noch ftriiher in einer von Bethe die Existenz einer 
kritischen Temperatur fiir jeden Ordnungsgrad s (Ordnung = 1, Unordnung = 0. 
Ref.) hergeleitet, der in Gittern mit Neigung zur Uberstruktur auftritt. Es wird 
ven ihnen die vereinfachende Annahme gemacht, daf} der Wechsel der Stellung 
eines Atoms aus der der Ordnung in die der Unordnung direkt proportional ist 
der damit zusammenhangenden Zunahme der Umordnungsenergie. Wenn deren 
Grofie Null dem Zustand vélliger Ordnung entspricht, dann ist die der Legierung 
gegeben durch W() = 1/2 Wo (1—s*) (Wo = Const). Bezeichnet gis) die Zahl der 
Zustande gleichen Ordnungsgrades, aber verschiedener Konfiguration, dann ist die 
Verteilung fiir alle méglichen Konfigurationen 
r (2) at > q (8) a 1Jo Wo A —s82)/kT = > Yn (s). 
§ s 

yp (s) max gibt die Beziehung zwischen Gleichgewicht—Ordnungsgrad—Temperatur. 
Herrscht bei hohen Temperaturen der Ordnungsgrad Null, so wird bei sinkender 
Temperatur eine Temperatur T, erreicht, bei welcher der Ordnungsprozefi beginnt. 
T, ist die kritische Temperatur. Bragg und Williams fanden gema® der 
Theorie von Bethe fiir Uberstrukturen vom A B- und A B3-Typ Hoéchstwerte von 
fT, im Falle gleicher Konzentration beider Bestandteile. Dies ist in allgemeiner 
Ubereinstimmung mit dem Experiment fiir 4 B-Typen. Haughton und Payne 
fanden aber, daf bei CusAu das 7, max eintritt, wenn die Konzentration der 
beiden Bestandteile jene der Uberstruktur ist. Dasselbe fand Borelius fir 
CusPd. Bethes rechnerische Behandlung der Umwandlung ist etwas verschieden 
von der durch Bragg und Williams und erweitert worden von Peyerls 
fiir AB;-Typen mit cubisch-flachenzentriertem Gitter. Es wird nun vom Verf. 
untersucht, ob die Anwendung der Bethe-Peyerls-Methode auf AB- und A Bs- 
Typen zu eben solchen Abweichungen fiihrt wie die von Bragg und Williams. 
Die Ergebnisse zeigen fiir A B-Typen den Eintritt der maximalen kritischen Tem- 
peratur bei ¢ = +/2 (¢ = Konzentration von A), in Ubereinstimmung mit dem 
Versuch. Fir A B3-Typen wurde die maximale kritische Temperatur bei ¢ > */, 
gefunden. Dies stimmt mit dem experimentellen Befund nicht iiberein. Beide 
Ergebnisse stimmen aber quantitativ mit den nach den Theorien von Bragg und 
Williams erhaltenen iiberein. Widemann. 


C. HE. Easthope. The critical ordering temperature in alloys. 
II. The existence of atwo-phase region. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
34, 68—80, 1938, Nr. 1. (Trinity Coll.) Verf. berechnet jetzt auf Grund der Theorien 
von Bragg, Williams und Bethe fiir Legierungen vom A Bs-Typ kritische 


‘Temperaturen 7’, (¢ = A-Atomkonzentration), bei welchen die Legierung im 


zweiphasigen Zustand, d. h. teils geordnet, teils ungeordnet, auftritt. 7, max er- 
scheint bei ¢ = 1/2. Oberhalb 7’, max besteht nur der geordnete Zustand. Fiir 
€=1/4 und T/T , max = 0,82 umfaBt der Zweiphasenzustand den Bereich ¢ = 0,245 
bis 0,256. Der Zweiphasenbereich ist bei allen Temperaturen zwischen 0 bis 
T,max sehr schmal und verschwindet bei 7 = 0 und T, max. Die Temperatur, 
bei welcher die ungeordnete Phase verschwindet, wird gewéhnlich durch Versuche 
ermittelt. Sie ist etwas hoher als (die berechnete, Ref.) 7’, max, aber ihr Héchst- 
wert erscheint ebenfalls bei c = 1/2. Dennoch besteht zwischen den Ergebnissen 


der Theorie und denen des Versuchs eine Unstimmigkeit. Widemann. 
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Ernst Jenckel und Ludwig Roth. Die Léslichkeit einiger Metalle in ~ 
Zinn und ihr Einflu% auf die Erholungs-Temperatur. ZS. f. 
Metallkde. 30, 135—144, 1988, Nr. 4. (Berlin.) Bestimmung der Mischkristallgrenzen 
von Li, Ag, Au, Mg, Ca, Ce, Bi, Se, Te, Pt, Zn in Zinn aus Harte, Erhéhung der 
Erholungstemperatur, Isothermen des elektrischen Widerstandes und Kernzahl. 
Widemann. 
Walter Baukloh und Robert Miiller. Die Léslichkeit von Wasserstoff 
in Eisen-Mangan-Legierungen. Arch. f. d. Hisenhtittenw. 11, 509—514, 
1938, Nr.10; auch Diss. R. Miiller, T. H. Berlin, 1937. Die Untersuchung der Lés- 
lichkeit von Wasserstoff in Eisen-Mangan-Legierungen zeigt die Herabsetzung der 
Léslichkeit durch 0,2 % Mn in reinem Elektrolyteisen. Von 0,2 % Mn an steigt die 
Lislichkeit mit zunehmendem Mangangehalt stetig bis etwa 7% Mn, wird hiernach 
bei t> 700° unregelmafig, was mit dem Phasenwechsel gemafi dem Zustands- 
schaubild des Systems Fe—Mn erklart wird. Widemann. 


Kar] Erich Volk, Walter Dannéh! und Georg Masing. Die Entmischungs- 
vorginge in Kobalt-Kupfer-Nickel-Legierungen im festen 
Zustand. ZS..f. Metallkde. 30, 1183—122, 1938, Nr.4; auch Diss. Volk T. H. 
Berlin. (Géttingen.) [S.1724.] 

Jakob Schramm. R6ntgenographische Untersuchung der Phasen 
und Phasengrenzen in den Systemen des Zinks mit Eisen, 
Kobalt und Nickel. ZS. f. Metallkde. 30, 122—130, 1988, Nr.4. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Metallforschg. Stuttgart.) Widemann. 


Carl Sehwarz und Theo Kootz. Beitrige zur Kenntnis des Systems 
Fe—O—C. Arch. f{. d. Eisenhiittenw. 11, 527—530, 1938, Nr. 11. (Hisenhiittenmann. 
Inst. T. H. Aachen.) : 
Henri Guérin. Etude du systéme As?05—OBa—OH?2 4 17°C. Caractéri- 
sation dun nouvel arséniate de baryum 2 As?05-OBa-3 OH?. 
C. R. 206, 1800—13038, 1938, Nr. 18. Dede. 


M. y. Laue. Zur Thermodynamik der Supraleitung. Ann. d. Phys. 
(5) 32, 71—84, 1938, Nr.1 u. 2. (Kaiser, Wilhelm-Inst. f. Phys. Berlin-Dahlem.) 
[S. 1742.] Schoeneck. 


M. Bruch-Willstatter and H. Sponer. Calculation of Transition 
Energies of Polymorphous Molecular Crystals. Phys. Rev. (2) 
53, 324, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin; Duke Univ.) 
Die Berechnung der Umwandlungsenergien von N», CO, HCl und HI fiir den Uber- — 
gang von Molekiilschwingungen zu -rotationen nach der einfachen Londonschen 
Theorie der van der Waalsschen Krafte ergibt Werte, die um etwa einen 
Faktor 2 gréfier sind, als die experimentell bestimmten. Angesichts der groben 
Voraussetzungen wird diese Ubereinstimmung als befriedigend angesehen. 

Gustav BE. R. Schulze. 
W. J. de Haas und Th. Biermasz, Die Warmeleitfahigkeit von Kri- 
stallen bei tiefen Temperaturen. Physica 5, 320—324, 1938, Nr. 4; 
auch Comm. Leiden Nr. 251b. Verff. diskutieren den Einflu8 des Probendureh- 
messers, und damit der langen Warmewellen, auf die Warmeleitfahigkeit. Riewe. 


W. H. Keesom, Mii’ A. P. Keesom and B. F. Saris. A few measurements. 
on the heat conductivity of liquid helium II. Physica 5, 281—285, 
19388, Nr.4; auch Comm. Leiden Nr. 252d. Die Warmeleitfahigkeit von He II wird 
in einer 35cm langen und 0,3 mm weiten Kapillare gemessen. Die Versuche deuten — 
darauf hin, dafi sie von der Gréfe des durchtretenden Warmeflusses abhangt, und 
4 


‘ 
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zwar scheint die Leitfahigkeit beim Durchfluf kleinerer Warmemengen grofer zu 
sein. Aufierdem hat sie einen Maximalwert bei 1,7 bis 2,0°abs. Es wurden Leit- 
fahigkeiten von 810 calsec1cm~1 Grad, also mehr als das 800fache der Leit- 
fahigkeit von Cu bei Zimmertemperatur, gemessen. Gerschlauer. 


N. Vargaftik, The dependence of the coefficient of thermal 
conductivity of gases and vapours on the pressure. Techn. 
Phys, USSR. 4, 341—360, 1937, Nr.5. (Heat Eng. Inst. Moscow.) Der Verf. hat 
fiir seine Untersuchung der Wiarmeleitfahigkeit 1 von Gasen und Dampfen bei 
hoheren Temperaturen und Driicken das Heizdrahtverfahren (Schleiermacher) ge- 
wahlt mit’ Ausschaitung der Endeinfliisse durch Anwenden zweier Apparaturen mit 
verschiedener Lange in der tiblichen Art. Die Heizdrahte (0,1 mm Platindraht) sind 
in Glasrohren von 0,8 mm tichter Weite ausgespannt. Fiir die Versuche bei héheren 
Drucken werden die Glasrohre in eine Druckkammer aus nicht rostendem Stahl 
eingebaut (15mm Jichte Weite, 250 mm. Linge). Diese Druckkammer befindet sich 
in einem elektrisch heizbaren Luftthermostaten, so dafSi die ganze Oberfliche der 
Druckkammer auf gleiche Temperatur gebracht werden kann. Von den notwendigen 
Korrekturen und Kontrollen, welche beim Heizdrahtverfahren beachtet werden 
miissen, werden ausfihrlich behandelt der Einfluf der Konvektion (Nachpriifen 
durch Anwenden verschiedener Temperaturdifferenzen), der Einflu$ der Exzen- 
trizitat, die Endeinfliisse; dagegen ist leider nichts gesagt tiber die Strahlungs- 
korrektion und den Temperatursprung zwischen Heizdraht und Gas, obwohl beide 
wahrscheinlich beriicksichtigt sind. Der Versuchsbereich erstreckt sich auf folgende 
Untersuchungen: 1. Temperaturabhingigkeit von 4 fiir Wasserdampf bei 1 kg/em? 
zwischen 70 und 480°C. 2. Die Druckabhingigkeit von 4 fiir Stickstoff bei 40 und 
60°C zwischen 1 und 90kg/em?. 3. Die Warmeleitfahigkeit von Wasserdampf fiir 
Temperaturen zwischen 250 und 350°C und bei Driicken von 1 bis 28kg/em?. Zum 
Schlu8 erértert der Verf. die auf Grund seiner Messungen ermittelte Veranderlich- 
keit des Beiwertes k in der bekannten Beziehung zwischen Warmeleitfahigkeit und 
Zahigkeit 7 nach der kinetischen Gastheorie: 4 = k-n-c,. Einige Hauptergebnisse 
der Untersuchung sind aus den beiden folgenden Zahlentafeln zu ersehen: 


Wasserdampf 4 in keal/mh °C 


Druck Temperatur 9 C 
ee SSS 
kg*/em? 100 200 250 325 400 


1 0,0208 0,0282  0,0326 0,0394 0,047 


5 a 0,0336 00,0399 = 
15 == Bs 0,0857  0,0411 = 
21 — — 0,0880  0,0430 — 
28 _— — — 0,0442 —_ 
Stickstoff bei 40°C 
[ce Ye 15 20 32 48 65 90 kg*/em? 
104-2 = 232 233 237 240 246 251 258 - 272 kcal/m h °C 


W. Fritz. 
C. T. Archer. Thermal conduction in hydrogen-deuterium 
mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 165, 474—485, 1938, Nr. 928. (Imp. Coll. 
Se. London.) Fiir die quantitative Analyse von Wasserstoff-Deuterium-Gemischen 
wurde die Wirmeleitfaihigkeit der reinen Gase und ihrer Gemische bei 0°C be- 
_ stimmt (Fehlergrenze -~ 0,25 %). Nachdem die Gase aus den reinen Oxyden (das 
D.0 hatte eine Reinheit von 99,95 %) bzw. den Oxydgemischen durch Reduktion an 
erhitztem Magnesium dargestellt und dann gut gereinigt waren, wurde die Warme- 
leitfahigkeit bestimmt nach der Methode, bei der ein in einem zylindrischen Gefai 
ausgespannter Draht elektrisch geheizt wird. Konvektion konnte durch giinstige 
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Formgebung und Anordnung des Drahtes vermieden werden, Strahlungsverluste 
kamen ebenfalls nicht in Betracht. Die Resultate sind in einer Tabelle und einer 
Kurve wiedergegeben. Fir die Warmeleitfihigkeit der reinen Metalle ergibt sich: 
Hy: 4=4,18,-10-4(cal-cem~!sec"1 Grad—!), D?: 4=3,08,)-10~4 (cal-em 1 see“! Grad~?). 
Fiir die Akkomodationskoeffizienten der Gase gegeniiber der Oberflache des 


Pt-Drahtes bei 0°C errechnet der Verf.: He : 9,296; De : 0,376. Adenstedt. ° 


G. Ackermann. Wairmetibergang und molekulare Stoffitiber- 
tragung im gleichen Feld bei growen Temperatur- und Teil- 
druckunterschieden. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 867—868, 1937, Nr. 29. (Danzig- 
Langfuhr.) Nach W. Nusselt und E. Schmidt ist es méglich, bei ahnlicher 
Berandung der Ausgleichserscheinungen die Warmeiibergangszahlen und die Stofi- 
iibertragungszahlen, durch die gleiche Funktion von je drei einander entsprechenden 
Kenngréfen, die nur den Stoff und die Stromung kennzeichnende Werte enthalten, 
darzustellen; dies gelingt, weil diese beiden Erscheinungen durch iibereinstimmend 
gebaute Differentialgleichungen und Randbedingungen beschrieben werden, solange 
die den Stoffaustausch bewirkenden Teildrucke sehr klein sind. So lassen sich die 
Stoffiibertragungszahlen aus den Warmeiibergangszahlen, und umgekehrt, ermitteln, 
und das besonders. einfach, wenn beide Vorginge im gleichen Feld und damit tiber- 
einstimmenden Reynolds-Zahlen stattfinden. Dieses Rechnungsverfahren ist inso- 
fern praktisch nicht anzuwenden, weil in der Praxis Verdunstungsvorgange, 
chemische Umsetzungen, fraktionierte Kondensation, Rektifikation usw. zur Er- 
sparnis von Zeit und Anlagekosten bei héheren Teildrucken und Teildruckunter- 
schieden durchgefiihrt werden. Dem Verf. ist es gelungen, dieses Berechnungs- 
verfahren auch fiir héhere Teildrucke brauchbar zu machen, indem er die dimen- 
sionslosen Kennzahlen Nu, Re und Pr durch weitere Kennzahlen ergianzt, deren 
zahlenma®ige Auswirkung mit Hilfe der einfachen Prandtlschen Grenzschicht- 
theorie ermittelt wird. Der Verf. zeigt, dafi bei gréferen Teildriicken die in den 
Navier-Stokesschen Gleichungen und den daraus folgenden Stoffiibergangs- 
zahlen nicht beriicksichtigte einseitige Masseniibertragung durch Diffusion eine 
betrichtliche Rolle spielen kann; bei héheren Teildrucken sind auSferdem die Ver- 


anderungen der Randbedingungen durch halbdurchlassige Grenzflachen zu beriick-. 


sichtigen. Die thermodynamische Theorie wird an Beispielen durchgefiihrt. Justi. 


Bernard Lewis and Guenther yon Elbe. Combustion, flames and explo- 
sions of gases. Mit 79 Figg. XV u. 415S. The Cambridge Series of Physical 
Chemistry. Cambridge, University Press, 1938. 21 s. net. Das Interesse von 
Chemikern, Physikern und Ingenieuren an Verbrennungserscheinungen hat eine 
grose Auzahl einschlagiger Untersuchungen unter verschiedensten Gesichtspunkten 
hervorgebracht, die zusammenzufassen und zu vergleichen der eine Zweck dieses 
Buches ist. Der andere Zweck war der, in Punkten sehr gegensitzlicher Meinungen 
bestimmte Ansichten auszudriicken, in der Erwartung, dafi begriindete Hypothesen 
niitzliche Untersuchungen veranlassen kérnen. Der erste Teil des Buches betrifft 
die Chemie und Kinetik von Reaktionen zwischen brennbaren Gasen und Os und 
gliedert sich in 6 Kapitel tiber theoretische Grundlagen, die Reaktion zwischen He 


und Os, diejenige zwischen CO und Os, die zwischen Kohlenwasserstoffen und Os, 


iiber Emissionsspektren und Ionisation in der Flammenfront, und das Problem der 
Ziindung durch Funken. Der zweite Teil enthalt die Kapitel 7 bis 15 tiber Ent- 
ziindbarkeitsgrenzen, iiber die Aufzeichnung von Flammenbewegung und Druck- 
verlauf, iiber spharische Flammen, tiber den Einflu8 von Gefiform und Gas- 
bewegung auf die Flammenbewegung, itiber stationa’re Flammen, die Theorie der 
Verbrennungsgeschwindigkeit, tiber Diffusionsflammen, Detonation und Flammen 
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in elektrischen Feldern. Der dritte Teil behandelt in Kapitel 16 bis 19 den Zu- 
stand des verbrannten Gases, und zwar die Berechnung der thermodynamischen 
Funktionen der Gase aus dem Bandenspektrum, die Explosion in sphirischen Ge- 
fafen mit Zentralziindung, frei sich ausbreitende sphirische Flammen, sowie Tem- 
peratur und Strahlung des verbrannten Gases. Der letzte Teil bringt in Kapitel 20 
und 21 Abschnitte tiber industrielle Erwirmungsprozesse und iiber Warmekraft- 
maschinen. Diesen vier Hauptteilen des Textes sind zahlreiche Tabellen ange- 
gliedert, und zwar im Anhang A thermochemisch wichtige Zahlenwerte, im 
Anhang B Angaben iiber die Entflammbarkeitsgrenzen, wihrend Anhang C 
Flammentemperaturen angibt. Justi. 


Hellmuth SchwiedeBen. Die Temperatur- und Wiarmeiibergangs- 
verhaltnisse im Arbeitsraum des Industrieofens. Arch. f. d. 
Eisenhiittenw. 11, 531—544, 1938, Nr. 11. (Diisseldorf.) Dede. 


4. Aufbau der Materie 


H. Greinacher. Uber die Wirkungsweise des Funkenzidhlers: 
ein Netzanschlufgerat zur Zihlung von Strahlquanten und 
Photoelektronen. ZS. f. techn. Phys. 19, 182—134, 1938, Nr.5. (Phys. Inst. 
Univ. Bern.) [S. 1757.] Schmellenmeier. 


René Audubert et J. Mattler. Influence des vapeurs sur la courbe 
de sensibilité spectrale des compteurs photoélectriques. 
C. R. 206, 1005—1007, 1935, Nr.13. Die Verff. untersuchen den Einflu® der Fiill- 
gasart auf die spektrale Empfindlichkeit von mit Photokathode ausgeriisteten 
Spitzenzahlern. Als Lichtquelle diente das mittels einer besonderen Entladungs- 
rohre (Chalonge et Lambert, Revue d'Optique, 9, 332, 1929) lichtstark 
erzeugte Wasserstoffkontinuum, das mittels eines Monochromators spektral zerlegt 
wurde. Untersucht wurde der Spektralbereich zwischen 4000 und 1900 A. Der 
benutzte Spitzenzihler hatte die allgemein seit Rajewsky iibliche Form der 
Lichtzahler. Als Photokathoden wurden die folgenden Metalle untersucht: Pt, Au, 
Ag, Cu; ferner die Verbindungen CuO, CdS und CuJ. Als Fiillgase wurden benutzt 
Luft, Stickstoff und Athylalkohol. Es erwies sich, daf} im allgemeinen die Art des 
Fiilllgases ohne Einflu® auf die spektrale Empfindlichkeitskurve der Zahlerkathoden 
‘ist. Lediglich im Falle des CuJ ergab sich bei Verwendung von Athylalkohol als 
Filllgas eine Verlagerung der spektralen Empfindlichkeit nach langeren Wellen um 
einen Betrag von etwa 200A. Auf Grund weiterer Versuche an mit Acetondampf 
gefiillten CuJ-Lichtzihlern nehmen die Verff. an, dafi es sich bei dieser Erscheinung 
um eine teilweise Herauslésung des Jods aus der Oberflachenschicht des CuJ unter 
der Einwirkung von Athylalkohol und von Aceton handelt, dergestalt, dafi sich auf 
einer derartigen CuJ-Photokathode eine au®erst diinne Schicht von metallischem 
Kupfer bildet. Bomke. 


F. Trey. Hine neue radial expandierende Nebelkammer., Phys. 
ZS. 39, 343—344, 1938, Nr.8. (Phys. Inst. Univ. Riga.) Es ‘wird eine radial expan- 
dierende Nebelkammer beschrieben, die der Verf. in Anlehnung an eine Bauart 
von Herzog konstruiert hat, und die sich besonders gut zur Projektion von 
Nebelspuren auf die Leinwand eignet. Die Kammer besteht im wesentlichen aus 
zwei kreisférmigen Glasplatten, die auf einem hohlen Metallring von beispiels- 
weise 8cm Durchmesser aufliegen. Dieser Metallring umschlieBt den auferen 
Umfang eines hohlen Gummiringes (,,Tennisring*), dessen Innenraum durch einen 


Phys. Ber. 1938 107 
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Ansatz plétzlich evakuiert werden kann, wodurch der Ring zusammenfallt und eine 
Expansion des Nebels bewirkt. Statt dessen kann man auch Gummiring und Innen- 
raum der Kammer anfangs auf Uberdruck bringen, dann die Druckluft aus dem 
Ring plétzlich ausstrémen lassen, wodurch dieselbe Wirkung hervorgerufen wird. 
Um die Bildung von Luftwirbeln zu verhindern, begrenzt der Verf. wie Herzog 
den Aufferen Umfang des Nebelraumes gegen den inneren Umfang des Gummi- ~ 
ringes mit einem durchlécherten Blechzylinder, auf den ein Filzstreifen aufgenaht 
ist. Eine kleinere Ausfiihrungsform der Kammer vom halben Durchmesser geniigt, 
um die a-Strahlen des Poloniums zu projizieren, die auf dem Schirm als gut sicht- 
bare dunkle Streifen erscheinen. Justi. 


Richard Herzog und Viktor Hauk. Elektronenoptische Theorie der 
derzeit in Verwendung stehenden Prazisionsmassenm- 
spektrographen. ZS. f. Phys. 108, 609—634, 1938, Nr. 9/10. (Vereinig. I. u. 
II. Phys. Inst. Univ. Wien.) Nahezu alle Massenspektrographen weisen nur an 
einer Stelle der photographischen Platte doppelte Fokussierung nach Richtung und 
Geschwindigkeit auf. Um die Verhiltnisse bei diesen Anordnungen zu iibersehen, 
berechneten Verff. in Erweiterung der friiher entwickelten Theorie (diese Ber. 15, 
1461, 1934) die Kurve, auf der sich bei beliebiger Anordnung die Strahlen ver- 
schiedener Geschwindigkeit schneiden. Alsdann wird die Lage der photographi- 
schen Platte mit den Kurven verglichen, auf denen Geschwindigkeits- oder 
Richtungsfokussierung stattfindet. Daraufhin werden Vorschlige zur Verbesserung 
des Auflésungsvermégens und der Intensitat der bestehenden Apparaturen ge- 
macht. Anla®lich der Diskussion von Astons Apparatur wird die Theorie der- 
selben auf beliebig grofie Abienkwinkel erweitert und damit Ergebnisse von 
Sawyer (diese Ber. 18, 17, 1937) berichtigt. Henneberg. 


Walker Bleakney and John A. Hipple, Jr. A News Mass Spectrometer 
with Improved Focusing Properties. Phys. Rey. (2) 53, 521—529, 
1938, Nr.7. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton.) Die Verff. entwickelten einen 
neuen Massenspektrographen mit hervorragenden Eigenschaften. In ihm werden 
gekreuzte elektrische und magnetische Felder benutzt. Im Gegensatz zu allen 
neueren Typen mit doppeller Fokussierung (hinsichtlich der Geschwindigkeits- 
verteilung und der Winkeldivergenz der lonenstrahlen) ist bei dieser Feldkombina- 
tion die Fokussierung ideal und nicht nur auf einen kleinen Winkel- und Ge- 
schwindigkeitsbereich beschrankt. Die Fokussierung hangt nur von dem Wert von 
elm des Ions ab. Dazu kommt noch, dafi die Massenskala exakt linear ist, im 
Gegensatz zu dem Typ von Dempster, bei dem die Massen mit dem Quadrat 
des Abstandes auf der photographischen Platte variieren. Die Projektion des 
Weges des Ions auf eine Ebene senkrecht zum Magnetfeld ist eine Trochoide. Die 
Verff. entwickelten die Theorie, die zur Konstruktion erforderlich ist, detailliert 
und lieferten ein graphisches Verfahren zur Zeichnung der Trochoiden. Je nach 
der Wahl der Parameter entstehen zwei Arten von Kurven, von denen die eine 
mit riickwartslaufender Schleife (Prolate) besonders geeignet ist. An einigen 
typischen Massenspektren wird die erlangte Priazision demonstriert. Diese ist 
librigens gegentiber Schwankungen des elektrischen Feldes sehr unempfindlich. 
Weif. 
T. R. Wilkins, W. Rayton and H. St. Helens. A High Frequency ee 
Rod Method for the Determination of Alpha-Ray Speeds. 
Phys. Rey. (2) 47, 812, 1935, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn geladene 
Teilchen longitudinal zwischen zwei mit Hochfrequenz geladenen Stiiben hindurch- 
geschickt werden, erhalten sie keine seitliche Geschwindigkeitskomponente, wenn — 
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sie sich wahrend der Zeit t = L/V, — TV,/(V,,— V,) zwischen den Staben be- 
finden (V, und V,, Geschwindigkeit der a-Teilchen und der Wellen, L Lange der 
Stibe). Diese Mehode ist zur Geschwindigkeitsbestimmung beliebiger geladener 
Teilchen verwendbar. Kk. W. F. Kohirausch. 


M. E. Rose. Maximum Energy of Ions from the Cyclotron. Phys. 
Rey. (2) 53, 675, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Die Magnet- 
felder, die die gréfite Ionenenergie aus einem Cyclotron liefern, sind so beschaffen, 
daf} sie einen Kompromif} darstellen zwischen den einander widersprechenden 
Forderungen der Fokussierung und der Resonanz. Die Hauptbedingungen fiir das 
Magnetfeld sind: a) die fokussierende Kraft muf} iiberall positiv und b) die Phasen- 
finderungen miissen tiberall =z sein. Es ist vorteilhaft, das Feld zu grof zu 
machen fiir exakte Resonanz in der Mitte des Cyclotrons und zu klein weiter 
aufien; dann heben sich die Phaseninderungen teilweise auf. Drei Typen von 
Magnetfeldern wurden untersucht: 1. homogenes Feld (Phasenwechsel = 2/2); 
2. ein Feld, das mit linearem Gradienten radial abnimmt, und 3. ein Feld, das eine 
konstante totale (elektrische und magnetische) fokussierende Kraft gibt. Die er- 
zielte Energie ist in allen Fallen proportional zu (V)-4-Z)'/2, wo Vo die Be- 
schleunigungsspannung, Z Ladung und A Masse des Ions ist. Fiir Protonen und 
50kV Spannung sind die erreichbaren Maximalenergien fiir die drei Felder 11, 
bzw. 14 und 15 MeV. Diese Energien werden mit Intensititen erzielt, die etwa 
ein Viertel derjenigen bei niedrigen Energien betragen. Weiss. 


J. Halpern and H. R. Crane. A Method for Measuring the Nuclear 
Recoil in Beta-Ray Emission. Phys. Rev. (2) 53, 676, 1988, Nr.8. 
‘(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Die Lange der Bahnspuren, die in 
einer Wilson-Kammer durch die Riickstofikerne erzeugt werden, die von einem 
f-Zerfall herriihren, ist zu klein, um sie direkt zu messen, auch bei den niedrigsten 
Drucken, bei denen eine Wilson-Kammer gerade noch funktioniert. Indessen ruft 
der Rtickstof einige Ionenpaare in dem Gas hervor. Fiir aktives Chlor, das eine 
obere Grenze von 6 MeV hat, sind maximal etwa 15 Ionenpaare zu erwarten, soviel 
also, wie ein f-Strahl langs 5mm in Luft erzeugt. Die Verff. wandten deshalb die 
folgende Methode an. In die Wilson-Kammer wurde ein Gas eingefiillt, das aktives 
Chlor enthielt. Das Reinigungsfeld wurde rechtzeitig vor der Expansion abge- 
schaltet. In vielen Fallen beobachtet man dann einen kleinen Haufen von Trépf- 
chen am Anfang der f-Bahn. Aus der Zahl der Trépfchen wurde die kinetische 
Energie des Riickstofies abgeschatzt und mit der verglichen, die man aus der beob- 
achteten Energie des f-Strahles errechnet. Weiss. 


F. M. Penning und J. H. Moubis. Eine Neutronenroéhre ohne Pump- 
vorrichtung. Physica 4, 1190—1199, 1937, Nr.11. (Natuurk. Lab. Philips 
Eindhoven.) In Verfolgung der Beobachtung von Penning (diese Ber. 18, 808, 
1937), daB in einem Magnetfeld bei gewissen Elektrodenanordnungen schon bei 
sehr niedrigem Gasdruck eine selbstindige Gasentladung aufrechterhalten werden 
kann, wurde eine Entladungsréhre entwickelt, bei welcher die als Ionenquelle 
dienende Gllimmentladung in 99,5 %igem 2H, bei nur etwa 1m Torr und einer 
Potentialdifferenz weniger kV brannte. Die Anode war als Platte mit einem 
kleinen Loch ausgefiihrt; die Ionen wurden auf etwa 60kV nachbeschleunigt und 
prallten auf eine Zr-Scheibe (bis 1mm dick), welche sehr viel *H, aufgenommen 
hatte (1 bis 2 2H-Atome je 1 Zr-Atom). Die bei der BeschieSung einer solchen 
Scheibe mit den Deuteronen entstehenden Neutronen wurden mit Ag oder Rh als 
Indikator nachgewiesen. Im Falle einer Entladungsspannung U,; = 15kV war die 
mit dieser Réhre erzielte Neutronenzah] etwa 10 Millicurie Ra-+-Be gleichwertig 


=. 
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(Entladungsstromstarke i, = 800yA; Ionenstromstairke i, = 120A). Bei dieser 
Réhre konnten gréfere Stréme nur sehr kurz auf die Zr-Scheibe geschickt werden, 
da letztere infolge Erhitzung 2H. abgab. Darum wurden vorliufige Versuche mit — 
einer wassergekiihlten Chromeisenhiilse als Kathode ausgefiihrt. U,; = 25kV, 
i, = 1,7 A, ic = 0,45 A, magnetische Feldstarke = 800 0). Swinne. 


T. R. Folsom. A 600kv a. c. Generator for the Production of Neu- 
trons. Phys. Rev. (2) 53, 687, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Memor. 
Hosp. N. Y. City.) Der Verf. verweist auf eine Neuanordnung einer Kaskaden- 
schaltung bei einer Réntgenstrahlenanlage fiir 600 kV,. Acht 75 kV-Transformatoren 
(40mA) sind in Porzellanbehiltern mit Olfiillung in Kaskadenform auf einem 
isolierenden Gestell angeordnet. Die Spannung wird in zwei Stufen der Ionen- 
entladungsréhre zugefiihrt, wobei die Anode geerdet ist. Die Anordnung soll zur 
Neutronenerzeugung verwendet werden. Nitka. 


R. M. Bozorth and F. E. Haworth, Focusing of an X-Ray Beam by a 
Rocksalt Crystal. Phys. Rev. (2) 53, 588—544, 1938, Nr.7. (Bell. Teleph. 
Lab. N. Y.) In neuerer Zeit sind mehrere Réntgenstrahl-Spektrographentypen mit 
gebogenen Spektrometerkristallen zur genauen Bestimmung von Wellenlangen oder 
von Linienbreiten, insbesondere von schwachen Spektrallinien wegen der Inten- 
sitatssteigerung bei Verwendung derartiger Kristallanordnungen angegeben 
worden. Weniger Anwendung fand diese Methode bisher fiir eine Intensitits- 
steigerung bei der Monochromatisierung von Réntgenlinien in der Materialunter- 
suchung (Feinstrukturmessung), woriiber die Verff. in der vorliegenden Arbeit 
ausfiihrlicher berichten. Die von den Verff. angegebene Versuchsanordnung ist 
besonders fiir die Pulvermethode nach Debye-Scherrer geeignet. Sie ver- 
wenden einen gebogenen NaCl-Kristall, mit dessen Hilfe sie einen schmalen 
Wellenlaingenbereich nach dem Fokussierungsprinzip von gréfter Intensitét er- 
zeugen kénnen. Sie biegen hierfiir ein diinnes Spaltstiick in einer konvex-konkaven 
Form unter einer gesattigten NaCl-Lésung mit nachfolgendem Polieren und Atzen 
auf den gewiinschten Kriimmungsradius (10 em); die Fokussierung erfolgt auf einem 
Kreis mit 20cm Radius, auf dem sich auch die Réntgenstrahlenquelle befindet. Sie 
kénnen auf diese Weise einen Strahl von einer Divergenz von etwa 6° mono- 
chromatisch konzentrieren und gegeniiber einer Monochromatisierung mit einem 
ebenen Kristall eine Intensitatserh6hung auf das 30fache erzielen. Die anderen 
Methoden zur Intensitatssteigerung bei der Kristallreflexion (z. B. unsymmetrische 
Reflexion: Kristailoberflache schrig zu den Netzebenen, streifender Austritt) 
stehen an Intensitat hinter dem hier vorgeschlagenen Verfahren weit zurtick. Nitka. 


Howard Tate] and Ralph Hultgren. Rapid and Accurate Measurement 
of Line Positions on X-Ray Diffraction Films with the Aid 
of a Cathode-Ray Oscillograph. Rev. Scient. Instr. 9, 47—50, 1938, 
Nr. 2. (Graduate School Eng., Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Die Linien auf 
einem Film mit Réntgenstrahlbeugungen kénnen bei Abtastung mit einem bewegten 
Spalt leicht tiber eine Photozelle mit einem Kathodenstrahloszillographen auf- 
genommen und ausgemessen werden. Die Genauigkeit- der Messungen wird 
diskutiert; die Apparatur ist stabil und billig. Anwendungen zur Ausmessung 
anderer Liniendiagramme sind nach Ansicht der Verff. ohne weiteres méglich. 
Henneberg. 
Pius Servien. Valeurs expérimentales et probabilités. C. R. 
Acad. Roum. 1, 193—196, 1936, Nr.3.. Verf. diskutiert die Wahrscheinlichkeit eines 
Zahlwerts durch das Beispiel der Avogadroschen Zahl N, fiir die 14 Bestim- 
mungen nach den verschiedensten Methoden vorliegen. Die Zahlwerte schwanken — 


: 
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zwischen 75 und 59. Insbesondere lehnt Verf. die Entscheidung ,gut* — ,,schlecht* 
ab, solange sie nur infolge einer gréferen Abweichung vom erwarteten Mittelwert 
getroffen wird. Die bisherigen tabellierten Konstanten scheinen im allgemeinen 
einen gewissen Konservatismus zugunsten alterer Werte zu enthalten. Riewe. 


F. Zwicky. Intrinsic Variability of the So-Called Fundamental 
Physical Constants. Phys. Rev. (2) 53, 315, 19388, Nr.4. (Calif. Inst. Techn. 
Pasadena.) Verf. hatte schon vor mehreren Jahren bemerkt, da® die Formulierung 
der Naturgesetze mit Hilfe von absoluten, unverinderlichen Konstanten, vielleicht 
aufgegeben werden miisse und daf} man anstatt dessen gezwungen wire, eine 
grundsatzliche langsame Anderung dieser Konstanten vorauszusetzen. Eine Ande- 
rung der Konstanten kénnte man in zwei Fallen erwarten, 1. wenn so lange Zeit- 
raume in Betracht gezogen wiirden, dafi sich die allgemeinen physikalischen Ver- 
haltnisse der Welt geaindert hatten, und 2. bei sehr energiereichen Sté®en zwischen 
Materieteilchen und zwischen solchen Teilchen und Photonen. Prozesse der zweiten 
Art wurden neuerdings von mehreren Forschern in Betracht gezogen. Die schein- 
baren Verstéfe gegen das Energieprinzip bei Nebelkammeraufnahmen sind viel- 
leicht Beispiele solcher Prozesse. J. Holismark. 


F. Zwieky. Change and Exchange of Rest Mass of Elementary 
Particles During Collisions. Phys. Rev. (2) 53, 611, 1938, Nr. 7. (Calif. 
Inst. Technol. Pasadena.) In einer anderen Mitteilung (s. vorangehenden Bericht) 
hat Verf. auf die Méglichkeit einer Anderung der Masse eines Teilchens bei Zu- 
sammenstéfen hingewiesen. Die Verteilung von Energie und Impuls ist im all- 
gemeinen Fal! schwer zu tibersehen. In zwei Grenzfallen sind die Verhialtnisse 
einfacher, a) wenn ein Restmassenaustausch der zwei Teilchen stattfindet, und 
b) wenn die Restmasse eines einzelnen Teilchens in besonderen Fallen geandert 
wird, z.B. beim Durchgang des Teilchens durch ein Kernfeld. Prozesse der 
ersteren Art sind zu erwarten in Kernfeldern, wo Neutronen, Protonen und viel- 
leicht Elektronen mit verschiedener Masse und Ladung ihre Identitaét austauschen 
k6énnen. Die Méglichkeit der Beobachtung von Prozessen der letzteren Art beruht 
auf der Ubergangswahrscheinlichkeit eines Elementarteilchens von einem Zustand 
in bezug auf Masse und Ladung zu einem anderen. J. Holtsmark. 


Rudolf Schulze. Neubestimmung der Eveschen Konstante. Ann. 
d. Phys. (5) 31, 68383—660, 1938, Nr.7. (Inst. f. Strahlenforsch. Univ. Berlin.) Verf. 
fiihrte eine kritische Neubestimmung der Eve schen Konstante durch; eine solche 
erschien geboten durch die hohen Abweichungen der bisher bestimmten Werte, die 
sich um 30% voneinander unterscheiden. Die Ursache dieser Abweichungen ist 
die verschieden behandelte Beriicksichtigung der Streustrahlungen und die ab- 
weichende Berechnung der Strahlenschwichung in den Priaparattiltern. Zunachst 
‘untersuchte der Verf. die Gréfe der Streuriume, die erforderlich sind, um der 
Definition von Eve (Einbeziehung der Streustrahlung) zu gentigen. Er stellte fest, 
da sich die Bedingungen zur Einbeziehung der sekundaren f-Strahlung erfiillen 
lassen (Streuraum von mindestens 5m, Praparatabstand ein Vielfaches davon), 
dagegen erscheint die Einbeziehung der sekundiren »-Strahlung unméglich (Streu- 
raum mindestens 75m, Praparatabstand von der Kammer mehr als 300m). Verf. 
schligt deshalb eine Neudefinition der Eveschen Konstante vor, bei der die 
y-Streustrahlung ausgeschlossen wird. Das Mefiverfahren von Eve (Seidenpapier- 
kammer) erwies sich tibrigens als unzulinglich zur Erfillung der Definitions- 
bedingungen, dagegen zeigte sich, da mit Kammern mit ,,luftaquivalenten* festen 
Wanden die Einbeziehung der 'f-Streustrahlen gelingt. Die Schwichungen der 
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Priparatfilter wurden nach dem von Kohlrausch angegebenen Verfahren be- 
stimmt. Der neue Wert der Konstante ergab sich zu (5,5 + 0,1) -10®J em g™ sec. 

Weiss. 
Eugene Brunner. The Theory of the Continuous X-Ray Spectrum 
Near the Duane-Hunt Limit. Phys. Rev. (2) 53, 457—459, 1938, Nr. 6. 
(Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Der genauen Messung der Energieverteilung im 
kontinuierlichen Réntgenspektrum in der Nahe der kurzwelligen Grenze ist in 
jiingster Zeit besonders durch die Arbeiten von DuMond und Bollman 
grofes Interesse gewidmet worden, da sich unerklarte Diskrepanzen zwischen dem 
aus den Isochromatenmessungen folgenden Wert von h/e, den Werten von e und 
e/m und der Rydberg-Formel ergeben haben. Insbesondere konnte von den ge- 
nannten Autoren in unmittelbarer Nahe der kurzwelligen Grenze des kontinuier- 
lichen Réntgenspektrums ein Knick im Verlauf der Isochromate gefunden werden, 
dessen theoretische Erklarung nicht gegeben werden konnte. Der Verf. kann nun 
auf Grund von quantenmechanischen Uberlegungen in der vorliegenden Arbeit 
zeigen, da’ bei der theoretischen Behandlung dieses Problems der Strahlung ge- 
bremster Elektronen auch die kernfernen Elektronen (Valenzelektronen der 
Anodenatome) und deren mégliche Anregungen eine Rolle spielen. Resonanz- 
effekte kénnen die Veranlassung zu einem Knick in der Isochromate im Abstande 
von etwa 20 Volt von der kurzwelligen Grenze bieten. Die Theorie des Verf. kann 
aber keine Erklarung fiir den auferdem von DuMond und Bollman beob- 
achteten Knick im Abstande von etwa 100 Volt von der kurzwelligen Grenze geben. 
Im Verlauf der berechneten und der gemessenen IJsochromaten besteht gute Uber- 
einstimmung; die vom Verf. berechnete kleine Abweichung am Schwellenwert 
wiirde eher noch die Diskrepanz zwischen h/e und den anderen Fundamental- 
konstanten vergrofern. Nitka. 


Niels Bohr. Wirkungsquantum und Atomkern. Ann. d. Phys. (5) 32, 
5—19, 1938, Nr.1/2. (Inst. f. theoret. Phys. Kopenhagen.) [S. 1678.] 

W. Heisenberg. Uber die in der Theorie der Elementarteilchen 
auftretende universelle Lange. Ann. d. Phys. (5) 32, 20—33, 1938, 
Nr.1/2. (Leipzig.) [S. 1680.] s Henneberg. 


H. C. Corben. Eddington’s Fundamental Equation. Nature 141, 747, 
1938, Nr. 3573. (Trinity Coll. Cambridge.) Die von Eddington zur Bestimmung 
des Massenverhaltnisses m/M von Elektron und Proton angegebene Gleichung 
lautet 10 m2? — 136 mm’ + m2 = 0, wobei die Wurzeln m und M dieser Gleichung 
der Beziehung gentigen m:m’: M = 1: 135,9: 1847,6. Wahrend Eddington 
der Gréfe m’ keine physikalische Realitat beimaf®, da sie einem spin- und ladungs- 
losen Teilchen zukommen mii®te, will Verf. in ihr den Reprisentanten fiir das 
schwere Elektron sehen: Das Teilchen (m’) kann sich mit einem Elektron oder 
Positron unter Emission eines Neutrinos zu einem schweren negativen oder posi- 
tiven Elektron vereinigen, welches danach eine Masse zwischen 136 und 137m 
hat und der Bose-Statistik genitigt. Henneberg. 


L. A. DuBridge. Some Aspects of Nuclear Physics of Possible 
Interest in Biological Work. Journ. appl. Phys. 9, 178—186, 1938, Nr. 3. 
(Univ. Rochester.) Verf. berichtet tiber die wichtigsten Fortschritte der Kern- 
physik und die Ergebnisse, die vielleicht in der biologischen Forschung von Be- 
deutung sein kénnen. Ausfiihrlicher werden das Neutron und die kiinstliche Radio- 
aktivitat behandelt. Henneberg. 


Guido Beck. Structure of Heavy Elementary Particles. Nature 
141, 609, 1938, Nr. 3570. (Cité Univ., Fond. Hellénique, Paris.) Verf. weist darauf 
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hin, das die von Bhabha (diese Ber. S. 1186) wieder aufgegriffene Theorie des 
schweren Elektrons von Yukawa eine sehr elementare Behandlung zulaBt und 
einige Ergebnisse ohne besondere Rechnungen liefert. Es muf§ danach die Kraft 
zwischen zwei Protonen nur wenig kleiner sein als die zwischen Proton und 
Neutron; das magnetische Moment des schweren Elektrons wird etwa 1 Bohr- 
sches Magneton. Henneberg. 


Arthur Ruark and Creighton C. Jones. Cloud Chamber Evidence 
Against the Existence of Heavy Beta-Particles. Phys. Rev. 
(2) 53, 454—456, 1938, Nr.6. (Dep. Phys. Univ. North Carolina, Chapel Hill.) Die 
Verif. analysierten altere Beobachtungen von Champion (Proc. Roy. Soc. 136, 
630, 1932), der in einer Wilson-Kammer die Stéfse von f-Teilchen des RaE gegen 
Elektronen untersucht hatte, noch einmal, um festzustellen, ob die in dieser Arbeit 
gewonnenen Daten sich mit der Hypothese von Jauncey vom schweren Elektron 
vereinen lassen. Champion hatte gefunden, dafi im Rahmen der vorhandenen 
Mefigenauigkeit die Erhaltungssatze erfiillt sind. Nimmt man an, dafX das 
f-Teilchen eine Ruhmasse hat, die gréfer als die Elektronenmasse ist, dann wiirde 
dem Impulssatz auch weiterhin geniigt werden, wahrend sich zeigen la®t, da® der 
Energiesatz durch diese Annahme verletzt werden mufi. Die Verff. machten den 
inneren Widerspruch durch eine numerische Rechnung deutlich, némlich dadurch, 
daf} sie unter der Annahme, da das stoBende Teilchen kein gewo6hnliches Elektron 
ist und dafB Champions Daten exakt die Erhaltungssitze erfiillen, die Ruh- 
masse der stoBenden f-Teilchen errechneten. Die gefundenen Werte stimmen nicht 
mit-denen tiberein, die Yaunceys Hypothese ergibt. Weiss. 


Arthur Ruark and Creighton C. Jones. Further Evidence Against 
Heavy Beta-Particles. Phys. Rev. (2) 538, 496, 1938, Nr.6. (Univ. North 
Carolina, Chapel Hill.) In einer Zuschrift setzen sich die Verff. mit Vorschlagen 
auseinander, die Jauncey vorgebracht hat, um die Experimente anderer 
Autoren (insbesondere die von Zahn und Spees), bei denen nur ,,gew6hnliche“ 
Elektronen aufgetreten waren, im Sinne seiner Hypothese vom schweren Elektron 
m erklaren. Demgemaf sollen alle f-Teilchen des RaE in schwerer Form starten, 
aber bald durch Ausstrahlung oder Ionisationsprozesse ihre Uberschufimasse ver- 
lieren. Darauf erwidern die Verff., da diese Vorstellung mit der schwachen 
y-Strahlung des RaE unvertraglich ist, denn diese betragt nur 10*e-V Energie pro 
Zertall. Auch zusatzliche Ionisationsprozesse kénnen nicht vorliegen, denn das 
wtirde den Ergebnissen der kalorimetrischen Messungen widersprechen. Legt man 
namlich die gemessene Energieverteilung aller f-Teilchen zugrunde, so berechnet 
sich daraus als mittlere Energie genau der kalorimetrisch gemessene Wert von 
331 KeV, so daf kein Platz ist fiir zusitzliche Ionisierungsenergie. Ubrigens ergibt 
sich unter Zugrundelegung von Jaunceys Hypothese aus der beobachteten 
Energieverteilung auch ein falscher Wert der mittleren Energie, naémlich 153 KeV. 
Des weiteren weisen die Verff. darauf hin, dafs die von Champion beobachtete 
Winkelverteilung von den an Elektronen gestreuten f-Teilchen des RaE und der 
Streuquerschnitt ausgezeichnet durch die Theorie dargestellt werden; bei der 
Streuung sind Austauscheffekte und Bremsung beteiligt. Legt man dagegen 
Jaunceys Hypothese zugrunde, dann sind Champions Experimente un- 
vereinbar mit der theoretisch dann zu erwartenden Streuung. Weiss. 


G. E. M. Jauncey. Heavy Beta-Rays? Phys. Rev. (2) 53, 669, 1938, Nr. 8. 
(Wash. Univ. St. Louis.) Nach den Arbeiten von Schonland, Riehl und der 
kiirzlich erschienenen theoretischen Betrachtung von Chalmers bestehen die 
f-Strahlen radioaktiver Substanzen, die auf eine Metallunterlage aufgebracht 
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sind, zu einem wesentlichen Anteil aus von der Unterlage zuriickgestreuten — 


f-Teilchen. Der Verf. diskutiert diese Méglichkeit bei der Deutung seiner in 
jiingster Zeit angestellten Untersuchungen iiber die Existenz schwerer f-Teilchen 
unter dem Gesichtspunkt, daf durch die Riickstreuung eventuell schwere 
6-Teilchen nur vorgetauscht werden kénnen. Nitka. 


G. Gamow. Nuclear Energy Sources and Stellar Evolution. 
Phys. Rev. (2) 53, 595—604, 1938, Nr.7. (Univ. Washington.) [S. 1771.] Sdttele. 
J. R. Oppenheimer and R. Serber. Note on Boron Plus Proton Reac- 
tions. Phys. Rev. (2) 53, 6836—638, 1938. Nr.8. (Univ. Calif., Berkeley.) Be- 
trachtet man das experimentelle Material tiber die Reaktionen “B+ +H sowie die 
dafiir giiltigen Auswahlregeln, so zeigt sich, daf} zu einer befriedigenden Beschrei- 
bung der Reaktionen die Annahme nicht aufrechterhalten werden kann, daf das- 
selbe Resonanzniveau von “C fiir die 16-MV-y-Strahlen (Fowler, Gaertner 
und Lauritsen) und die a-Teilchen grofier Reichweite (Neuert) verantwort- 
lich ist. Henneberg. 
W. E. Lamb, Jr. and L. I. Schiff. On the Electromagnetic Properties 
of Nuclear Systems. Phys. Rev. (2) 53, 651—661, 1938, Nr.8. (Univ. Calif. 
Berkeley.) Nimmt man an, daf} ein Ladungen erzeugendes Feld ftir die Kern- 
kriifte verantwortlich ist, so miissen Strom und Ladung dieses Feldes bei der Be- 


schreibung der elektromagnetischen Eigenschaften der Kerne _beriicksichtigt — 


werden. Verff. untersuchen daher, inwieweit diese Eigenschaften durch die 
Ladungen und magnetischen Momente der einzelnen schweren Teilchen und die 
zwischen ihnen herrschenden Krafte dargestellt werden kénnen. Dabei wird so- 
wohl die Theorie des Neutrinofeldes von F er mi als auch die des schweren Elek- 
trons von Yukawa zugrunde gelegt. Die wesentlichsten Unterschiede gegentiber 
der anschaulichen Darstellung zeigen sich bei der Abschatzung der magnetischen 
Dipolstrahlung und den magnetischen spinabhangigen Kriften. Henneberg. 


Vv. F. WeiBkopf. Note on the Hartree Approximation Method 
for Calculating Nuclear Energies. Phys. Rev. (2) 53, 680—681, 1938, 
Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Verf. gibt ein Verfahren an, 
welches die Gréfenordnung der sukzessiven Niherungen fiir die Kernenergie 
nach der Hartreeschen Naherungsmethode abzuschatzen gestattet. Man kann 
dann auch die Niveaudichte des Kerns berechnen und das Bethesche 


Modell des Kerns aus freien Teilchen verbessern. Wahrend nach Bardeen: 


(diese Ber. 18, 1289, 2067, 1937) die erste Naherung zu einer Verminderung der 


Energieniveaudichte fiihrt, hebt die zweite Niherung sie wieder auf und kann die 
Dichte sogar noch gréfer als nach Bethe machen. Henne berg. 


C.. Critehfield and E. Teller, On the Saturation of Nuclear Forces. 
Phys. Rev. (2) 53, 684, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (George Washington 
Univ.) Die Sattigungseigenschaften der Kernkrafte kann man abweichend von 


den tiblichen Anschauungen durch die folgenden Annahmen erkliren: 1. Ein 


Neutron oder Proton kann ein Elektronenpaar in einen oder mehrere endliche 
Quantenzustande der Erstreckung L aussenden (was zwar dem Relativitiitsprinzip 
widerspricht, aber die Konvergenz sichert); 2. die mittlere kinetische Energie der 
Elektronen in‘diesem Zustand ist klein gegen das die Emission bedingende Matrix- 
element. Das sich dann ergebende’ Potential ist nicht mehr die Summe der 
Wechselwirkungen zwischen Paaren schwerer Teilchen. Sind alle Teilchen weniger 


als L voneinander entfernt, so ist das Gesamtpotential proportional der Zahl der — 


Teilchen, und zwar pro Teilchen etwa 137 mc? in Ubereinstimmung mit den Be- 
cbachtungen, wenn man JL gleich dem Elektronenradius setzt. Henneberg. 


Ee 
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H. Teller and J. A. Wheeler. On the Rotation of Atomic Nuclei. 
Phys. Rev. (2) 53, 684, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (George Washington 
Univ.; Univ. North Carolina.) Nach Bohrs Tropfenmodell des Kerns fiihrt eine 
Rotation des Kerns als Ganzem zu Niveaus, die nur wenige Kilovolt iiber dem 
Grundniveau liegen. Sie wiirden Schwierigkeiten in der Theorie der Feinstruktur 
des radioaktiven Zerfalls und der metastabilen Kernzustande bedingen. Man kann 
indessen das Bohrsche Modell mit dem Fehlen dieser niedrigen Anregungs- 
zustande in Kinklang bringen, da Rotationszustande fehlen miissen, wenn sie nur 
m1 einem Austausch der Kernteilchen fithren. Ein solcher Rotationsaustausch ist 
ferner fiir alle die Falle von Bedeutung, bei denen die Amplituden der Nullpunkt- 
schwingungen der Teilchen mit ihren Abstaénden vergleichbar sind. Wenn dann 
die Rotationsquantenzahl einen minimalen Wert (8 fiir schwere Kerne) nicht 
ubersteigt, verliert die Rotation eines Tropfens jegliche Ahnlichkeit mit starrer 
Rotation, und der niedrigste angeregte Zustand des Bohrschen Modells wird um- 
gekehrt proportional der Masse des Kerns, und zwar etwa 10° Volt ftir die 
schwersten Kerne. Henneberg. 


D. R. Inglis. Heavy Particle Interactions. Phys. Rev. (2) 53, 686, 
1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Aus einer vereinfachten 
Behandlung der Instabilitaét von Kernen mit je einer ungeraden Anzahl von 
Teilchen gewinnt man zwei Bedingungen fiir die Koeffizienten der Kernkrafte, 
die vom Singulett- und vom Triplettzustand des instabilen Kerns herriihren. Sie 
Werden zusammen mit einer dritten friiher abgeleiteten Bedingung tiber die 
Stabilitat von Isobaren erfiillt von einer Kombination von Krafteoperatoren, die 
eine méglichst hohe Bindung ergeben, ohne dafi zu schwere Kerne existieren 
kénnen. Man erkennt daraus, dafi die einfachsten Kombinationen der Operatoren, 
trotz der bemerkenswerten Erfolge (Wigner, diese Ber. 18, 2068, 1937), keine 
gute Naherung darzustellen braucht. Henneberg. 


H. A. Bethe and E. J. Konopinski. An Alternative Description of the 
Compound Nucleus. Phys. Rev. (2) 53, 688, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cornell Univ.) Die Schwierigkeiten bei der Theorie des zusammen- 
gesetzten Kerns kann man dadurch umgehen, dafi§ man die Wellenfunktion an- 
setzt als eine Summe von Produkten von Wellenfunktionen des Kernrestes und des 
einfallenden Teilchens. Die letzteren gehorchen einem System von Schrédinger- 
Gleichungen, die stark miteinander gekoppelt sind (die Kopplungsstarke bedingt 
den ,,zusammengesetzten“ Charakter der gesamten Wellenfunktion). Die Kopp- 
lungskoeftizienten sind Integrale iiber die Wellenfunktionen des Kernrestes und 
hangen von der Lage des einfallenden Teilchens im Kern ab. In erster Naherung 
kann man diese Abhangigkeit vernachlissigen. Lost man dann die gekoppelten 
Schrédinger-Gleichungen, so kann man die Breite der Niveaus fiir gewisse Grenz- 
falle abschatzen und den Ubergang zur Bornschen Naherung bei hohen Energien 
verfolgen. Henneberg. 


H. A. Bethe. Possible Deviations from the Evaporation Model 
of Nuclear Reactions. Phys. Rev. (2) 53, 675, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cornell Univ.) Wenn ein Partikel der Energie HZ, die vergleichbar mit 
der Kernwechselwirkungsenergie V oder kleiner ist, einen Kern trifft, dann wird 
es praktisch seine ganze Energie in der Oberflachenschicht des Kernes verlieren. 
Dieser Prozefi wird eine intensive ,,lokale Erhitzung des Teiles des getroffenen 
Kerns hervorrufen. Die ,,Warme“ wird sich dann allmahlich tiber den ganzen 
Kern verteilen. Da die erreichten lokalen Temperaturen sehr hoch sind, er- 
scheint es moglich, daf ein Partikel von der erwarmten Stelle verdampft, bevor 
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der ganze Kern in thermisches Gleichgewicht gekommen ist. Die Wahrscheinlich- 
keit héngt von der Wéarmeleitfahigkeit k des Kerns ab und betragt etwa 
p= @ a2rk)-(2 B/A)''3, wo a der Abstand der Nachbarn, w die Schwingungs- 
frequenz und A die Dissoziationsenergie des Kernes ist. Fiir ein Festkérpermodell 
ist k = /sl-u, wo wx a/@ die Schallgeschwindigkeit und | die mittlere freie 
Weglange der elastischen Wellen ist. / wird sicher klein sein; nimmt man 
1 =a und £ = A an, erhalt man p+ 1. Auf diese Weise kénnen Teilchen, die 
in Reaktionen mit schweren Kernen erzeugt werden, Energien haben, die betracht- 
lich héher liegen als die unter der Annahme gleichmafiiger Kerntemperatur be- 
rechneten; gleichwohl werden diese Energien immer noch unter denen der 
eintallenden Partikel liegen. Diese ,,zu schnellen“ Teilchen werden vorwiegend 
nach riickwarts emittiert werden. Weiss. 
Louis Goldstein. Sur la théorie des gerbes de protons et de 
neutrons. C. R. 206, 488—490, 1938, Nr.7. Nachdem Verf. friiher gezeigt hatte 
(vgl. diese Ber. S.1084), dafS$ man die Emission eines Kernteilchens nach einer 
Richardson-Gleichung beschreiben kann, wenn man den Kern als entartetes Gas 
auffaBt, geht er hier auf das Verschwinden der hochangeregten Niveaus schwerer 
Kerne, bei dem mehrere Teilchen gleichzeitig den Kern verlassen, ein und wendet 
dazu das gleiche Kernmodell an. Speziell wird die Formel fiir die Breite eines 
Energieniveaus hingeschrieben und diskutiert, welches bei gleichzeitiger Emission 
einer bestimmten Anzahl schwerer Teilchen entsteht. Henneberg. 


F.C. Hoyt. On the Penetrability of a Simple Type of Potential 
Barriert. Phys. Rev. (2) 53, 673, 1938, Nr. 8. (Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago.) 
Im Hinblick auf Anwendungen bei der Berechnung von Kernradien ist es inter- 
essant, die Aufmerksamkeit auf eine Potentialschwelle zu richten, bei der der 
Durchlassigkeitskoeffizient exakt durch bekannte Funktionen ausgedriickt werden 
kann. Unter einfachen Annahmen ergibt sich fiir den Durchlassigkeitskoeffizienten 
T= 46 78 [e Wy (4) — 4 Wy, mm (@)]?. 
Im Falle rein Coulomb scher Felder findet eine derartige Anderung von 1 statt, 
daf§ Funktionen von Yost, Wheeler und Breit in die Gleichung eingehen. 
: Brunke. 
Vladimir Karapetoif. A Scale for Predicting Nuclear Transfor- 
mations. Phys. Rev. (2) 58, 675, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) Verf. erfand ein einfaches Schema, aus dem der Verlauf jeder Kern- 
reaktion sofort abgelesen werden kann. Bezeichnet X ein Element von der Massen- 
zahl A und Ladungszahl Z und P ein bombardierendes Partikel (oder ein Quant) 
von den entsprechenden Zahlen a und w; bezeichnet fernerhin Y den neugebildeten 
Kern und Q das emittierte Partikel (oder Quant) von der Massenzahl b und der 
Ladungszahl v, dann verlaufen Reaktionen nach der allgemeinen Gleichung 


Ae ne Ata—b b 
Zoe Bla ot Ta: 
Nun konstruiert man eine Tafel aller Isotopen und schreibt die bombardierenden 
Partikel in folgender Anordnung auf eine kleine Celluloidplatte mit denselben 
Abstiinden wie die Elemente in der Isotopentafel, mit einem markierten Punkt 
unter jedem Partikel: 3He 1H by 
fHe #H jn 
$He #H jn 
Legt man die Platte so iiber die Isotopentafel, dafi das erwahlte Partikel auf dem 
bombardierten Isotop liegt, dann kann man den neugebildeten Kern und das — 
emittierte Partikel sofort ablesen. Weiss. — 


| 
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G. Breit and J.R.Stehn. The Fine Structure of the Nuclear Ground 
Level of Li’. Phys. Rev. (2) 53, 459469, 1938, Nr.6. (Univ. Wisconsin, Madi- 
son; Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verff. stellten Berechnungen der Fein- 
struktur des Grundzustandes des “Li-Kernes an, um niheren Aufschlufi iiber die 
Form der Wechselwirkung zwischen zwei Kernteilchen zu gewinnen. Die Forde- 
rung relativistischer Kovarianz bestimmt die Form der Spin-Bahn-Wechselwirkung 
nicht eindeutig. Es bleiben noch verfiigbare Parameter in invarianten Zusatz- 
gliedern des Hamiltonoperators tibrig, die sich unter vereinfachenden Annahmen 
liber die Wellenfunktion aus den Beobachtungen ermitteln lassen. Die Ergebnisse 
sind stark von diesen Annahmen abhangig. Je nachdem, ob der *S-Zustand vor- 
herrscht oder eine Gleichverteilung von 14S- und +D-Zustaénden bei den beiden 
Neutronen in der p-Schale besteht, nehmen die Parameter recht verschiedene 
Werte an. Ihre plausiblen Werte entsprechen nicht einmal annaihernd dem Bild 
eines in einem skalaren Feld bewegten Teilchens. Henneberg. 


M. Phillips. Multipole Radiation Probabilities in Light Nuclei. 
Phys. Rey. (2) 53, 681, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Connecticut Coll.) 
Nach der Hartreeschen Naherung haben die untersten Niveaugruppen der 
Kerne *Li, °B und “N Tripletts und Singletts, die durch die gleiche Ortswellen- 
funktion beschrieben werden. Infolge der magnetischen Momente von Neutron 
und Proton kénnen zwischen diesen Zustanden magnetische Dipolstrahlungen auf- 
treten. Ebenso sind elektrische Quadrupolstrahlungen zwischen Zustaénden mit 
gleichem Spin, aber verschiedenem Bahnmoment zu erwarten. Die entsprechenden 
Linienbreiten werden angegeben und kurz diskutiert. Henneberg. 


B. M. Sen. Nuclear structure of light atoms. Indian Journ. of Phys. 
11, 427—432, 1938, Nr. 6. (Coll. Calcutta.) Verf. entwickelt eine neue Auffassung 
von der Struktur der Kerne. Sie sollen nicht aus Protonen und Neutronen be- 
stehen, die durch Austauschkrafte zusammengehalten werden, sondern aus Pro- 
tonen und Elektronen, die in Form eines Kristallgitters aufgebaut sind und durch 
ihre potentielle (Coulombsche) Energie aufeinander wirken, wobei sich die 
Spine vektoriell zusammensetzen. So besteht 7H aus einem Elektron und zwei auf 
entgegengesetzten Seiten in gleichem Abstand befindlichen Protonen. An einigen 
Beispielen wird gezeigt, da die ,,Gitterkonstante“ der leichten Kerne, wie sie 
sich aus speziellen Gitteranordnungen und dem beobachteten Massendefekt der 
Kerne ergibt, groSienordnungsmafig mit den sonst angenommenen Kernradien in 
Einklang steht. Henneberg. 


H. L. Schultz, Disintegration of the Deuteron by Alpha- 
Particles. Phys. Rev. (2) 53, 622—628, 1938, Nr.8. (Sloane Phys. Lab. Yale 
Uniy. New Haven.) Verf. untersuchte die Kernzerlegung des Deuterons durch 
a-Strahlen. Die Existenz dieses Prozesses, bei dem das «-Teilchen nicht eingefangen 
wird, und der also nach der Reaktionsgleichung {H + {He —> }H-+ jn-+ 4He 
verlauft, hatte sich bisher nicht nachweisen lassen. Die Schwellenenergie mui} 
etwa bei der dreifachen Bindungsenergie des Deuterons liegen. Die Entdeckung 
der Umwandlung gelang durch den Nachweis der emittierten Neutronen mit Hilfe 
einer sehr empfindlichen Anordnung, bestehend aus einer mit BF; geftillten 
lonisationskammer, die von Paraffin umgeben und mit einer Verstarkeranordnung 
verbunden war. Die Impulse wurden automatisch gezahlt. Verwendet wurden 
a-Teilchen von RaC’ und ThC’; die beschossene Schicht des schweren Wasserstoffs 
bestand aus reinstem Gas. Der Wirkungsquerschnitt der Reaktion wurde durch 
Vergleich mit Ns» bestimmt unter genau gleichen Bedingungen. Aus dem be- 
kannten absoluten Wirkungsquerschnitt der Umwandlung des No» ergaben sich 
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Werte von 0,12-10-°%cm? und 0,30:10-°6 em? fiir die Reichweitenintervalle der 
a-Teilchen von 5,7 bis 6,7cm bzw. 7,4 bis 8,6cm. Diese Werte des Wirkungs- 
querschnittes sind niedriger als theoretische Abschatzungen von Massey und 
Mohr ergeben hatten; letztere sind aber nach Methoden berechnet, die nicht 
mehr zuverlassig erscheinen. Weiss. 


W. A. Fowler, E. R. Gaerttner and C. C. Lauritsen. The Gamma-Radiation 
from Boron Bombarded by Protons. Phys. Rev. (2) 53, 628—636, 
1938, Nr. 8. (Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Mit Hilfe einer Wilson-Kammer im 
Magnetfeld untersuchten die Verff. die Energieverteilung von Paaren und Riick- 
sto®elektronen, die aus Blei- und Kohleschichten von der y-Strahlung ausgelést 
wurden, welche beim Beschiefien yon Bor mit Protonen entsteht. Der Prozef} ver- 
lauft nach der Reaktionsgleichung 7B -+- 1H —> #?C* —> C+ hy. Besonderer Wert 
ist darauf gelegt worden, Sekundarteilchen zweifelhaften Ursprungs auszuschliefen. 
Die Energieverteilungen sowohl der Paare wie der RiickstoSelektronen weisen drei 
Hauptlinien von 4,3 + 0,3 MeV, 11,8 + 0,5 MeV und 16,6 + 0,6 MeV auf, mit relativen 
Intensitaten von 1 :1:1/7. Die Massendifferenz zwischen dem Dublett “B 4H —#C, 
die sich aus Messungen von Bainbridge und Jordan ergeben hatte, betragt 
in der Energieskala 16,0 + 0,1 MeV. Aus diesem Wert folgt also, da die harteste 
Linie dem direkten Ubergang in den Grundzustand des 12C entspricht, wahrend die 
beiden anderen Linien nacheinander (11,8-+- 4,3 = 16,1) emittiert werden, wobei 
der aus vielen Reaktionen bekannte angeregte Zustand des 12C zuniichst erreicht wird. 
Resonanz in der Ausbeute wurde nur in dem Gebiet von 150 bis 200 kV gefunden, 
entsprcehend dem Befund von Bothe und Gentner. Die totale Ausbeute an 
Quanten pro Proton aus einer dicken Schicht wurde auf = 5- 10-'° geschatzt. Weiss. 


I. I. Rabi, J. R. Zacharias, S. Millman and P. Kusch, A New Method of 
Measuring Nuclear Magnetic Moment. Phys. Rev. (2) 53, 318, 1938, 
Nr. 4. (Hunter Coll. Columbia Univ. N.Y.) Die Verfi. berichten iiber eine neue 
Methode zur Messung von magnetischen Kernmomenten. Sie lauft darauf hinaus, 
dafS ein Molekularstrahl durch ein inhomogenes Magnetfeld zunachst auseinander- 
gezogen und durch ein zweites Feld auf einen Detektor fokussiert wird. Zwischen 
beiden Feldern befindet sich ein starkes,*konstantes und homogenes Magnetfeld 
und senkrecht zu diesem ein Wechselfeld. Diese letztere Kombination hat den 
Zweck, eine Reorientierung der entkoppelten Spins hervorzurufen. Eine solche 
Orientierung hinsichtlich des konstanten Feldes findet dann statt, wenn die 
Frequenz des Wechselfeldes mit der Larmorfrequenz eines der in Frage kommen- | 
den Vektoren iibereinstimmt; ist diese Ubereinstimmung vorhanden, dann findet 
keine Fokussierung durch das zweite ablenkende Feld statt, und die Intensitat, 
die der Detektor anzeigt, geht stark zuriick. Experimentell geht das so vor sich, 
dafS das homogene Feld variiert wird, bei festgehaltener Frequenz des Wechsel- 


i i 


feldes, bis durch starken Abfall und darauffolgenden Wiederanstieg der Detektor- 


intensitéat die Resonanzlage ermittelt wird. Die Methode erlaubt hohe Prazision 
und liefert die magnetischen Momente direkt. Die ablenkenden Felder miissen 
allerdings eine betrachtliche Lange erhalten wegen der Schwiache der Molekular- 
magnete, Fiir das Mai der Orientierung, die auf Ubergange zwischen den ver- 
schiedenen magnetischen Quantenzustanden hinauslauft, wird eine Naherungs- 
formel abgeleitet. s Weiss. 


S. Millman, I. I. Rabi and J. R. Zacharias. On the Nuclear Moments of 
Indium. Phys. Rev. (2) 53, 384—391, 1938, Nr.5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S. 331, Nr.4. (Columbia Univ. N. Y.; Hunter Coll. N. Y.) Der itblichen Ermittlung 
von magnetischen Kernmomenten aus Hyperfeinstrukturaufspaltungen haftet eine — 
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gewisse Unsicherheit an, weil die Auswertung Annahmen iiber die Wechsel- 
wirkung zwischen Kernspin und Gesamtelektronendrehimpuls erfordert. Die Verff. 
verwandten deshalb die Atomstrahlmethode von Cohen, bei der unabgelenkte 
Atome vom Moment Null beobachtet werden. Wenn ein Strahl von Atomen mit 
einem Kernspin i und in einem Zustand J = 1/2 durch ein inhomogenes Magnet- 
feld lauft, so wird er zunachst abgelenkt. Bei steigendem Feld nimmt die Inten- 
sitat in der Mitte des Strahles mehr und mehr ab, bis H einen solchen Wert er- 
reicht hat, dafs ein Parameter, der von H, der Hyperfeinstrukturaufspaltung 4 » 
und den g-Faktoren abhangt, gleich —2m/2i+1 ist. Fiir die méglichen Werte 
von m ist die Ablenkung Null, und die Intensitat in der Mitte durchlauft eine steile 
und schmale Spitze. Die Verff. konnten nun die Auflésung (bei Indium) so weit 
steigern, daf} jede Spitze sich in zwei Gipfel aufléste. Aus dem Abstand der 
beiden engbenachbarten Maxima einer Spitze folgt ohne weitere Wechselwirkungs- 
annahme der Wert des magnetischen Kernmoments. Hohe Felder, lange Wege im 
Feld und auferordentlich heikle Justierungen waren erforderlich. Zur Beobach- 
tung der Atomstrahlen wurde die bekannte Methode des oxydbedeckten Wolfram- 
drahtes benutzt, die auch fiir Indium funktioniert. Fiir In 115 ergab sich der Spin 
9/2 und A» fiir den normalen *P1),-Zustand zu 0,381 cm™ in Ubereinstimmung mit 
spektroskopischen Resultaten. Fiir das magnetische Kernmoment ergab sich aus 
dem Abstand der Doppelspitzen der Wert von 6,40 + 0,20 Kernmagnetonen. Aufier- 
dem wurden Spitzen, die vom metastabilen *Ps);,Zustand herriihren, mit einer 
Intensitat beobachtet, wie sie aus der Quantenstatistik folgt. Weiss. 


John E. Gorham. The Signs of the Nuclear Magnetic Moments 
of Lif and K*. Phys. Rev. (2) 53, 563—567, 1938, Nr.7. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S. 331, Nr.4. (Columbia Univ. N.Y.) Der Verf. bestimmte das Vorzeichen 
der magnetischen Kernmomente von *Li und “!K. Die Methode, die gewahlt wurde, 
trug der Tatsache Rechnung, daf} die Haufigkeit beider Isotopen weniger als 10 °/o 
der zugehérigen Hauptisotopen betragt. Es mufte ein sehr langer. Atomstrahl 
verwendet werden, um gentigend Auflésung und Trennung von den Hauptisotopen 
zu erzielen. Der Atomstrahl durchlief deshalb zuerst ein langes, schwacheres Feld 
von solcher Starke, da die unabgelenkten Atome des gewiinschten Isotops vom 
Moment Null auftraten. Ein Spalt in der Mitte des Strahles blendete alle ab- 
gelenkten Atome aus. Der Strahl durchlief dann ein Feld, das den Zweck hat, 
nichtadiabatische Uberginge zwischen den magnetischen Quantenzusténden zu er- 
zeugen. Schlieflich durchlief der Strahl ein starkes inhomogenes Feld, das die 
beiden Niveaus vom Moment Null raéumlich trennt und eine Stern-Gerlach-Auf- 
spaltung mit zwei breiten Spitzen erzeugt. Mit einem Detektor in einer der beiden 
Spitzen wird die Intensitaétsanderung untersucht, die entsteht bei Variation des 
mittleren Feldes. Ein direkter Vergleich dieser Intensitaétsinderung mit der des 
Hauptisotops, die genau bekannt ist, liefert das gesuchte Vorzeichen des magne- 
tischen Moments. Die gesamte Strahllange betrug 230 cm, der Dampfdruck im Ofen 
war 1mm grof. Es ergab sich, das ““K genau wie **K ein positives magnetisches 
Kernmoment besitzt. Das Hinzufiigen von zwei Neutronen zum Kern “K andert 
also das Vorzeichen des Moments nicht. Ebenso hat “Li genau wie ‘Li ein posi- 
tives Moment. Weiss. 


J. M. B. Kellogg and Norman F. Ramsey. On the Magnetic of Neon and 
Argon. Phys. Rev. (2) 53, 331, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
Univ.) Bekanntlich wird allgemein angenommen, daf} die Kernspins der Isotope 
Null sind, die gerade Massen- und Ordnungszahlen haben. Fiir solehe Elemente, 
wo man den Spin nicht aus den Bandenspektren kennt, bleibt allerdings noch die 
-Méglichkeit, da8 der Spin nicht Null, aber das magnetische Moment sehr klein ist. 
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Die Verff. suchten deshalb bei Neon und Argon nach: der Existenz eines magne- 
tischen Moments mit einer Atomstrahlapparatur, die imstande war, noch Momente 
von der Gréfe von 0,05 Kernmagnetonen nachzuweisen (was die Halfte des 
kleinsten bisher konstatierbaren Kernmoments bedeutet). Die Ablenkung der 
Atomstrahlen wurde in einem inhomogenen Feld von 48cm Lange und einem 
maximalen Gradienten von 110000 Gauf/em ausgefiihrt. Die Intensitatsabnahme 
in der Mitte des unabgelenkten Strahles wurde mit einem Stern-Pirani-Detektor 
nachgewiesen. Helium (Spin Null) zeigte tatsachlich keine Intensitétsinderung. 
Die beobachtete Schwachung im Fall von Neon und Argon erklart sich aus den 
diamagnetischen Momenten dieser Elemente. Falls also Neon und Argon ein 
magnetisches Moment haben sollten, so ist es kleiner als 0,05 Kernmagnetonen. 

Weiss. 
H. L. Schultz. The Disintegration of Be by Alpha-Particles. 
Phys. Rev. (2) 53, 681, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Vert. 
bestimmte die Anregungsfunktion der Emisison von Neutronen aus Be, das mit 
a-Teilchen beschossen wurde. Messungen anderer Beobachter wurden erganzt 
durch Verwendung der energiereicheren a-Teilchen von RaC’ und ThC’. Die 
Neutronen aus einer 4mm (Luftaquivalent) dicken Schicht wurden mit Hilfe einer 
mit BF; gefiillten Ionisationskammer, die mit Paraffin umgeben war, bestimmt. 
Die nach diesem Verfahren erhaltenen Werte ergeben ein ausgesprochenes 
Resonanzmaximum in der Ausbeutekurve fiir eine a-Reichweite von 1,2cm. Die 
Existenz einer schwacheren Resonanz nahe an der Spitze der Potentialschwelle, 
die von Bernardini gefunden wurde, hat sich nicht bestatigt. Bei Werten der 
Reichweite iiber 4cm bleibt die Ausbeute ungefahr konstant bis zu 7cm, wo sie 
wieder abzunehmen scheint. Weiss. 


Julian Schwinger. On the Spin of the Neutron. Phys. Rev. (2) 52, 1250, 
1937, Nr. 12. (Univ. Wisconsin, Madison.) Im Anschlufi an die Mitteilung des Verf. 
(diese Ber. S. 199) wird gezeigt, daf aus den Versuchen iiber die Neutronen- 
streuung durch Ortho- und durch Parawasserstoff von Dunning (diese Ber. 
S.812) und von Stern (diese Ber. 18, 2319, 1937) zu folgen ist, da der Drall des 
Neutrons (*/2) h/ 2 betragt und nicht (*/2) uae x; letzterer Wert war ja von vorn- 
herein auch Ebene Swinne. 


F. Bloch, Uber das magnetische Moment des Neutrons. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 18, 120, 1937, Nr.3. (Stanford USA.) Vgl. diese Ber. 17, 2136, 
1936; ferner Frisch usw., diese Ber. 15, 1448, 1956, 1937, sowie 19, 187, 1938. 
Swinne. 
Friedrich Knauer. Die Diffusion thermischer Neutronen in 
wasserigen Lésungen von Cadmiumnitrat. ZS. f. Phys. 108, 153 
—161, 1938, Nr. 3/4. (Inst. phys. Chem. Hamburg.) Ausfiihrliche Mitteilung. Vel. 
diese Ber. S. 816. 
W. E. Lamb, Jr., and R. Serber. Theory of Neutron-Deuteron Im- 
pacts. Phys. Rev. (2) 53, 215, 1938, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif.) 
Entwickelt wird ein Verfahren zur Behandlung solcher Dreikérperprobleme, wie 
des Zusammenstofes langsamer Neutronen mit Deuteronen, bei welchen die Reich- 
weite der Krafte als vernachlassigbar in Vergleich mit der Gréfe des Deuterons 
angesehen wird. In diesem Grenzfalle driickt die Integralgleichung, welche der 
Wellengleichung und ihren Grenzbedingungen gleichwertig ist, die Wellenfunktion 
in allen Raumpunkten in Bedingungen ihres Wertes gerade in Bereichen aus, wo 


‘ 
a 


zwei Teilchen innerhalb der Reichweite ihrer Krafte sind. Swinne. — 


J. R. Dunning. H. J. Hoge, J. H. Manley and F. G. Brickwedde. The Inter=3 
action of Neutrons with aoe and Parahydrogen. Phys. Rev. 
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(2) 53, 205, 1938, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ., Nat. Bur. of 
Stand.) Vgl. die ausfiihrliche Mitteilung, diese Ber. S. 812. Swinne. 


Seishi Kikuchi and Hiroo Aoki. Wilson Chamber Photograph of the 
Neutro-Electric Effect. Nature 141, 328, 1938, Nr. 3564. (Phys. Inst. Osaka 
Imp. Univ.) Die von den Verff. (diese Ber. S.186) beobachtete Aussendung von 
Elektronen beim Durchgang schneller Neutronen durch verschiedene Stoffe kann 
nicht als Zerfall des Neutrons in ein Elektron und ein Proton gedeutet werden, da 
G. W. Gilbert usw. (diese Ber. 18, 1544, 1937) eine entsprechende Spur in der 
Nebelkammer nicht hat finden kénnen. Die wahrscheinlichste Deutung ware dann 
nach den Verff., daf ein Bahnelektron oder ein Elektron in einem negativen Zu- 
stand infolge einer noch unbekannten Wechselwirkung zwischen dem Elektron und 
schweren Teilchen ausgeschleudert wird. Da hierbei das Neutron seine Energie 
verliert, mufs das gestofiene Atom den entsprechenden Impuls aufnehmen, so daf 
die Elektronenspur in der Nebelkammer stets von dieser Spur eines schweren 
Teilchens begleitet sein sollte. Dementsprechend wurden Nebelkammeraufnahmen 
(CH, + Alkoholdampf) mit einer (?H +?H)-Neutronenquelle ausgefiihrt. Die 
untersuchten rund 900 Aufnahmepaare zeigten 3060 Protonenspuren; von diesen 
erschienen sechs zusammen mit der Elektronenspur (erwartet konnten zwolf 
C-Elektronenpaare werden). Swinne. 


H. Staub and W. E. Stephens. Neutrons from Boron plus Deuterons. 
Phys. Rev. (2) 53, 212, 1938, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (W. K. Kellogg Radiat. 
Lab. Calif. Inst. Techn.) Die Energieverteilung der Neutronen aus der Umwand- 
lung von B durch Deuteronen (1 MVe) wurde nach dem Verfahren von a-Riick- 
stéfen in einer mit He gefiillten Hochdrucknebelkammer bestimmt, deren Brems- 
vermodgen mit ThC’-a-Teilchen geeicht war. Nach vorlaufigen Berechnungen er- 
gaben sich Umwandlungsenergien gleich 13,65, 9,20, 6,15 und 3,90 MVe im Ver- 
haltnis von etwa 1:2:1:3. Swinne. 


William E. Stephens. Neutrons from Lithium Plus Deuterons. Phys. 
Rev. (2) 53, 212, 1938, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (W. K. Kellogg Radiat. Lab. 
Calif. Inst. Techn.) Vgl. die ausfiihrliche Mitteilung (diese Ber. S.1501). Swinne. 
T. Bjerge. The Production of Neutrons by Bombardment of 
Beryllium with a-Particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 164, 243—256, 
1938, Nr. 817. (Inst. Theoret. Phys. Copenhagen.) Bei der Beschiefung von Be mit 
a-Teilchen entstehen neben energiereichen Neutronen (mehrere MVe) und 
y-Strahlen ahnlicher Energie auch Neutronen, deren Energie ~ 100kVe. Zur Auf- 
klarung der Herkunft der letzteren Neutronengruppe untersucht Verf. den Ertrag 
an Neutronen verschiedener Energie in Abhangigkeit von der Energie der ein- 
fallenden a-Teilchen von Po ionometrisch mit einer dicken und einer diinnen 
Paraffinschicht und bestimmt auch den Ertrag an y-Strahlen durch Koinzidenz- 
messungen. Wéahrend der Ertrag an »-Strahlen denselben Verlauf wie der an 
energiereichen Neutronen aufweist, werden die energiearmen Neutronen nicht von 
y-Strahlen begleitet. Diese langsamen Neutronen werden ausgesandt, sobald die 
Energie der auf Be fallenden a-Teilchen 4,9 + 0,2 MVe erreicht. Dies ist gerade 
die Energie, welche erforderlich ist, damit "Be in 2*He + ‘Nn zerfalle. Die energie- 
reichen Neutronen und die »-Strahlen werden auf die Umwandlung nach Chad- 
wick *Be-+4He —> “C + !Nn zuriickgefiihrt; ein angeregter “2C-Kern sendet die 
y-Strahlen aus. Die energiearmen Neutronen werden im Sinne der Bohr schen 
Theorie des Zwischenzustandes der Atomkerne bei Kernumwandlungen (diese Ber. 
17, 1139, 1936) gedeutet: *Be + 4He —> “C; dieser stark angeregte 18C-Kern zer- 
fallt in "Be -+*He; ist nun *Be auch angeregt, so zerfallt er, wie oben angegeben, 

wobei nur energiearme Neutronen zu erwarten sind. Swinne. 
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R.Sagane. Minimum Neutron Energy to Produce Neutron Loss 
FrocessandItsApplicationtothe Measurement of Q Values. 
Phys. Rev. (2) 53, 492, 1938, Nr. 6. (Radiat. Lab. Dep. Phys. Univ. Calif., Berkeley.) 
Bei BeschieBung leichter Elemente mit durch ein Cyclotron beschleunigten Deu- 
teronen werden energiereiche Neutronen erhalten. Die Erhaltungsgesetze der 
Energie und des Impulses gestatten bei Kenntnis der Deuteronenenergie und des 
Winkels zwischen dem einfallenden Deuteron und dem ausgesandten Neutron die 
Umwandlungsenergie @ und hieraus die Neutronenenergie zu berechnen. Die so 
erhaltenen energiereichen Neutronen sind nach neueren Untersuchungen fahig, ein 
oder mehr Neutronen aus gewissen stabilen Kernen abzuspalten. Die hierzu er- 
forderlichen Mindestenergien der Neutronen (in MVe) werden fiir folgende Ele- 
mente angendhert ermittelt: N (HWZ = 10min) zwischen 5,5 und 7, P (2,8 m) 
zwischen 5 und 7, Cu (10m) zwischen 12 und 13, Zn (35m) zwischen 9 und 10, 
Ga (66m) zwischen 6 und 7, Ge (30m) zwischen 5,5 und 7, Br (6m) zwischen 9 
und 13, Mo (17m) zwischen 12 und 13, Ag (25m) zwischen 5 und 7, In (1 m) 
zwischen 12 und 18, Sb (16 m) zwischen 5,5 und 7. Diese Neutronenmindestenergien 
fiihren zur Elementenfolge: Ga > Ge > Sb > Ag > P, geordnet nach abnehmenden 
Mindestenergien zur Neutronabspaltung. Swinne. 


E. Fermi, E. Amaldi and G. C. Wick. On the Albedo of Slow Neutrons. 
Phys. Rev. (2) 53, 493, 938, Nr. 6. (Univ.-Ist. Fis. Rom. Univ.-Ist. Fis. Palermo.) Die 
Verff. treten der Kritik entgegen, die Halpern usw. (diese Ber. S.1196) an der 
Deutung der Versuchsergebnisse durch die beiden ersten Verff. getibt haben und 


heben besonders ihre Definition der Albedo gegentiber der von Halpern usw. — 


benutzten hervor. Swinne. 


T. W. Bonner. The Energy of the Neutrons from the Disinte- 


Lae 


gration of Carbon by Deuterons, Phys. Rev. (2) 53, 496—497, 1988, — 


Nr. 6. (Rice Inst. Houston, Texas.) Unter Verwendung einer von Bethe und 


Livingston aufgestellten Kurve fiir die Abhangigkeit der Reichweite von der — 


Energie langsamer Protonen berechnet Verf. neu die Umwandlungsenergie Q der 
Reaktion 1#2C + 2H —> N -- 1Nn-+ Q auf Grund seiner zusammen mit Brubaker 


(diese Ber. 17, 2463, 1936) ausgefiihrten Untersuchung. Der neue Wert von — 


Q = — 25 + 0,05 MVe stimmt gut tiberein mit dem von Cockcroft und Lewis 
(diese Ber. 17, 1131, 1936). Swinne. 


J. G. Hoffman and M. Stanley Livingston. Collimation of Slow Neutrons. 
Phys. Rev. (2) 58, 676, 1938, Ny.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Uniy.) Hin 
parallel gemachtes Biindel langsamer Neutronen mit einer Winkeléffnung von 9° 
wurde hergestellt, mittels Absorber aus B,C und Cd untersucht und in einer mit 
BF; gefiillten Kammer in Verbindung mit einem linearen Verstarker und Zihler 


nachgewiesen. Der eine Neutronen-Kollimator war an der Quelle der langsamen 


Neutronen befestigt, der andere Kollimator und die Nachweiskammer waren so 
angeordnet, dafi sie um eine Achse halbwegs zwischen den zwei  Kolli- 


matoren schwangen. Bei 0° lieferte die Anordnung mit dem 1,2 MVe-Cyclotron — 
ungefahr zehnmal mehr Neutronen als mit 260 Millicurie Rn-+ Be als Neutronen-— 


quelle. Verwendet wurde die Anordnung zur Untersuchung der Winkelverteilung 
langsamer Neutronen, die durch magnetisiertes Fe und andere Streuer, die sich 
zwischen den Kollimatoren befanden, gestreut wurden. Swinne. 


H. S. W. Massey and R. A. Buckingham. The Nature of the Interaction 
between Neutron and Proton from Scattering Experiments. 
Proc. Roy. Soc, London (A) 168, 281—297, 1937, Nr. 913. (Queen’s Univ. Belfast.) 
Im einzelnen wird die Méglichkeit behandelt, aus Versuchen iiber die Winkel- 
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verteilung der Bahnen von Protonen, die durch Stéfe von Neutronen gebildet 
werden, die Natur der zwischen einem Proton und einem Neutron wirkenden 
Kraft zu ermitteln. Berechnungen werden sowohl fiir die gewéhnliche, als auch die 
Austausch-Wechselwirkung durchgefiihrt, wobei vier verschiedene Funktionen ver- 
wendet werden: 1. die ,,kugelférmige Potentialquelle“, 2. die Gau£8 sche Potential- 
funktion, 3. die kugelf6rmige Quelle zusammen mit einem ,,Schwanz‘, welcher der 
fiinften Potenz des Abstandes der Teilchen umgekehrt proportional ist, 4. die 
exponentielle Feldfunktion. Die bekannten Bindungsenergien der Kerne 2H, 3H, 
’He und ¢He werden zur Begrenzung der Gréfe und Reichweite der Krafte zwischen 
Neutron und Proton herangezogen. Hieraus ergibt sich die Méglichkeit, zwischen 
gewohnlichen und Austauschkraften zu unterscheiden, falls die Energie der bei den 
StoBversuchen verwendetev Neutronen nur 2,2 MVe ausmacht; vorausgesetzt wird 
dabei, daf} die Wechselwirkungsfunktion nicht zu genau der kugelférmigen Quelle 
ahnelt. Die Berechnungsergebnisse werden in Zahlentafeln und Abbildungen mit- 
geteilt, die zur Deutung von Versuchsergebnissen dienen kénnen. Aus den vor- 
liegenden Versuchsdaten kann eine eindeutige Folgerung nicht gezogen werden. 

Swinne. 
Erwin Fiinfer. Resonanzeffekte bei (a4, n)-Kernumwandlungen, 
ZS. £. techn. Phys. 18, 541—543, 1937, Nr.12; auch Phys. ZS. 38, 967—969, 1937, 
Nr. 23. (13. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Kreuznach 1937); auch Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 18, 104, 1937, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. GieBen.) Es werden die Anregungs- 
funktionen von zwei (a, n)-Kernumwandlungen untersucht, und zwar von jsA%° 
(a, 2) 2Ca’ und ;N“ (a, n) 9F17. Die Neutronen werden zundchst in Paraffin- 
schichten verlangsamt und dann mit Proportionalzahlrohren nachgewiesen, die 
innen mit Bor belegt sind. Es zeigt sich, da} die Anregungskurven fast ausschlief- 
lich aus zahlreichen scharf ausgepraigten Resonanzstufen bestehen, deren Lage mit 
geniigender Genauigkeit bestimmt werden kann. Besonders hervorzuheben ist, da® 
auch bei a-Strahlenenergien, die hdher liegen als der Potentialberg des be- 
schossenen Teilchens, (bei Stickstoff) scharfe Resonanzen erhalten werden. Dies 
spricht zugunsten der Vorstellung eines angeregten Zwischenkerns bei Kern- 
umwandlungen. Gerthsen. 


W. E. Lamb, Jr., und A. J. F. Siegert. Production of Pairs by Fast 
Electrons. Phys. Rev. (2) 53, 211, 1938, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Calif.; Stanford Univ.) Fat man die Paarerzeugung durch Sto von schnellen 
Elektronen mit Kernen als die Summe zweier Effekte auf, nadmlich Paarerzeugung 
im Kernfeld durch die virtuellen Quanten des Elektronenfeldes und innere Um- 
wandlung der Strahlung des abgelenkten Elektrons, so gibt die elementare Durch- 
rechnung den zweiten Effekt unrichtig wieder. Verff. leiteten daher die Formeln 
fiir die innere Umwandlung von Multipolstrahlung héherer Ordnung ab und be- 
handelten das Problem auch in dem Koordinatensystem, in dem das Elektron in 
- Ruhe ist. Es zeigt sich, da fiir die innere Umwandlung die Terme mit der zweiten 
und dritten Potenz von In E/m c? verschwinden. Henneberg. 


_ Arthur Bramley and A. Keith Brewer. The Radioactivity of Potassium. 
Phys. Rev. (2) 53, 502—505, 1938, Nr.7. (Bur. Chem. Soils Wash.) Die Verff. be- 
stimmten die radioaktiven Zerfallskonstanten des Kaliums. Die bisher vorliegen- 
den Messungen streuen betrachtlich (Faktor 10). Die Verff. ermittelten mit einem 
speziell hergerichteten Zahlrohr, dessen wirksame Ausbeute sorgfaltig bestimmt 
worden war, die Zahl der von einer dicken Schicht KCl emittierten Elektronen. 
Nach einem von Orban angegebenen Verfahren wurde mit Hilfe des Wertes von 
ple fiir Al, den die Verff. gesondert bestimmten, die Absorption im Salz und 
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darauf 2 berechnet. Der erhaltene Wert der Halbwertszeit von 7’ = (12,8 + 3,0) 
-1012 Jahren liegt zwischen den Werten von Miihlhoff (15-10%) und Orban 
(5-102). Kalium besteht aus drei Isotopen mit den Massenzahlen 39, 40 und 41. 
Smythe und Hemmendinger haben kiirzlich gezeigt, dai nur 4K radio- 
aktiv ist. Aus dem Haufigkeitsverhaltnis K/#°K = 9000 ergibt sich fiir 4°K schliefi- 
lich 4 = (1,56 + 0,6) - 10717 sec bzw. T = (14,2 + 3,0) - 108 Jahr. Weiss. 


Luis W. Alvarez. Electron Capture and Internal Conversion in 
Gallium 67. Phys. Rev. (2) 53, 606, 1938, Nr.7. (Rad. Lab. Phys. Dep. Univ. 
Calif., Berkeley.) Eine Frage, die zur Zeit viel diskutiert wird, ist die, ob ein 
aktiver Kern mit der Ladung Z in einen Kern mit der Ladung Z—1 tibergehen 
kann nicht nur durch Emission eines Positrons, sondern auch durch Einfang eines 
K-Elektrons. Uber K-Strahlungen von ungefahr richtiger Wellenlange ist bereits 
mehrfach berichtet worden, ohne dafi aber der inneren Umwandlung gentigend 
Beachtung geschenkt worden ist, auf die bekanntlich auch eine Réntgenstrahlung 
folgt. Verf. berichtet nun iiber Versuche am aktiven *Ga, das sich mit 83h Halb- 
wertszeit in *Zn umwandelt. Die emittierte Strahlung besteht aus einer Gruppe 
weicher Elektronen, einer weichen Rontgenstrahlung und ein oder zwei y-Linien. 
Das Elektronenspektrum besteht aus zwei Linien von 90 und 99kV, entsprechend 
der K- und L-Umwandlung einer 100kV-Linie. Die Réntgenstrahlen erwiesen sich 
exakt durch Absorptionsmessungen in Cu und Ni als Zink K a- und Kf-Linie. Die 
y-Strahlen besitzen eine Energie von 0,2 bis 0,3 MeV. Positronen wurden nicht 
beobachtet, ebenso konnte keine Spur der Vernichtungsstrahlung entdeckt werden. 
Alle diese Daten beweisen, dafi sich Ga durch K-Elektroneneinfangung in ®Zn 
umwandelt; dabei wird zundchst ein K-Quant emittiert. Daraufhin wird von dem 
angeregten ®Zn entweder eine 100kV- oder eine 0,2 bis 0,3 MeV y-Strahlung 
emittiert (oder auch beide Quanten); von diesen beiden Quanten erleidet das zu 
100 kV gréfitenteils eine innere Umwandlung. Verf. plant durch Koinzidenzversuche 
zwischen der K-Strahlung und der R6ntgenstrahlung, die der inneren Umwandlung 
der 100 kV-Strahlung folgt, den exakten Beweis zu fiihren, daf} die von ihm vor- 
getragene Interpretation den Sachverhalt trifft. Weiss. 


Ernest Pollard. Transmutation of Scandium by ThC” Alpha= 
Particles Phys. Rev. (2) 53, 679—680, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Yale Univ.) Verf. beschof Scandium mit a-Teilchen des ThC’ und beobachtete die 
dem Reaktionsverlauf “Se + *He —> “Ti+ 1H-+ Q entsprechenden Protonen. Die 
Energieverteilung der Protonen ist komplex, sie besteht aus mindestens zwei 
Gruppen mit Q@-Werten von —1,0 + 0,4MeV und — 2,9 + 0,4 MeV; aufierdem sind 
Anzeichen einer energiereicheren Gruppe von 9 = + 1,0 + 0,5 MeV Energieténung 
vorhanden. Verwendet man diesen letzteren Wert, zusammen mit Dempsters 
neuestem Wert fiir die Masse des 48Ti, dann erhalt man fiir die Masse des “Se den 
Wert 44,9687. Weiss. 


C. Reinsberg, Zur Winkelverteilung von Kerntriimmern. ZS, f. 
Phys. 108, 189—194, 1938, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. Bonn.) Die Triimmer der bei 
BeschieSung von Atomkernen mit Partikeln auftretenden Kernumwandlung weisen 
in manchen Fallen eine starke Winkelabhangigkeit auf. Zur Deutung dieser Ab- 
hingigkeit geht Verf. von der Bohrschen Vorstellung aus, nach der zunichst aus 
stoBendem und gestofenem Teilechen ein Zwischenkern gebildet wird, der alsdann 
weiter zerfallt. Fiir jeden dieser beiden Prozesse miissen nun Drehimpulserhal- 
tungssatz und Auswahlregein gelten. Es folgt, dafi bei Einfangung eines Teilchens 
im s-Zustand unabhangig vom Bakndrehimpuls des emittierten Teilchens keine 
Winkelabhangigkeit der Triimmer auftritt, wahrend bei von Null verschiedenem 1 
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des stofienden Teilchens die Verteilung gem&f [P, (cos #)]? erfolgt, zumindest, wenn 
alle Drehimpulse L der Triimmer senkrecht zur Einfallsrichtung der Primarteilchen 
liegen (P = Kugelfunktion). Mit diesen Ergebnissen werden verschiedene Beob- 
achtungen von Zertriimmerungen der leichtesten Kerne verglichen. Henneberg. 


P. I. Dee and C. W. Gilbert. The Angular Distribution of Protons 
Projected by Fast Neutrons. Proc. Roy. Soc. London (A) 163, 265—281, 
1937, Nr.913. Die Winkelverteilung der durch schnelle Neutronen gestofenen 
Protonen wurde aus der Messung der Reichweiten und der Stofwinkel der Pro- 
tonen relativ zu der Richtung der einfallenden Neutronen ermittelt. Durch Nebel- 
kammeraufnahmen (60% CH,-+ 40% Ar bei etwa 3,5 at) wurden etwa 2000 Pro- 
tonenbahnen erhalten, die durch Sto homogener (27H ++ 2H)-Neutronen von 2,4 MVe 
gebildet waren. Von der Auswertung wurden die RiickstoSbahnen ausgeschlossen, 
welche auf Neutronen zuriickgingen, die nicht direkt von der Neutronenquelle aus- 
gingen. Die erhaltene Winkelverteilung der gestreuten Protonen war nahezu isotrop 
um den Schweremittelpunkt der zusammenstoBenden Teilehen und steht in Wider- 
spruch mit den Ergebnissen verschiedener Forscher, welche starke Abweichungen 
von der Isotropie gefunden hatten. Das vorliegende Ergebnis stiitzt die Auffassung, 
daf} die Wechselwirkungsenergie zwischen Neutron und Proton sehr gering ist, 
wenn ihr relativer Abstand 3-10 em tiberschreitet. Swinne. 


M. L. Pool and L. L. Quill. Radioactivity Inducedin the Rare Earth 

Elements by Fast Neutrons. Phys. Rev. (2) 53, 487—446, 1938, Nr. 6. 

(Dep. Phys. Chem. Ohio State Univ., Columbus.) Mit Ausnahme von Il, Tm und Cp 

wurden die seltenen Erden, meistens alle reine Praparate nach spektralanalyti- 

schem Befund (nur bei Ho wurde ein Ho-reiches: Y verwendet; bei Er waren 

Spuren von Ho und Y vorhanden, bei Yb wahrscheinlich Beimengungen von Tm 

und Cp), mit langsamen und schnellen Neutronen bestrahlt. Letztere wurden durch 

die Li-+?H (6,3 MVe, Cyclotron)-Umwandlung erhalten. Gemessen wurden 

folgende Halbwertszeiten mit Elektronenaussendung: 14°La (31%), 14Pr (19 A), 
147Nd (84h), 14°Nd (2,0 h), *51Nd (21 m), 14411 (12,5 2), 1°4Sm (21 m), 1°3Sm (46 A), 
152Ru (9,2), 4°Tb (3,32), 16° Dy (2,52), 1°4Ho (47m), 1°6Ho (80h), 1®Er (122) und 
171—r (5,1), sowie folgende mit Positronenaussendung: 1°%Ce (2,1 m), 14°Pr (3,5 m), 
150Bu (27h), 18Tb (3,6 m), ©®Dy (2,2 m) und 1®Er (1,1 7m). Mindestens zwei Isotope 
scheinen isomer zu sein: 1°°Gd (8,5 m und 17h), sowie 17°Yb (2,14 und 14h). Aus 
.tadioaktiven Griinden sind vier neue stabile Isotope (2°Gd, 1®°Dy, 1&Er und 17°Yb) 
zu erwarten, welche auch von A. J. Dempster gefunden werden konnten. Bei 

den Kernumwandlungen durch schnelle Neutronen wurden 17 Reaktionen aufge- 

funden, die unter Abspaltung von 2Nn verlaufen. Die relativen Ausbeuten an 

verschiedenen Radioelementen bei Bestrahlung einer seltenen Erde mit schnellen 

oder langsamen Neutronen (bei Nd auch mit Deuteronen) werden ermittelt. 

Swinne. 

Rudolf Schoenheimer and D. Rittenberg. The application of isotopes 

to the study of intermediary metabolism. Science (N.S.) 87, 

221—226, 1938, Nr. 2254. (Dep. Biol. Chem. Columbia Univ.) i Dede. 


Ph. Grok. Uber Dissoziationskonstanten von Saéuren in Mi- 
schungenausleichtemund schwerem Wasser. ZS. f. Elektrochem. 
44, 299—301, 1938, Nr.5. (Chem. Inst. Univ. Istanbul.) Dede. 
F. M. Penning. The energy balance for an infinitely small 
electron current in auniform electric field. Physica 5, 286—297, 
1938, Nr. 4. (Natuurk. Lab. N. V. Philips Gloeil.-Fabr. Eindhoven.) Verf. berechnet, 
zu welchem Anteil die von einem unendlich kleinen Elektronenstrom in einem 
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homogenen elektrischen Feld (z. B. beim Beginn einer Glimmentladung zwischen 
parallelen Platten bei nicht zu hohen Drucken) aufgenommene Energie wieder 
abgegeben wird bei elastischen Energieverlusten, bei Anregung von hoheren 
Elektronen- und Schwingungszustaénden und bei Ionisierung der Gasmolekiile. Die 
Rechnungen werden beschrankt auf ein- und zweiatomige Gase ohne Elektronen- 
affinitaét. Die Ergebnisse werden fiir Ne, Ar, Mischungen von Ne und Ar, ferner 
N. und Hs in Form von Kurven explizit dargestellt und diskutiert. Es zeigt sich, 
da von den Energieverlusten fiir kleine Werte von E/p nur die elastischen Stéfe 
bedeutungsvoll sind, wahrend die iibrigen bei héheren Werten von H/p ausschlag- 
gebend sind. Henneberg. 


Erwin W. Miiller. Weitere Beobachtungen mit dem Feldelek- 
tronenmikroskop. ZS. f. Phys. 108, 668—680, 1938, Nr.9/10. (Lab. Stabilo- 
volt G. m. b. H. Berlin.) Es wird die Gestalt der mit einem frither beschriebenen 
Elektronenmikroskop untersuchten autoemittierenden einkristallinen Metallspitze 
(vgl. diese Ber. S. 1582) untersucht, deren Bestimmung fiir die Ermittlung der 
Vergroferung des Leuchtschirmbildes wesentlich ist. Verschiedene Beobachtungen 
lassen schlieSen, da die Spitze eine vollkommen glatte, nahezu kugelige Kalotte 
besitzt. Bedampft man die Spitze von der Seite mit Barium (Verringerung der 
Austrittsarbeit), so erhalt man den Mondphasen 4hnliche Bilder, die die Kugel- 
gestalt direkt erkennen lassen. Im Falle sehr diinner Bariumfilme ergeben sich 
bei 10°facher Vergréferung Flecken, die als einzelne lonen gedeutet werden. Aus 
den Aufnahmen folgt unter Berticksichtigung der Oberflachenstruktur fiir die Feld- 
emission eine Feldstarke der Gréfenordnung 10’ Volt/em bei einer Stromdichte 
von etwa 100 A/em2, also von der gleichen Gréfe, wie sie die wellenmechanische 
Theorie des Tunneleffektes fordert. Henneberg. 


L. H. Germer. Electron Diffraction Methods of Studying 
Organic Films. Journ. appl. Phys. 9, 143—147, 1938, Nr.3. (Bell Teleph. Lab. 
N.Y.) Verf. berichtet iiber einige Versuche, die zeigen, daf sich auch von orga- 
nischen, auferst diinnen Filmen Elektronenbeugungsaufnahmen machen lassen, 
ohne daf} das Objekt im Vakuum leidet. Es werden einige Diagramme wieder- 
gegeben und die daraus abzulesenden Folgerungen fiir den Aufbau der unter- 
suchten Substanzen diskutiert. Werwendet wurde die Durchstrahlungs- und die 
Reflexionsmethode. Im ersteren Fall erwiesen sich als Trager fiir extrem diinne 
Schichten Folien aus sogenanntem Rezoglas als besonders geeignet, da sie eine 


praktisch unmerkliche Streuwirkung und eine den Cellulosenitratfolien gleicher ~ 


Dicke tiberlegene Festigkeit haben. Henneberg. 


A. G. Emslie. The Seattering of Slow Positive Ions at Very 
Small Angles. Phys. Rev. (2) 53, 680, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Williams Coll.) Aus Streuungsaufnahmen mit Elektronen und Réntgenstrahlen 
weif} man, dafs nur in dem Winkelbereich, in dem Beugung oder Interferenz aut- 
tritt, die Streuung von Einzelheiten des streuenden Kraftfeldes abhangig ist. Dieser 
Winkelbereich liegt wegen der kleinen de Broglie-Wellenlange der Ionen im all- 
gemeinen unterhalb der durch die MeSigenauigkeit gegebenen Auflésungsgrenze. 
Verf. macht diesen Bereich nun der Messung dadurch zugianglich, dafi er die 
gestreuten Ionen durch eine hoch beschleunigende elektrostatische Linse schickt 
und dann auf einer photographischen Platte aufnimmt. Die Linse vergréfiert die 
Winkel, ohne das Beugungsbild zu verzerren. Die Empfindlichkeit der Platte ge- 
stattet die Verwendung von duferst feinen Ionenstrahlen. Streuung von Lithium- 
ionen von 150 bis 300 e-V an Natriumdampf und einer polierten Nickelflache zeigen 
eine unerwartet homogene Streuung bis herauf zu Winkeln von 0,5°. Bei gréferen 


Winkeln fallt die Streuintensitat plotzlich ab. Henneberg. 


a 
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J.H. van Vieck. On the Scattering of Neutrons by Paramagnetic 
Media. Phys. Rev. (2) 53, 680, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard 
Univ.) Verf. zeigt, da8 die Austauschkopplung zwischen paramagnetischen Atomen 
die Neutronenstreuung vorzugsweise unelastisch werden lA®t. Diese Tatsache 
macht das negative Ergebnis der Beobachtungen von Whitaker (diese Ber. 
8.526), der keinen Uberschufi an Neutronenstreuung in paramagnetischen Sub- 
stanzen gegentiber der reinen Kernstreuung feststellen konnte, verstandlich. 
Henneberg. 

R. F. Bacher and D. C. Swanson. The Scattering of Fast Neutrons. 
Phys. Rev. (2) 53, 676, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Als 
Quelle schneller Neutronen diente ein Cyclotron mit einer Li-Scheibe im Deu- 
teronenbiindel. Beobachtet wurden die von den Neutronen hervorgerufenen Riick- 
stoSbahnen von He oder. H in einer mit einem dieser Gase unter Druck gefiillten 
Nebelkammer. Der Hdéchstwert der Neutronenenergie erreichte ohne Streuer 
13 MVe nach den Riicksto$spuren. Mit Fe oder Pb als Streuer, dessen Dicke nach 
den bekannten Wirkungsquerschnitten etwa 1/4 der auffallenden Neutronen streuen 
diirfte, wurden Neutronenenergien von 1 bis 2MVe erhalten. Hiernach miissen die 
Neutronen einen grofien Teil ihrer Energie in einem einzigen Kernstof verlieren. 
Swinne. 

Bruno Pontecorvo. Sur la diffusion de neutrons monocinétiques 
par les protons. C. R. 206, 1003—1005, 1938, Nr.13. Fiir den Streuquer- 
schnitt « von Neutronen an Protonen ist von Bethe und Bacher eine Formel 
abgeleitet worden, in die auBer der Bindungsenergie H) des Deuterons in seinem 
Grundzustand die Energie #; des Deuterons in seinem einzigen angeregten (reellen 
oder virtuellen) Zustand eingeht. In diesem angeregten Zustand stehen die Spins 
von Proton und Neutron antiparallel. Aus Messungen von o fiir die Resonanz- 
neutronen des Ag und Rh haben Amaldi und Fermi einen Wert von 
120000 e-V fiir #;, ermittelt. Setzt man diesen Wert von #; als richtig voraus, 
dann kann man o fiir Neutronen jeder beliebigen Energie berechnen. Tatsachlich 
ergab sich ftir schnelle Neutronen innerhalb eines gréfieren Intervalls bei ver- 
schiedenen Beobachtern Ubereinstimmung zwischen berechnetem und gemessenem 
Wert von o. Fiir langsame Photoneutronen von 225 KeV liegt aber eine Messung 
von o von Goldhaber vor, die einen Wert ergibt, der stark von dem aus der 
Formel mit Z: = 120000 zu erwartenden abweicht. Verf. wiederholte diese Mes- 
sungen. Die Quelle bestand aus 70 Millicurie Rdth in 20 cm? D0, als Detektor diente 
Dy in Paraffin, als Streukérper wurde ebenfalls Paraffin verwendet. Nach An- 
bringung der erforderlichen Korrekturen ergab sich fiir die freie Weglange der 
Photoneutronen im Paraffin der Wert 4 = 1,3em und fiir o 8,1-10-°’ cm’. Dieser 
Wert ist mit dem theoretischen (o = 7,4°10-* cm?) gut yerageeh, bei einem 
Mefifehler, der auf 15 °/o geschatzt wurde. Weiss. 


Millard F. Manning and Leo Goldberg. Self-Consistent Field for Iron. 
Phys. Rey. (2) 53, 662—667, 1938, Nr.8. (Mass. Inst. Technol. a. Univ. Toledo; 
Harvard Coll. Obs.) Es werden die Ergebnisse einer Berechnung des Hartree- 
Feldes (self-consistent field) der d®s?-Konfiguration von Eisen mitgeteilt. Vor- 
bereitende Rechnungen wurden mit der Integriermaschine im Mass. Inst. of Tech- 
nology ausgefiihrt, die engiiltigen Rechnungen durch numerische Integration. 
SchlieBlich werden einige Folgerungen beziiglich des Spektrums und des ferro- 
magnetischen Verhaltens des Eisens aus den berechneten Funktionen gezogen und 
mit den bisherigen Anschauungen verglichen. Henneberg. 


Charles P. Wells. Grundzustand des Li-Atoms. Iowa State Coll. Journ. 
Sci. 12, 37—42, 1937. (Iowa State Coll., Dept. of Math.) Verf. verbessert die bis- 
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herigen Theorien des Li-Grundzustandes durch Beriicksichtigung der Wechsel- 
wirkung der Elektronen untereinander. Die Aufgabe wird gelést durch Einftthrung 
relativer Koordinaten unter Benutzung von wasserstoffaihnlichen Eigenfunktionen 
fiir die K-Schale, einer verallgemeinerten Funktion nach Guillemin und ~ 
Zener fiir die L-Schale. Die Rechnungen gestalten sich sehr mthsam. Der 
Exponentialparameter der Wellenfunktionen kann tiberhaupt nur durch Ver- 
wendung einfacherer Ansatze ermittelt werden, es zeigt sich aber, dafi er gegen 
kleine Anderungen der Funktionen nicht allzu empfindlich ist. Danach werden 
die iibrigen Parameter mit Hilfe der angesetzten Wellenfunktionen ermittelt. Die 
so berechnete Energie betragt in Wassertoffeinheiten —1,65967 gegen — 1,663 
beobachtet. Der Fehler betriagt also 0,2 °/o gegentiber dem bisher geringsten Fehler 
von 0,86 °/o. *Henneberg. 


G. P. Baxter, 0. Hénigschmid und B. LeBeau. Achter Bericht der Atom- 
gewichtskommission der internationalen Union ftir Chemie. 
ZS. f. Elektrochem. 44, 326, 1938, Nr. 5. 


G. B. Baxter, 0. Hénigschmid and P. LeBeau. Eighth report of the com- 
mittee on atomic weights of the international union of 
chemistry. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 737—745, 1938, Nr.4. (New York.) 

Raymond Lautié. De quelques considérations sur les volumes 
atomiques. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 5, 695—701, 1938, Nr.5. Dede. 


Oliver R. Wulf. Infrared spectra in chemistry. Journ. Chem. Phys. 6, 
174, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bur. Chem. Soils Wash.) [S.1760.] 

Verleger. 
F. G. Brickwedde. Recent investigations of molecules and con- 
densed states with deuterium. Journ. Chem. Phys. 6, 173, 1938, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. of Stand. Wash.) Die ersten Untersuchungen 
der Spektren von einfachen Verbindungen mit Deuterium haben gezeigt, dafi, ab- 
gesehen von geringfiigigen Korrektionen, die Bindungskrafte der H- und D-Atome 
die gleichen sind. Die durch Substitution der H-Atome durch D-Atome hervor- 
gerufenen Anderungen konnten durch Untersuchung der Rotations- und Schwin- 
gungsspektren mehratomiger Molekiile erfaft werden. Das schwere Wasserstoff- 
atom ist also ein wichtiges Hilfsmittel zur Festlegung der interatomaren Krafte 
und der geometrischen Strukturen mehratomiger Molekiile. Verleger. 


J. M. Delfosse and J. A. Hipple, Jr. The Use of Isotopes in the Study 
of Ionization Processes of Polyatomic Molecules. Phys. Rev. 
(2) 58, 683, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.)° (Princeton Univ.) Mit dem 
Massenspektrographen werden schwere Kohlenwasserstoffe untersucht. Als erstes 
Beispiel C.H2D2. Es liegen Griinde zu der Annahme vor, dai dieses Molekiil 
leichter in zwei CHD-Radikale zerfallt als in CD. und CHp. Verleger. 


A. Treibs. Uber die Konstitution einiger in der Natur vor- 
kommender sensibilisierender Farbstoffe. Strahlentherapie 61, 
658—663, 1938, Nr. 4. (Miinchen.) [S. 1768.] Smakula. 


J. G. Breckenridge and 0. C. Smith, Induced asymmetry and optical 
resolution of 2-phenylpyridine derivatives. Canad. Journ. Res. 
(B) 16, 109—113, 1938, Nr.4. (Dep. Chem. Eng. Univ. Toronto.) Dede. 


Vladimir Rasumovskij. Structure et propriétés des molécules. 
1. Structure et propriétés polaires des molécules. Bull. Soe. 
chim. de France, Mém. (5) 5, 233—242, 1938, Nr.3. 2. Application aux 


1938 6. Atome. 7. Molekiile 1719 


composés minéraux et organiques. Ebenda S. 243—249. Verf. stellt 
die Forderung auf, dafi ,,jede Klassifikation in der Chemie sich auf die Bestim- 
mung des lonisationsgrades von polaren und unpolaren Molekiilen stiitzen muf, 
wobei die reversiblen Ubergange vom vollkommen nichtionisierten Zustand in den 
polaren und ionisierten Zustand zu beriicksichtigen sind“. Der Ubergang polarer 
und unpolarer Molekiile von der nichtionisierten in die ionisierte Form ist mit 
einer Anderung der Molekiilstruktur verbunden. Aus der Betrachtung solcher 
tautomerer Formen wird allgemein sowohl fiir strukturell verwandte Molekiile wie 
fiir die aktive und inaktive Form desselben Molekiils auf die einheitliche Natur 
der Atom- und lIonenbindung und auf die verschiedenartige Natur der 
Molekiilstruktur geschlossen. Verf. belegt seine Ausfiihrungen mit einer Reihe 
von Beispielen; z. B. werden die Reihen Clz, MgCle, AICls, SiCl,, PCl;, NaCl oder 
Hs, CHa, NHs, HCl oder NaCz, CaC2, AlCs u. a. betrachtet. Beziiglich der Deby e- 
schen Dipoltheorie wird erwdéhnt, daf’ diese oft zu Widerspriichen mit dem 
chemischen Verhalten der Molekiile fiihrt; so sei Cyclohexan viel weniger polar 
als Benzol, wahrend beide Molekiile das gleiche Dipolmoment O beséSen; auch der 
Befund, daf} fiir die homologe Reihe der aliphatischen Ketone das gleiche Dipol- 
moment gefunden wurde, sei ,unannehmbar“. Weiter wird auf die vom Verf. auf- 
gestellte Elektronentheorie in der organischen Chemie (1936) eingegangen, wobei 
folgende Gesichtspunkte erértert werden: Ladungsunterschied zwischen den 
Atomen, Absto®ung der Atome infolge Annaherung der Elektronen, Beweglichkeit 
der Elektronen; Einzelheiten hierzu siehe im Original. Im 2. Teil der Arbeit 
werden diese Uberlegungen speziell auf die Reihe Hz, CHs, NHs, HCl und auf den 
Unterschied von Benzol und Cyclohexan angewendet. O. Fuchs. 


Vladimir Rasumovskij,. Structure et propriétés des molécules. 
Il. Structure et propriétés acides et basiques des molécules. 
Bull. Soc. chim. de France, Mém. (5) 5, 249—256, 1938, Nr.3. Die im vorstehenden 
Referat angestellten Betrachtungen werden auf die sauren und basischen Eigen- 
schaften von Molekiilen angewendet. Auf Grund der Aufenthaltsdauer und dem 
Grad der Anniherung der Valenzelektronen an die Atome ist es méglich, zahl- 
reiche Zwischenstufen zwischen den stark sauren und den stark basischen Mole- 
kiilen festzustellen. So wird z. B. gezeigt, weshalb NaOH basischer als Mg(OH): 
und HsPO, saurer als Si(OH), ist und weshalb Al(OH)s amphoteren Charakter 
besitzt. Ferner werden unter diesen Gesichtspunkten behandelt: Schwefelsaure, 
Essigsfture, Benzoesiure, Amine, Alkohole. Beziiglich des grundsatzlich fir jedes 
Molekiil 4ngenommenen tautomeren Charakters (vgl. vorstehendes Referat) wird 
z. B. erwahnt, da® sich Salpetersiure und Schwefelsdure gegeniiber Benzol und 
anderen aromatischen Kohlenwasserstoffen wie basische Korper verhalten. O. Fuchs. 


G. Dupont, R. Dulou, V. Desreux et R. Picoux. Etude spectrographique 
et chimique de quelques terpénes aliphatiques. III. Allo- 
ociméne et produits dhydrogénation. Bull. Soc. chim. de France, 
Mem. (5) 5, 322—336, 1938, Nr.3. Mittels chemischer Untersuchungsverfahren und 
unter Zuhilfenahme des Ramanspektrums versuchen Verff. den Aufbau des 
Dimethyl-2, 6-Oktatrien-2, 4, 6 (= Alloociméne) und seiner hydrierten Abkémm- 
linge aufzuklaren. A. Henrici. 


G. Dupont et V. Desreux. Etude spectrographique et chimique de 
quelques terpénes aliphatiques. IV. Ociméne. Bull. Soc. chim. 
de France, Mém. (5) 5, 337—339, 1938, Nr.3. Nach den gleichen Untersuchungs- 
verfahren wie in vorstehend berichteter Arbeit wird klargestellt, dafi der Kérper 
der Formulierung eines Dimethyl-2, 6-Oktatrien-2, 5, 7 entspricht. A. Henrici. 
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J. M. Stevels. The general connection of different properties 
of the carbon-halogen bond in aliphtic compounds. Trans. 
Faraday Soc. 34, 429—432, 1938, Nr.3. (Chem. Dep. Univ. Manchester.) Zwischen 
der Gré®e der C-X-Bindung (X = Halogenatom) und einigen anderen Higen- 
schaften dieser Bindung (Dipolmoment u. a.) werden Beziehungen aufgestellt, die 
fiir verschiedene organische Halide Giiltigkeit haben. Verleger. 


C. E. H. Bawn. The stability of free radicals. Trans. Faraday Soe. 
34, 598—607, 1938, Nr.5 (Nr. 205). (Univ. Manchester.) 

P. Rumpf et F. Trombe. Sur VTexistence de radicaux libres 
nouveaux. Journ. chim. phys. 35, 80, 1938, Nr. 2. Dede. 


John A. Wheeler and €. V. Cannon. The Rotational Transition in 
Solid Methane. Phys. Rev. (2) 53, 684—685, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. North Carolina.) Verleger. 


J. Y. Beach and K. J. Palmer. The Potential Barrier in Ethylene 
Chloride. Phys. Rev. (2) 53, 685, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Prince- 
ton Univ. Calif. Inst. Technol.) Zur Bestimmung der inneren Rotation um die 
C-C-Bindung werden Elektronenbeugungsaufnahmen mit Athylenchlorid gemacht. 

Verleger. 
Karl Cohen and Charles 0. Beckmann. Solvent action on optical rota- 
tory power. II. The quadrupole field of the CS: type mole- 
cule. Journ. Chem. Phys. 6, 163—167, 1938, Nr.3. (Dep. Chem. Columbia Univ. 
N.Y.) [S.1760.] Steps. 


Ken-iti Higasi. Dipole Moments of Benzil and Stilbene Di- 
chloride. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 158—166, 1938, Nr.1. (Inst. Phys, Chem. 
Res. Hongo, Tokyo.) Bei den in () genannten Temperaturen wurden folgende 
Dipolmomente w bestimmt: Benzil in Benzol als Lésungsmittel 3,62 (25 und 50°), 
in Tetrachlorkohlenstoff 3,52 (25°), 3,46 (50°), in Hexan 3,45 (25°), a-Stilbendi- 
chlorid in Benzol 1,45 (25°), in CCl, 1,32 (25°). Aus den Werten von Benzil wird 
geschlossen, daf} die C-C-Bindung in der Mitte des Molekiils keine reine einfache 
Bindung, sondern einen ,,Zwitter“ aus Einfach- und Doppelbindung darstellt. Aus 
dem Vergleich der u-Werte von Stilbendichlorid mit den fiir 1,2-Dichlorathan vor- 
liegenden folgt, dai die beiden Cl-Atome im ersteren Molekiil wegen der stirkeren 
gegenseitigen AbstoSung der CsH;-Gruppen weiter voneinander entfernt sind als 
im Dichlorathan. 0. Fuchs. 


Charles P. Smyth, Dipole moments. Journ. Chem. Phys. 6, 173—174, 1938, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Princeton, N. J.) Zusammenfassender Uber- 
blick tiber Dipolmomente «, wobei gestreift werden: Bestimmung von Molekiil- 
strukturen mit Hilfe von uw, Kinfluf$ des Lésungsmittels auf u, Resonanzerscheinun- 
gen in Molekiilen, Bindungsmomente und elektronegativer Bindungscharakter, Tem- 
peraturabhiingigkeit von «, Molekiilrotation in festen K6érpern, Bestimmung der 
Molekiilgréfie aus Dispersionsmessungen. O. Fuchs. 


J. Boeseken, P. Cohen Henriquez und J. J. van der Spek. Wechselwirkung 
von Gruppen im gleichen Molekiil. Recueil Tray. chim. Pays-Bas 55, 
145—152, 1936. (Delft, Univ. Techn.) Es wird zuniachst eine kurze Ubersicht tiber 
physikalische und chemische Belege fiir das Vorhandensein von gegenseitiger Be- 
einflussung von Gruppen eines Molekiils gegeben. Die Wechselwirkung von nahe 
beieinander liegenden Gruppen kann unter Zuhilfenahme bereits bekannter Kriifte 
gedeutet werden; fiir weiter voneinander entfernte Gruppen sind aber derartige 
Krafte noch nicht bekannt. Dann wird tiber einen neuen Fall von starker intra- 
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molekularer Wechselwirkung bei zyklonischen Acetonderivaten des Brenzcatechins 
auf Grund von Dipolmomentmessungen berichtet. Gemessen wird das Moment u 


(0) 
NA 


I CR, Ry 


\ A/ 


folgender Verbindungen: R, und R, = H; » — 1,0. R, und R, = CH3; « = 1,02. 
mesegire ks — CH, = 1,05. 4-Brom-I; R, und Ryi= Cs; « = 2,70: 
4-Chlor-I; R, und Rg = CH3; » = 2,74. 4,5-Dibrom-I; R, und R, = CH;; 
# = 3,28. 4,5-Dichlor-I1; R, und R, = CH;; “ = 3,39. Das Moment der un- 
substituierten Formaldehyd- bzw. Acetonverbindungen kann entweder auf den 
Benzolkern hin oder von ihm fort gerichtet sein. Im zweiten Falle mii®te das 
Moment ©,,;—O zwei- bis dreimal gréfier sein als das Moment C,,—O, was aber 
unwahrscheinlich ist, zumal sich der Orthoeffekt, besonders stark vermindernd auf 
die C,;—O-Momente auswirken mu. Im ersten Falle mufi auf eine bedeutende 
Wechselwirkung zwischen substituierenden Halogenatomen und den Athergruppen 
geschlossen werden. Aber auch unter der Voraussetzung des vom Benzolkern ab- 
gewandten Momentes besteht, wenn auch in schwicherem Mafse, eine solche gegen- 
seitige Beeinflussung; dann miifiten aber besonders komplizierte Verhaltnisse in 
dem Fiinfring herrschen. Es wird besonders darauf hingewiesen, daf} das Vor- 
handensein derartiger Wechselwirkungskrafte zu grofer Vorsicht bei der Deutung 
von Dipolmomentmessungen zwingt. *H, Erbe. 


Sophus Weber, W. Keesom und G. Schmidt. Neue experimentelle Unter- 
suchungen beziglich der thermomolekularen Druck- 
differenz, besonders bei tiefen Temperaturen, und Ver- 
gleich mit der Theorie. Comm. Leiden Nr. 246 a, 1658., 1936. 

Sophus Weber. Vergleichung von den erhaltenen Resultaten 
mit der Theorie. Comm. Leiden Nr.246b, 10S., 1987; appendix to Comm. 
246a. Es wird berichtet tiber neue experimentelle Untersuchungen der thermo- 
molekularen Druckditferenz fiir Helium bei Heliumtemperaturen, sowie iiber neue 
Bestimmungen fiir Helium, Neon, Wasserstoff und andere Gase bei Wasserstoff- 
und Sauerstofftemperaturen. Die Mefiergebnisse werden mit der Theorie ver- 
glichen, und die in die Formel eingehenden drei Konstanten werden bestimmt. 
Die Konstanten sind fiir alle untersuchten Gase praktisch die gleichen, so dafi jetzt 
die Méglichkeit besteht, die thermomolekulare Druckdifferenz fiir alle diese Gase 
zu.berechnen, was fiir die Gasthermometrie und fiir viele Untersuchungen bei 
tiefen Temperaturen von Bedeutung ist. Schoeneck. 


Sophus Weber und G. Schmidt. Experimentelle Untersuchungen 
tiber die thermomolekulare Druckdifferenz in der Nahe 
der Grenzbedingung pi/p.2 = \7,/T2 und Vergleichung mit der 
Theorie. Comm. Leiden Nr. 246 ¢, 13S., 19386. Die in die Formel fiir die thermo- 
molekulare Druckdifferenz eingehende Gréfie « kann nicht in dem ganzen Bereich 
0< R/A < cc (R ist der Radius der Kapillare, 1 die mittlere freie Weglange) eine 
Konstante sein, weil die Formel fiir,den Grenzwert R/iA —> 0 in die Quadratwurzel- 
_ formel p;/p. = VT \/T. tibergehen mu®. Um den Verlauf von w festzulegen, wurde 
eine Mefireihe in der Nahe des Gitenzwertes j1/p2 = Vryp durchgefiihrt, was das 
Arbeiten bei ganz niedrigen Druckéi erforderlich machte. Die damit verbundenen 
experimentellen Schwierigkeiten wurden u. a. dadurch gelést, daf} das verwendete 
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Hitzdrahtmanometer in ein Bad mit fliissigem Sauerstoff eingetaucht wurde. Nach 
Vergleichung mit der Theorie wird eine allgemeine Formel fiir die thermomole- 
kulare Druckdifferenz im ganzen Gebiet 0 = R/A oc angegeben. Schoeneck. 


Sophus Weber. Bemerkung iiber die Gleichgewichtsbedingung 
der Gase. Comm. Leiden Nr. 246d, 7S., 1936. Es werden einige Grenzfalle der 
allgemeinen Gleichgewichtsbedingung der Gase, die unter Beriicksichtigung der 
thermomolekularen Druckdifferenz gewonnen ist, betrachtet und auf ihre Be- 
deutung fiir die Gasthermometrie und Dampfspannungsmessungen bei tiefsten 
Temperaturen hingewiesen. Schoeneck. 


G. G. Harvey. Fourier analysis of liquid methyl alcohol. Journ. 
Chem. Phys. 6, 111—114, 1938, Nr. 3. (Eastman Lab. Phys. Cambridge, Mass.) Eine 
Beschreibung der Molektilanordnung im fliissigen Methylalkohol liegt von 
Zachariasen vor, der sich auf Réntgenstrahlmessungen von Stewart und 
Morrow stiilzt und deren Ergebnisse mit Hilfe einer Fourier-Analyse auswertet. 
Diese Analyse ist aber nicht vollstandig, da die genannten Verff. die Streukurve 
nicht bis zu geniigend grofien Beugungswinkeln verfolgt haben und aufierdem keine 
ganz monochromatische Réntgenstrahlung verwendeten. Ahnliche Miangel haften 
den Messungen von Dzelepow an. Der Verf. unternimmt daher eine erneute 
Messung unter Verwendung von Mo/t,-Strahlung und Monochromatisierung der 
Strahlung an einem NaCl-Kristall. Die Streuung erfolgte an einem freien Fliissig- 
keitsstrahl in einer mit Wasserstoff oder Helium gefiillten Kammer (5,43 em 
Radius). Da bei der Messung bei 25°C die schwachen Streumaxima nur schwer 
erkennbar waren, stellte der Verf. auch Streumessungen bei — 75°C an (Gefrier- 
punkt bei — 98°C), wobei die Maxima gut auswertbar wurden. Die Messungen 
dehnten sich bis zu Werten von (sin @)/2 von 1,2 aus. Fiinf Streumaxima konnten ~ 
ausgemessen werden. Die Ergebnisse stimmen im wesentlichen mit denen von 
Zachariasen iberein. Nitka. 


Mansel M. Davies. A kinetie study of the condensation of 
wo-hydroxydundecanoic acid. Trans. Farady Soc. 34, 410—420, 1988, 
Nr.3 (Nr. 2038). (Lab. Colloid Science,. Cambridge.) Die Kondensation von 

-Hydroxyundekasaure, CH:0H(CH2)»COOH, wurde in Benzol, Chloroform und 
Dekalin untersucht. Als Reaktionsprodukte treten Dilakton und Polyester mit offener 
Kette auf. Die nichtkatalysierte Reaktion verlauft bimolekular, die mit p-Toluol- 
sulfosdure katalysierte monomolekular. Smakula. 


Henri Lemonde. Diffusion et viscosité dans les melanges 
liquides binaires. Ann. de phys. (11) 9, 539—648, 1938, April. (Inst. Phys. 
atomique, Lyon.) [S. 1687.] Erk. 


A. J. A. van der Wyk. Sur la viscosité des mélanges binaires. 
C. R. Séances Soc. de phys. de Genéve 54, 133—136, 1937, Nr.3. [Suppl. zu Arch. 
se. phys. et nat. (5) 19, 19387, Nov./Dez.] [S. 1687.] Erk. 


C. A. Beevers and H. Lipson. On the evalution of some hexagonal 
structure factors. Proc. Phys. Sov. 50, 275—282, 1938, Nr.2 (Nr. 278). (Univ. 
Manchester.) Die fiir die Berechnung zweidimensionaler hexagonaler Struktur- 
faktoren wichtigen Alusdriicke 2 cosha-cos (k —i) 6, 2X cosha-sin (k —i) B, 
SX sinha-cos(k—i)f und Xsinha-sin (k —i) B wurden fiir verschiedene h, k, 
i-Werte bestimmt [¢ = '/,(@-+y), B = 1/2 (@—y), # und y hexagonale Atom- 
koordinaten]. Gang der Rechnung, Genauigkeitsgrenzen, Interpolationsverfahren — 
und Anwendung der Tabellen zur Berechnung dreidimensionaler Strukturfaktoren 
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werden besprochen. Die Tabellen selbst sind — abgesehen von einem Beispiel — 
in der Arbeit nicht reproduziert, sondern von den Verff. zu beziehen. 
Gustav E.R. Schulze. 
J. Shur and R. Janus. On magnetic hysteresis in monoerystals. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 67—69, 1938, Nr.1. (Orig. russ.) [S. 1748.] 
Swinne. 
R. Becker. Die Keimbildung bei der Ausscheidung in metalli- 
schen Mischkristallen. Ann. d. Phys. (5) 32, 128—140, 1938, Nr. 1/2. 
(Inst. f. theoret. Phys. Géttingen.) Werf. berechnet unter Benutzung der Ansitze 
von Bragg und Williams iiber die Gréfe der Bindungsenergie benachbarter 
Atome die Keimbildungsarbeit und _ -bildungshiéufigkeit der Mischphasen- 
ausscheidungen. : Widemann. 


M. Bruch-Willstétter and H. Sponer. Calculation of Transition 
Energies of Polymorphous Molecular Crystals. Phys. Rev. (2) 
53, 324, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin, Duke Univ.) 
[S. 1694.] G. E. R. Schulze. 


B. Rovinskij. A study of X-ray scattering by copper containing 
admixtures of aluminium. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 84—88, 
1938, Nr.1. (Orig. russ.) Die physikalischen Eigenschaften einer Metall-Legierung, 
die ja eine feste Lésung darstellt, sind nicht nur durch die Natur der das Phasen- 
gitter bildenden Atome, sondern auch durch deren Zustand bestimmt, also durch 
den allgemeinen Charakter der unelastischen Deformation im Kristallgitter. Diese 
nichtelastische Deformation muf also mit einer Schwiéchung der Intensitaét der 
Réntgen-Reflexionen verbunden sein. Untersucht wurde der Einfluf des Legie- 
rungsgitters Cu und All in der a-Phase auf den Atomzustand im Gitter. Die Legie- 
rung enthielt 17,4 Atom-% Al. Reinigung der Probestiicke durch langdauerndes 
Gliihen im Vakuum. Korngréfe des Pulvers 10 bis 12, Mischung des Legierungs- 
pulvers mit ausgegliihtem Al-Pulver im Gewichtsverhaltnis 732 :10. Untersuchung 
-nach Debye-Scherrer-Verfahren. Réntgenogramme mittels Zeifi-Registrierphoio- 
meter photometriert und auf Komparator durchgemessen. Die bei der Messung 
erhaltenen Intensitéten der Réntgenreflexionen zur Berechnung der Werte 
fr (el) Verwendet gemai 
J.) = const - py (7) N7f7,- A, 

worin p Wiederholungfaktor, gy (i) Lorenz-Thomson-Faktor, N Zahl der Elementar- 
zellen im em’ zerstreuender Materie, A Absorptionsfaktor. Die absoluten Werte 
fr (abs) Wurden erhalten auf dem Wege der Vergleichung mit der Reflexions- 
intensitaét des Al, fiir die die Werte gut bekannt sind. Hierbei Brindley-Korrektur 
beriicksichtigt. Rechnung fiir die Reflexionen 200 und 220 nach der Formel: 


dj a 
Ly, = (PadslPida: (Gs) “deal dae K 


durchgefiihrt, worin I; =JI,/p; 1; —,/p, d, und d, Gitterparameter der Legierung 
und des Al, 9:, gs, 01, 2, Gewichtsmengen und Dichten der Gemischkomponenten, 
K Effekt der Korngréfe. Endgiiltige Werte fiir fy (ans) der Cu-Al-Legierung 

TBICI REN ore deotny She 200 220 

Z friabsy* + 2 14,06 10,82 

Erwartungsgema8 war die Zerstreuung der Réntgenstrahlen durch die Legierung 
kleiner als die Zerstreuung in Cu, aber auch als die in Al. Schwachung riihrt 
offenbar daher, da bei der Ersetzung einer gewissen Anzahl Cu-Atome im Phasen- 
gitter durch schwicher zerstreuende Al-Atome eine Veranderung der Verteilungs- 


a) 


ie 
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funktion fy der radialen Elektronendichte (des Atomfaktors von Cu und Al) erfolgt, 
sowie auch des Warmefaktors der Legierung. Letztere ist verkntipft mit einer 
Erniedrigung der charakteristischen Temperatur der Legierung, die ihrerseits von 
der Konzentration der festen Lésung abhangt. Die Anderung der absoluten Zer- 
streuungsintensitat erméglicht die Bestimmung der charakteristischen Temperatur 
einer Legierung von gegebener Konzentration, ihrer speziellen Warme c, und 
schlieBlich des allgemeinen, quantitativen Zustandes des Phasengitters. Bei der 
untersuchten Legierung ist die charakteristische Temperatur 245 (gegeniiber 315— 
bei Cu und 398 bei Al), die spezielle Warme c, 5,712 cal/Grad C (gegeniiber 5,614 
bzw. 5,432). Hierbei wurde der Temperaturfaktor nach Debyes Formel be- 
rechnet, die Werte der Temiperaturiuniktion nach Gartrys Methode kontrolliert. 
H. Kohler. 
H. J. Gough and W. A. Wood. The erystalline structure of steel at 
fracture. Proc. Roy. Soc. London (A) 358—371, 1938, Nr.922. Anwendung 
des Réntgen-Interferenzverfahrens zur Ermittlung von Anderungen des Kristall- 
gefiiges an Stahlproben unter dem Hinfluf statischer und dynamischer Krafte 
mittels geeigneter Apparatur zur Untersuchung bestimmter Oberflachen-Proben- 
stellen zu jedem Zeitpunkt und nach jeder Beanspruchung. Hiermit konnten Ver- 
anderungen der Lage und Form bestimmter Kristalliten nach jedem Versuchs- 
vorgang ermittelt und in Vergleich gezogen werden. Versuche mit weichem Stahl 
ergeben: A. normalisierter Zustand: a) oy + 11,5 ts/inch, » in Stufen bis 107 ohne 
Bruch, nach jeder Stufe keine Veranderung des Réntgendiagramms gegen Anfangs- 
zustand. b) oy + 12ts/inch, v in Stufen bis zum Bruch bei 5,5 - 106, mit zunehmen- 
dem » kleine Anderungen des kornigen Gefiiges, an der Bruchstelle diffuser Ring. 
¢) Oy + 13 ts/inch, » in Stufen bis zum Bruch bei 5,5-10°, Gefiigeanderungen ahn-_ 
lich wie unter b). — B. Kalt gewalzter Zustand: a) oy, + 191/) ts/inch, » in Stufen 
bis 1,1-107, noch ungebraucht, Gefiige des Anfangszustandes diffuser Ring, nach | 
den verschiedenen Belastungen ohne Anderung. b) oy + 201/2ts/inch, (Er-_ 
miidungsgrenze 19,7) » in verschiedenen Stufen bis Bruch bei 11,37-108 Gefiige 
im Anfangszustand diffuser Ring, nach » = 10®, 2.106 3,106 und 11,3-10® diffuser 
Ring zunehmend im Untergrund verschwindend. Widemann. 


Karl Erich Volk, Walter Dannéhl und Georg Masing. Die Entmischungs- 
vorginge in Kobalt-Kupfer-Nickel-Legierungen im festen 
Zustand. ZS. f. Metallkde. 30, 118—122, 1938, Nr.4; auch Diss. Volk. T. H. 
Berlin. (G6ttingen.) Untersuchung der Entmischungsvorginge durch réntgeno-— 
graphische, mikroskopische, magnetische uud Hartemessungen. Das Réntgenbild 
zeigt bei der maximalen mechanischen Harte nur die Linien des abgeschreckten 
Misehkristalls, bei der maximalen magnetischen Hirte die Linien der entmischien — 
Phasen. Das Réntgenogramm enthalt Anzeige einer kontinuierlichen Entmischung, *: 
wihrend gemaf} thermodynamischem Potential diskontinuierliche Entmischung vor- 
liegen muf. Widemann. 


Jakob Schramm. Rontgenographische Untersuchung der Phasea 
und Phasengrenzen in den Systemen des Zinks mit Eisen, 
Kobalt und Nickel. ZS. f. Metallkde. 30, 122—130, 1938, Nr.4. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Metallforschg. Stuttgart.) Widemann. 


G. Menzer. Die Raumgruppe des Kryoliths Na;AlF,. Naturwissensch. 
26, 236, 1938, Nr. 15. (K. W.-Inst. f. Phys. Berlin-Dahlem.) F 

Mare Bassiére. Sur la structure de Visocyanate de sodium. C. 
206, 1300—1311, 1938, Nr. 18. Ded 
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Walter Siegl Uber den Plumbocalcit von Tsumeb, nebst Bei- 
tragen zur Kenntnis des Tarnowitzites. ZS. f. Krist. 99, 95—121, 
1938, Nr. 2. (Wien.) 

W. H. Barnes and A. V. Wendling. The structure of rubidium 
dithionate RbsSOy ZS. f. Krist. 99, 153—180, 1938, Nr.2. (McGill Univ. 
Montreal.) 

Giordano Giacomello. Kristallographische Untersuchungen im 
Terpengebiet. ZS. f. Krist. 99, 89—94, 1938, Nr.2. (Krist. Lab. Cambridge, 
Engl.) Dede. 


Isamu Nitta and Tokunosuké Watanabé. X-Ray Investigation of the 
Cubic Modification of Pentaerythritol, C(CH,OH),. Bull. Chem. 
Soc. Japan 13, 28—35, 1938, Nr.1. (Lab. Phys. Chem. Univ. Osaka.) Pentaerythritol 
[C(CH2OH),] besitzt nach Messungen von Ebert oberhalb 179,5°C (Schmelzpunkt 
bei 260,59 C) einen Umwandlungspunkt. Diese neue Phase ist im Gegensatz zu der 
bei tieferer Temperatur bestandigen tetragonalen Phase optisch isotrop. Die Verff. 
beschreiben in der vorliegenden Arbeit einige réntgenographische Messungen. Aus 
Laue-Aufnahmen senkrecht zur (001)-Ebene konnte zuniéchst einmal gefolgert 
werden, dafi sich das Achsenverhialtnis c/a nicht allmahlich bei Annaherung an den 
Umwandlungspunkt dem Werte 1 nahert, sondern erhalten bleibt und kurz unter- 
halb 179,5°C den Wert 1,048 besitzt. Die Molekularform und die relative Orien- 
tierung der Molekiile in der (001)-Ebene bleiben also erhalten. Oberhalb vom 
Umwandlungspunkt finden die Verff. aus Debye-Scherrer-Aufnahmen eine kubisch- 
flachenzentrierte Phase mit der Gitterkonstanten a = 8,963 A bei 230°C. Die Dichte 
ergibt sich zu ¢ = 1,255 bei vier Molekiilen in der Elementarzelle gegeniiber einem 
Wert von eo = 1,398 g/em® der tetragonalen Phase bei 25°C. Beim Umwandlungs- 
punkt tritt eine betrachtliche Volumzunahme ein. Die Diskussion der Atomanord- 
nung innerhalb des Molekiils und im Kristallgitter sto8t auf einige Schwierigkeiten, 
wobei auch verschiedene Méglichkeiten der Molekiilrotation um verschiedene 
Achsen Erwahnung finden und auf Grund der gemessenen Interferenzintensitaten 
diskutiert werden. Nitka. 


A. Krupkowski und M.Balickii Neue Theorie der Rekristallisation 
von geharteten Metallen, erlaiutert am Kupfer. Ann. Acad. Sci. 
techn. Varsovie 4, 270—288, 1937. Es wurden an auf verschiedene Weise warme- 
behandelten Cu-Drahten verschiedenen Dehnungsgrades die thermoelektrischen und 
mechanischen Eigenschaften untersucht. Auf Grund der Versuchsergebnisse wird eine 
neue Rekristallisationstheorie fiir gedehnte Metalle aufgestellt, die zum Teil auf 
der Aktivierungstheorie basiert. Hiernach besteht das Metall in der ersten 
Rekristallisationsphase aus einem ultramikroskopischen Gemisch zweier noch nicht 
rekristallisierter Metallbestandteile, einem geharteten Bestandteil, dessen Higen- 
schaften sich nicht geindert haben und dem auf seine Kosten gebildeten rekristalli- 
sierten und weichen Bestandteil. Die Rekristallisationsgeschwindigkeit ist gegeben 
durch die Formel da/dt = c(1—2) e-AlRT, 


wo x den Anteil des rekristallisierten Metalls, 7 die absolute Temperatur, A die 
Aktivierungsenergie und c eine Konstante bedeutet. *E. D. Gotter. 


B. Rovinskij,. The influence of cold deformation on the 
magnitude of crystal lattice parameters. Journ. exp. theor. Phys. 
(russ.) 8, 96—99, 1988, Nr.1. (Orig. russ.) Bisherige Untersuchungen der Frage, ob 
kalte Deformation die Dimensionen der Gitterparameter beeinfluft, fiihrten durch- 
wegs zu negativem Ergebnis. Geiss, Van Liempt (ZS. Anorg. Chem. 133, 
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107, 1924; 143, 259, 1925), Tamann (Lehrb. der Metallographie 1923) u. a. 
sprachen dagegen die Vermutung aus, dai der Atomzustand in einem kaltdefor- 
mierten, polykristallinen Kérper ein besonderer sein miisse, der vom energetischen 
Standpunkt zu untersuchen ware. Eine vom Verf. bereits veréffentlichte Arbeit 
[Journ. exp. theor. Phys. (russ.) 7, 963, 1937] tiber die Restdeformation des 
Cu-Gitters bei kalter Deformation des Metalls wies nach, dafi die Schwachung der 
Intensitaten der Réntgeninterferenzen hier durch Anderung des Atomfaktors fy und 
des Debye-Faktors bedingt sein diirfte. Die Verainderung des Debye-Faktors diirfte 
aber eher von der Erniedrigung der charakteristischen Temperatur des polykristal- 
linen Metalls herriihren als von der Erhéhung seiner absoluten Temperatur. Bei 
photometrischer Vergleichung der Debye-Linien (420) von kaltgewalztem und elek- 
trolytischen Cu fand Wood (diese Ber. 16, 34, 1935) aber eine gewisse 
unsymmetrische Verschiebung nach der Seite kleinerer Winkel hin beim kalt- 
gewalzten Cu. Diese vergleicht Wood mit einer Art Warmeausdehnung des Gitters 
unter dem Einfluf der Restdeformation desselben. Wegen der Wesentlichkeit der 
Frage fiir das Verstandnis der Vorgange bei der Restdeformation fand Verf. eine 
wiederholte, genaue Untersuchung notwendig. Es wurden hierbei Mikrophoto- 
gramme von nach .Debye-Scherrer-Verfahren angefertigten R6ntgenogrammen mit 
einem Zeiss-Registriermikrophotometer photometriert und verglichen. Die minutidse 
Untersuchung zeigt eindeutig, dai keinerlei wesentliche Seitenverschiebung der 
Kanten der Debye-Linien beobachtet werden kann, nur eine ganz unwesentliche 
Verlegung der Intensitétsmaxima in den Grenzen der Toleranz der Versuchs- 
einrichtung, die fiir die Reflexion (420) 0,002 A betragt. Diese Genauigkeit wtirde 
aber noch eine Verinderung des Parameters um 0,05 % zu beobachten gestatten. 
Die Intensitaétssehwachung der Reflexion (420) dagegen betragt etwa 24%. Hine 
nach diesem Ergebnis vorgenommene Uberpriifung der Woodschen Mikrophoto- 
gramme fiihrte nunmehr zur Bestatigung der erhaltenen Resultate, da in Wirklich- 
keit auch auf diesen keine einseitige Kantenverschiebung, sondern nur eine Ver- 
breiterung oder Verwaschung der ganzen Linie zu bemerken ist. Zum Unterschied 
von der homogenen elastischen Gitterdeformation und der inhomogenen elastischen 
Deformation, die mit Parameteranderungen verbunden sind, erweist sich die 
elastische Restdeformation nicht als geometrische Deformierung des Raumgitters, 
sondern als eine gewisse Felderregung verbunden mit einer Verteilungsinderung 
in der Elektronenebene und Zustandsinderungen der Energieniveaus und in der 
Energie des Elektronenaustausches. Daher der Einflu8 auf die Intensitét der 
Réntgendispersion, etwa durch Abstandsaénderungen der Gitterebenen unterhalb 
der Beobachtungsgrenzen. H. Kohler. 


T. Kontorova and J. Frenkel. On the theory of plastic deformation 
and twinning of crystals. J. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8. 89—95, 
1938, Nr.1. (Orig. russ.) Auch Phys. ZS. d. Sowjetunion 13, 1—10, 1938, Nr.1. 
(Phys. techn. Inst. Leningrad.) [S. 1683.] H. Kohler. 


L. A. Young. Rate of Recrystallization in Polycrystalline 
Solids. Phys. Rev. (2) 53, 686, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie 
Inst. Technol.) Der Verf. gibt eine Theorie fiir die Umwandlungsrate der Um- 
wandlung eines polykristallinen festen Stoffes in eine allotrope Modifikation. Den 
Rechnungen liegt lediglich die sehr allgemeine und zweifellos in fast allen Fallen 
zutreffende Annahme zugrunde, daf die Umwandlung in den folgenden zwei Stufen 
verliuft: 1. Bildung von Keimen, und 2. Wachstum dieser neuen Keime bis zur 
Beendigung der Umwandlung. Es gelingt so, eine einfache Formel aufzustellen, die 
im wesentlichen auffer der experimentell mefibaren Umwandlungsrate nur noch die 
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Keimbildungswahrscheinlichkeit und die Keimwachstumsgeschwindigkeit enthilt. 
An Hand der fiir die Umwandlungsrate erhaitenen experimentellen Kurven ist es 
mittels der von dem Verf. abgeleiteten einfachen Formel méglich, zu entscheiden, 
welchen Anteil Verunreinigungen, Temperaturinderungen usw. einerseits auf die 
Keimbildungswahrscheinlichkeit, andererseits auf das Gréfenwachstum der ge- 
bildeten Keime haben. Die so mégliche eindeutige Trennung beider Effekte ist fiir 
das Verstindnis und -die Beherrschung der Modifikationsinderungen in Metallen 
und Legierungen von grofier Bedeutung. Bomke. 


Ernst Jenckel und Ludwig Roth, Die Léslichkeit einiger Metalle in 
Zinn und ihr EHEinfluff} auf die Erholungs-Temperatur. ZS. f. 
Metallkde. 30, 1835—144, 1938, Nr. 4. (Berlin.) [S.1694.] Widemann. 


W.Shoeckley. Theory of order for the copper gold alloy system. 
Journ. Chem. Phys. 6, 1830—144, 1938, Nr.3. (Bell Teleph. Lab. N. Y.) Die Theorie 
von Bragg und Williams iiber den Ordnungszustand der Mischkristalle wird 
in Verbindung mit der Hypothese von Bethe auf beliebige Mischungen von 
Au—Cu ausgedehnt. Es werden neue Definitionen des Ordnungszustandes ent- 
wickelt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Form von Kurven als Funktion 
der Energie, der speziellen Warme und des Ordnungszustandes in Abhangigkeit 
von der Temperatur verzeichnet und geben ein allgemeines Bild des Gleich- 
gewichts Ordnung/Unordnung fiir einen grofsen Mischbereich. Sie zeigen, dai 
zwischen den geordneten Strukturen von Cu;Au und Cu Au intermediare Phasen 
liegen. Widemann. 


Clarence Zener. Relationship Between Internal Friction and 
Cold Workin Metals. Phys. Rev. (2) 53, 686, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Coll. City of New York.) Kalt bearbeitete Metalle enthalten Spannungs- 
riickstande. Wenn solches Metall vibriert, setzen sich die Spannungen in Warme um 
und erhéhen die Entropie. Dadurch sind die Spannungsriickstande Veranlassung 
zu inneren Reibungen. Es wird eine theoretische Grundlage zur Berechnung der 
gegenseitigen Abhangigkeit von inneren Reibungen und Spannungen tiber grofe 
Frequenzbereiche gegeben. Widemann. 


Clifford Holley. X-Ray and Optical Properties of Barium- 
Copper-Stearate Films. Phys. Rev. (2) 53, 534537, 1938, Nr.7. Ryerson 
Phys. Lab. Univ. Chicago.) Verf. benutzte Bariumkupferstearat-Filme, die durch 
sukzessive Ablagerung monomolekularer Schichten erhalten wurden, als Kristall 
zur Erzeugung von Réntgenspektren. Die Messungen zeigten, dafi bei Filmen 
gleicher Zusammensetzung die durch Réntgenstrahlen ermittelte Gitterkonstante 
angenihert den Wert 50,47 A besitzt, unabhéngig von der Zahl der EHinzelschichten, 
aus welchen die Filme bestanden und die zwischen 301 und 3000 lag. Dagegen 
andert sich die Gitterkonstante mit dem Kupfergehalt des Films. Diinne Filme 
liefern ebenso gute Spektra wie dicke; die Reflexionsebenen sind regelmafiig und 
gut definiert. Das Raumgitter ist dasselbe, gleichgiiltig ob die Molekiile in aufein- 
anderfolgenden Schichten in gleichen oder entgegengesetzten Richtungen orientiert 
sind. Aus der Gesamtdicke eines Films, gemessen mit Hilfe eines Michelson - 
schen Interferometers, ergab sich die Schichtdicke der monomolekularen Schichten 
zu 24,23 A. Bei den Filmen, bei welchen die Molekiile in den aufeinanderfolgenden 
Schichten in entgegengesetzten Richtungen angeordnet sind, war zu erwarten, dai 
die Gitterkonstante doppelt so grofs ist wie die Schichtdicke, d. h. 48,46 A. Der 
merkliche Unterschied zwischen diesem Wert und der aus der Réntgenstruktur 
folgenden Gitterkonstante 50,47 A zeigt, dafi die Réntgenstruktur von der Art des 
Autbaus des Films nicht abhingt. Szivessy. 
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Yukichi Go, Saburo Nagata und Jiro Kakinoki. Uber die Intensitatsver- 
teilung der Faserdiagramme. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 198—210, 
1938, Nr.1. (Inst. f. Faserforsch. Univ. Osaka.) Verff. haben auf Grund eigener 
Berechnungen Gleichungen aufgestellt, welche die Intensitatsverteilung im Réntgen- 
interferenzdiagramm der idealen Faser- bzw. Spiralfaserstruktur angeben. 
Widemann. 
Bugene Guth and Otto Gold. On the Hydrodynamical Theory of the 
Viscosity of Suspensions. Phys. Rev. (2) 58, 322, 1938, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame; Univ. Vienna.) [S. 1686.] Erk. 


Fritz Bandow. Optische Untersuchungen itiber die Adsorption 
der Porphyrine. ZS. f. phys. Chem. (B) 39, 155—193, 1938, Nr. 3/4. (Mediz. 
Klinik Univ. Freiburg i. Br.) Der Vergleich der Spektren von adsorbiertem und 
geléstem Porphyrin wird fortgeftihrt an Hand der Photometerkurven von 
Fluoreszenzspektrogrammen. Es treten gewisse Unterschiede auf. Im allgemeinen 
aber zeigt sich in den Spektralformen eine gute Ubereinstimmung, besonders wenn 
der starke Einfluf der Farbstoffkonzentration auf das alkalische Fluoreszenz- 
spektrum beachtet wird. Der Zusammenhang der Spektren mit dem Dissoziations- 
zustand der Porphyrine wird besprochen. Das Fluoreszenzvermégen von Porphyrin- 
lésungen und -adsorbaten wird okular-photometrisch verglichen. Der starke 
Reflexionsverlust an den Adsorbern wird nach besonderen Versuchen schatzungs- 
weise beriicksichtigt. Befeuchtung mit organischen Flissigkeiten ergibt eine starke 
Erhéhung der Fluoreszenzhelligkeit, die zum Teil durch Verminderung des 
Reflexionsverlustes zu erklaéren ist, zum anderen Teil auf eine Uberfiihrung des 
Farbstoffes in einen optisch wirksameren Zustand hinweist. Durch Vergleiche 
zeigt sich, daf} die Quantenausbeute ftir die Fluoreszenzerregung der Porphyrin- 
lésungen unter 1 liegt (angewandtes Erregungsgebiet 3650 bis 4350 A). Sie ist ftir 
adsorbiertes Porphyrin, besonders am feuchten Adsorber héher als in Lésung. 
Fiir mehrere Porphyrine wird das Adsorptionsvermégen von Kohle und von den 
in ihren optischen Eigenschaften untersuchten Adsorbern (Silikate, Aluminium- 
oxyd usw.) quantitativ nach dem Schiittelverfahren bestimmt, wobei zur Messung 
der Farbstoffkonzentration in der Lésung das fluorimetrische Verfahren angewandt 
wird, Die Verteilungszahlen zwischen Lésung und festem Kérper schwanken je 
nach den einzelnen Stoffen sehr stark (mefsbarer Bereich 1 bis 100000). Aufer 
an Kohle findet sich sehr starke Adsorption noch an den meisten Silikaten aus 
saurer Losung. Eine Reihe von Elutionsversuchen zeigt, daf} der Farbstoff in vielen 
Fallen leicht wieder von dem Adsorber ablésbar ist. Aus den Spektren ist auf 
eine Mitwirkung elektrischer Krafte bei der Adsorption zu schlieBen. Die starken 
Besonderheiten in den Zahlenverhdltnissen, die bisher nicht nach Stoffklassen und 
LésungsmittelIn in einfacher Weise zu ordnen sind, zeigen aber, daf} noch andere 
Krafte die Verteilung des Farbstoffs zwischen Fliissigkeit und festem Adsorber 
mitbestimmen. Bandow. 
R. Spychaiski. Das kollcide Silber. I. Ultramikroskopie, Art und 
Zerteilungsgrad. Kolloid-Beih. 47, 321—370, 1938, Nr.9/12. (Phys.-Chem. 
Inst. Univ. Posen.) Dede. 
Ian Kemp. An Effect of X-Radiation on the & Potential of 
Colloidal Graphite. Nature 141, 609, 1938, Nr. 3570. (Birmingham.) Verf. 
weist darauf hin, dafs, falls wirklich die Empfindlichkeit eines Graphitsols fiir 
X-Strahlen durch oberflachenaktive Stoffe vernichtet wird, bei der Bestrahlung 
von krebsartigem Gewebe (das ja auch oberflachenaktive Stoffe enthalt) keine 
Anderung der Oberflachenladung der Kolloide des Gewebes eintreten kann. 
Brich Hoffmann. 
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H. E. Schweyer. Messung von Teilchengréffenverteilung durch 
optische Methoden. Die Wirkung von Licht verschiedener 
Wellenlange. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 9, 211—212, 1937. (Maurer, 
N.J., Barber Comp., Inc.) [S.1759.] *Schreck. 


Fumio Hirata. The Theory on the Constitution of a Thermo- 
reversible Gel. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 49—60, 1938, Nr.1. (Lab. Colloid 
Chem. Kiriu Higher Techn. School.) Ausgehend von der Annahme, daf die Elasti- 
zilatsinderung eines Gels mit der Temperatur durch die Anderung der Dielek- 
trizitétskonstante der intermicellaren Flissigkeit mit der Temperatur bedingt ist, 
leitet Verf. folgende Formel ab: 21 X6/R? = — be/(1—3 b? «*), Xs Verschiebung, 
] Lange und R& Radius der Kapillarréhre, « Dielektrizititskonstante, b = k r*/y 02, 
6) Dipolmoment der Micellen, k, y Konstante, + Abstand der Micellen. Es wird 
angenommen, daf} die Micellen des Gels ein kubisches Gitter bilden. Der Raum 
zwischen den Micellen ist mit der intermicellaren Fliissigkeit ausgefiillt. Jede 
Micelle stellt einen elektrischen Dipol dar. Die Elastizitatsmessungen wurden in 
einer Kapillarréhre nach der Methode von Duclaux und Hirata (diese Ber. 
13, 509, 1932) vorgenommen. Gepriift wurde die Theorie an Gelatinegelen und 
mit den experimentellen Resultaten in befriedigender Ubereinstimmung gefunden. 

Erich Hoffmann. 
Otto Graf. Aufgaben der Werkstofforschung und Werkstoff- 
prtifung. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 614—618, 1938, Nr. 21. (Stuttgart.) Dede. 


E. Mohr. Werkstoffpritifung mittels des Biege-Zug-Versuches, 
Metallwirtsch. 17, 535—537, 1938, Nr.20. (Metallhiittenmann. Inst. T. H. Berlin- 
Charlottenburg.) [S. 1683.] Berndt. 


A. I. Yanshn. Magnetic anisometer. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 197—201, 
1938, Nr.2. (Orig. russ.) Die bekannte starke Richtungsabhangigkeit der magne- 
tischen EHigenschaften bei Einkristallen dient zur Bestimmung der magnetischen 
Anisotropie bei magnetischen Werkstoffen (vgl. Dahl und Pfaffenberger, 
diese Ber. 13, 399, 1932). Bei dem hier beschriebenen Gerat, dem magnetischen 
Anisometer, wird die magnetische Anisotropie einer polykristallinen Blechscheibe 
durch Messung der Normalkomponenten J, der Magnetisierung bestimmt, indem 
die in der Mefispule, in welcher sich der Priifling befindet, induzierte EMK ge- 
messen wird. J, ist eine Funktion des Winkels zwischen der Richtung des mag- 
netisierenden Feldes und der Walzrichtung des Bleches. Die Regulierung und 
Hichung sowie Verbesserungsméglichkeiten dieses Anisometers werden naher be- 
handelt. Swinne. 


B. G. Liyshits and A. I. Korotkoruchko. Research of hard alloys by 
physical methods. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 202—204, 1938, Nr.2. (Orig. 
tuss.) Untersucht wurden nach dem metallkeramischen Verfahren hergestellte 
Hartlegierungen von W-Carbid mit 2,5, 5,0, 8,0, 10,0 und 15 Gewichts-%/o Ni. Die 
Legierung mit 10 °/o Ni wurde bei verschiedenen Temperaturen zwischen 1350 und 
1600°, die iibrigen. nur bei 1400° gesintert. Bestimmt wurden die Dichte, der spez. 
elektrische Widerstand, die Rockwell-Harte und der Biegewiderstand (mit der 
Amsler-Presse), ferner die Magnetisierungsintensitat (nach St &blein) in Magnet- 
feldern zwischen etwa 500 und 4500 @. Schaubilder zeigen die Mefiergebnisse. 
Magnetische Sattigung wurde bei etwa 3000 9 erzielt. Wahrend sie mit Zunahme 
des Ni-Volumengehalts stark ansteigt, fallt der spez. elektrische Widerstand ab; die 
Harte und der Biegewiderstand zeigen einen Héchstwert bei etwa 16 °/o Vol.-%/o Ni. 

Swinne. 
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J. BE. de Graaf. Die Untersuchung der Grobstruktur von Roh- 
stoffen und Fertigerzeugnissen mit Hilfe von Réntgen- 
strahlen. IV. Philips’ Techn. Rundsch. 3, 92—95, 1938, Nr.3. Erscheinungs- 
form verschiedener Schweifinahtfehler im Réntgenbild: Gaslunker, Schlackenein- 
schliisse verschiedener Art, Risse und Vorbereitungsfehler mit Angabe der Fehler- 
ursache. BE. A. W. Miiller. 


Hans-Martin Brandt. Uber die Veranderungen von Glasober- 
flachen durch Schleifen und Polieren. Glastechn. Ber. 16, 123—131, 
1938, Nr.4. (Opt. Inst. T. H. Berlin.) Vgl. diese Ber. 18, 1819, 1937. Dede. 


B. E. Valovik and N. I. Yasyrkina. Research of orientation of 
polyedric formations by method of deep etching. Betriebs-Lab. 
(russ.) 7, 192—196, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) Verff. zeigen, dafi man mittels der 
Methode der Figurenatzung die polyedrischen Gebilde in vielen Legierungen nach- 
weisen kann. Zahlreiche Mikrophotographien im Text. Erich Hoffmann. 


Ja. P. Selissky. Proximate observation of structure changes at 
high temperatures by means of electronic microscope. Be- 
triebs-Lab, (russ.) 7, 114—115, 1938, Nr.1. (Origin. russ.) Verf. untersucht mit 
dem von W. Burgerssom (Metallkunde 8, 250, 1937) beschriebenen Elektronen- 
mikroskop die Umwandlung von a-y-Eisen und »-a-Hisen. Erich Hoffmann. 


Franz Wever und Adolf Rose. Uber den EinflufR der Abkitihlungs- 
geschwindigkeit auf die Umwandlungen der Stahle. I. Ein 
neues Verfahren zur Untersuchung von Umwandlungsyvor- 
gangen bei erhéhter Abkitithlungsgeschwindigkeit, und Hin- 
flu$ der Abktithlungsgeschwindigkeit auf die Umwandlun- 
gen der Kohlenstoffstahle. Mitt. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. 
Diisseldorf 19, 289—298, 1937, Lief. 20 (Abh. 337). Beschleunigte Abkihlung der 
Stahle ergibt — gegeniiber dem Gleichgewichtsdiagramm — als erste wichtige 
Stufe Senkung der Perlittemperatur auf etwa 650°, Verschiebung des Eutektoid- 
punktes nach 0,4%C. Die voreutektoidische Fe;C-Ausscheidung ist wesentlich 
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unterdriickt. Weitere Erhéhung der Abkiihlungsgeschwindigkeit senkt die Perlit- — 


temperatur auf etwa 500°, den Eutektoidpunkt auf 0,35 %C. Die Austenit-Perlit- — 


umwandlung ist nicht mehr vollstandig, Auftreten von Martensit bemerkbar. 


Widemann. — 


©. Chiodi. Versuche an Blattchen aus ferromagnetischem ~ 


Material fiir elektromechanische Konstruktionen. Ric. sci. _ 
Progr. teen. Econ. naz. [2] 9, I, 39—41, 1938. (Turin, elektrotechn. Inst.) Verf. — 


untersucht Material fiir elektromechanische Konstruktionen und findet, daf man 
fiir den Transformatorenbau 0,35 mm dicke Platten erhalten kann, die einen Ver- 
lust von 1 W/kg bei einem Byax = 1 Wb/qm aufweisen. Zum Bau von rotierenden 
Maschinen sind 0,5mm dicke Platten mit.einem Verlust von 1,8 bis 2,2 W/kg bei 
einem Byax = 1 Wb/qm erhaltlich. *Brich Hoffmann. 


W. Broniewski und W. Kowalski. Uber die mechanisehen Eigenschaf- 


ten der Zink-Aluminiumlegierungen. Ann. Acad. Sci. techn. Var- — 


sovie 4, 216—226, 1937. Untersucht wurden die mechanischen Eigenschaften von 


verschiedenen warmebehandelten Zn-Al-Legierungen mit Al-Gehalten von 0 bis 


25% und 76 bis 100% Al. Bestimmt wurden die Zugfestigkeit, die Elastizitats- 
grenze, die totale Verlangerung des Versuchsstiickes beim Bruch, die Striktion der 
zerrissenen Probe und die Brinell-Harte. Aus den erhaltenen Werten wurde der 
Brinell-Koeffizient und die Arbeit beim Zerreifien durch Zug berechnet. Dieselben 
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Messungen wurden ausgeftihrt an Legierungen mit einem Zusatz von 39/o Cu. In 
Tabellen sind die erhaltenen Werte zusammengestellt. *Gottfried. 


W. Broniewski und M. Perlberg, Uber die thermische Behandlung 
und die Kalthartung der Silber-Kupferlegierung mit dem 
ersten polnischen Titer (940°oo). Ann. Acad. Sci. techn. Varsovie 4, 
227—233, 1937. An einer Ag-Cu-Legierung mit einem Feingehalt von 940 °/oo Ag 
wurden die mechanischen Eigenschaften in Abhangigkeit von der Warmebehand- 
lung untersucht. ; *Gotifried. 


W. Broniewski, P. Bernaciak und 8S. Blazewski. Uber die mechanischen 
Higenschaften von Aluminiummagnesiumlegierungen. Ann. 
Acad. Sci. techn. Varsovie 4, 289—300, 1937. An Al-Mg-Legierungen mit 0 bis 
12 bzw. 90 bis 100 °/o Mg mit verschiedener Warmebehandlung wurden die mecha- 
nischen Eigenschaften in Abhingigkeit von der Warmebehandlung untersucht. Ge- 
messen wurden an Drahten die Zugfestigkeit, die totale Verlangerung des Ver- 
suchsdrahtes beim Bruch, die Striktion der zerrissenen Probe und die Brinell- 
Harte. Dieselben Messungen wurden ausgefiihrt an gedehnten Drahten mit einem 
Dehnungsgrad von 20%. Graphisch und in Tabellen sind die Versuchsergebnisse 
zusammengestellt. *Gottfried. 


H. Witte. Zur Kenntnis der Kristallehemie von Legierungen. 
I. Untersuchungen auf dem Schnitt MgZn.—MgAgs. ZS. f. angew. 
Min. 1, 883—92, 1937, Nr.1. (G6ttingen.) In dem Dreistoffsystem Mg—Zn—Ag wird 
der. Schnitt MgZn,—MgAg, eingehend durch thermische, mikroskopische und 
réntgenographische Verfahren untersucht. Die Untersuchungsergebnisse werden 
zur Aufstellung eines schematischen temperaturabhangigen Zustandsdiagramms 
verwendet. Widemann. 


Max Vater. Wasserschlag-Dauerversuche an reinem Hisen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 672—674, 1938, Nr. 22. (Heidenheim a. d. Brenz.) Die Ver- 
suche wurden nahe der Wasserschlag-Dauerwechselfestigkeit bis 15,4 Mill. Sehlagen 
durchgefihrt. Der Strahldurchmesser betrug 8mm, der Strahldruck 3m WS, die 
Umfangsgeschwindigkeit 39 m/sec. Es ergab sich, dafi die Zerstérungen eine Wir- 
kung der oftmaligen mechanischen Beanspruchung und gleichzeitigen Korrosion 
sind. An der getroffenen Flache entstehen zahlreiche, winzig kleine Anrisse, die zu 
Ausbroéckelungen und damit zum VerschleifS fiihren. Mit zunehmender mecha- 
nischer Beanspruchung tritt der Einfluf der Korrosion mehr und mehr zurtick. Die 
_ Anfressungen wasserschlagbeanspruchter Teile von Strémungsmaschinen infolge 
Hohlsog (Kavitation) sind nie rein chemischer Natur. A. Leon. 


J. Cournot und M.Chaussain. Ein neues Verfahren zur Korrosions- 
prtifung. Rev. Métallurg. 34, 475—477, 1937. Es wurden vergleichende Korro- 
sionsversuche unter folgenden Versuchsbedingungen durchgefiihrt: 1. Neues Ver- 
fahren: Vélliges Eintauchen der Proben und langsame Verdunstung der Korrosions- 
fliissigkeit, bis der Fliissigkeitsspiegel sich nach 20 Tagen ungefaéhr 5mm unter- 
halb des Probekérpers befand; 2. normale Wechseltauchversuche; 3. Proben kurz 
unterhalb der Fliissigkeitsoberflache ganz eingetaucht unter Aufrechterhaltung der 
Hohe des Fliissigkeitsspiegels; 4. vollstaéndiges Eintauchen der Probe unter Auf- 
rechterhaltung der Badhéhe, wobei die Oberkante des Probekérpers mindestens 
500mm unter dem Fliissigkeitsspiegel lag. Als Korrosionsfliissigkeit gebrauchten 
Verff. kiinstliches Meerwasser von 35° bei einer Versuchsdauer von 20 Tagen. — 
Aus den Versuchen ergab sich, da der Einfluf§ der Eintauchart sehr wesentlich 
ist und die relative Korrosion bei Al und Duralumin sehr verschieden ist von der 
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bei Armcoeisen und Stahl. Bei Al und Duralumin ergab Verfahren 1 die staérksten 
Korrosionswirkungen; bei Eisen und Stahl dagegen bewirkte Verfahren 2 die 
stirksten Angriffe. Das Verfahren 4 ergab bei allen Proben den geringsten Kor- 
rosionsangriff. *Franke. 


Oberflachenspannung und Viskositat bei der Feuerver- 
zinnung von Blechen. Nach Bruce Chalmers aus Techn. Publ. Intern. 
Tin Res. and Development Council (A) Nr. 64 in Metallwirtsch. 16, 1345—1346, 
1937, Nr.51. Bei der Fertigung von feuerverzinnten Blechen gelangt das Blech 
nach dem Zinnbad in ein Olbad, in dem das Zinn nahezu auf den Schmelzpunkt 
abgekiihlt wird. Bei geeigneter Vorbehandlung bildet das Zinn im Zinnbad eine 
Legierungsschicht auf der Blechoberflache. Wenn aus irgendeinem Grunde an 
einer Stelle des Bleches die Bildung dieser Legierungsschicht verhindert wird, 
dann ist an dieser Stelle die Gefahr einer Porenbildung gegeben. Die Pore kann 
sich im Olbad oder auch noch spater bilden, bis das Zinn erstarrt ist. Eine Pore 
kann aber nur entstehen, wenn der Durchmesser der Flache, auf der sich keine 
Legierungsschicht gebildet hat, gréfer ist als 7/1. der Dicke des Uberzuges. Dabei 
ist zu beriicksichtigen, daf’ nach Verlassen des Zinnbades die Dicke des Uberzuges 
infolge des Abfliefiens des Zinns sich verkleinert. Wo die Legierungsschicht fehlt, 
flieBt das Zinn schneller ab, als tiber den legierten Stellen. Auch die Bewegung 
des Oles, das nach dem Verlassen des Olbades zu Tropfen zusammenrinnt, ist von 
Einflu8 auf die Entstehung von Poren. Poren kénnen Oltropfen noch aus einer 
Entfernung an sich ziehen, die das 1000fache der Uberzugsstarke betragt. Erk. 


Gustav Keppeler. Neuere Untersuchungen tiber Tonmineralien. 
Ber. D. Keram. Ges. 19, 159—176, 1938, Nr. 5. (Hannover.) 

W. Noll. Fortschritte in der Erkenntnis der Tonminerale. 
Ebenda S. 176—205. (Leverkusen.) Dede. 


Wilhelm Biltz, Friedrich Weibke und Liselotte Schrader-Traeger. Molekular- 
refraktionen und Molekularvolumina von Glasern. Glastechn. 
Ber. 16, 131—133, 1938, Nr.4. (Inst. f. anorg. Chem. T. H. Hannover und Univ. 
Gottingen.) Ausfiihrlichere Arbeit vgl. diese. Ber. S. 633. Dede. 


Nelson W. Taylor. A study of the elasticoviscous properties of 
a soda-lime glass at the temperatures near the transforma- 
tion point. Il. —A reply to ,Criticism‘, by V. H. Stott. Journ. Soc. 
Glass Techn. 21, Trans. S. 450—452, 1937, Nr.88. (Pennsylvania State Coll. USA.) 


Ls. 


—as | 


[S. 1682. ] Kessel. 


J. H. Hogan. Glass in modern Life. I Glassware in the modern 
home. Jburn. Soc. Glass Techn. 22, Proc. S. 12—15, 1938, Nr. 89. 

W. M. Hampton. Dasselbe. Il. Optical glass. Ebenda S. 16—19. 

Raymond MeGrath. Dasselbe. III]. Building in glass. Ebenda S. 20—27. 
W. E. S. Turner. Dasselbe. IV. Glass for general scientific and 
heat-resisting purposes. A review of british development, 
1916—1937. Ebenda S. 28—42. 

Bernard P. Dudding. Dasselbe. V. Glass and the lightning industry 
(1916—1937). Ebenda S.43—49. (Res. Lab. Gen. Electr. Co., Wembley.) Dede. 


W. Steger. Ausdehnungs- und Schwindungsmessungen an un- 
gebrannten keramischen Massen. Ber. D. Ker. Ges. 19, 2—22, 1938, 
Nr. 1. (Chem.-techn. Versuchsanst. Staatl. Porz.-Manuf. Berlin.) [S.1692.] Tingawaldt. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Charles-Léopold Mayer. Le mouvement hélicoidal des photons. 
168S., Paris, Fondation sc. phys.-chim., 1938. In Fortfiihrung und Verbesserung 
seiner frither entwickelten Anschauungen (vgl. diese Ber. S. 1127), geht Verf. auf 
die Wechselwirkung der ,,Magnetophotonen“ mit der Materie und auf ihr Ver- 
halten in fufieren Feldern ein. Henneberg. 
S. A. Schelkunoff. The Impedance Concept and Its Application 
to Problems of Reflection, Refraction, Shieiding and Power 
Absorption. Bell. Syst. Techn. Journ. 17, 17—48, 1938, Nr.1. (Anhang von 
G. A. Campbell.) Die Arbeit besteht aus drei Teilen: a) einem geschichtlichen 
Abri® iiber die Entwicklung der Idee der ,,Impedanz“ (zuerst im Jahre 1889 von 
Oliver Lodge gepragt), b) einer theoretischen Behandlung der Reflexion, 
Brechung und Absorption, c) einer Darstellung der modernen Anwendung bei 
Breitbandkabeln, elektrostratischer Abschirmung usw. den Abschluf bildet ein 
kurzes geschichtliches Memorandum: von G. A. Campbell. Riewe. 


E. Taylor Jones. Magnetism and the Vibratory Electron. Phil. 
Mag. (7) 25, 682—693, 1938, Nr.169. (Nat. Phil. Dep. Glasgow.) Verf. hatte friiher 
gezeigt (vgl. diese Ber. 18, 1461, 1937), daf$’ man verschiedene Eigenschaften der 
Wechselwirkung zwischen Elektronen unter der Annahme erkliren kann, daf sie 
Systeme gekoppelter Oszillatoren bilden, wobei eine Differenz der Sechwingungs- 
phasen auf verschiedene Vorzeichen der Ladung deutet. Hier werden die magneti- 
schen Krifte zwischen bewegten Elektronen durch die weitere Annahme beriick- 
sichtigt, da8 die Frequenz zweier gekoppelter Elektronen nicht nur von ihrem Ab- 
stand, sondern auch von ihrer Geschwindigkeit abhanet. Henneberg. 


W. Leo. Uberlagerung von Gleich- und Wechselstrom in 
Stromverbrauchern mit quadratischer Leistungsaufnahme. 
Phys. ZS. 39, 201—205, 1938, Nr.6. (Phys.-Techn. Reichsanst. Charlottenburg.) Da 
die Leistungsaufnahme eines Siromverbrauchers im allgemeinen durch das Quadrat 
der Stromstarke bestimmt wird, schwankt die aufgenommene Energie mit der 
doppelten Frequenz des Stromes. Es werden die Verhaltnisse untersucht,. die auf- 
treten, wenn einem Wechselstrom ein Gleichstrom iiberlagert wird, um die 
Frequenzverdoppelung zu vermeiden. Die quadratische Stromkurve, also auch die 
Leistungskurve liefert Impulse in der Grundfrequenz, wenn die quadratische 
Gleichstromzugabe mindestens zwei Drittel des quadratischen Gesamtstromes be- 
tragt. Die gréfte Energieschwankung bei gegebener Gesamtbelastung wird er- 
reicht, wenn der quadratische Gleichstromanteil ein Drittel, der quadratische 
Weehselstromanteil zwei Drittel des quadratischen Gesamtstromes betragt. Die 
Verhiltnisse wurden durch oszillographische Aufnahmen des Helligkeitsverlaufes 
einer Gliihlampe bei Betrieb mit Wechselstrom-Gleichstrom-Gemisch bei ver- 
schiedenen Gleichstromanteilen nachgepriift und in guter Ubereinstimung mit den 
theoretischen Uberlegungen gefunden. W. Hohle. 
Miroslaw Romanowski et Maxime Picard. Un pont-potentiométre pour 
la comparaison des étalons de résistance électrique. C.R. 206, 
594—596, 1938, Nr.8. Verff. beschreiben eine Briickenanordnung, die es ermég- 
lichen soll, Normalwiderstinde von 10 Ohm und dartiber, die besondere Potential- 
klemmen haben, mit gré®tméglichster Genauigkeit miteinander zu vergleichen. Die 
Doppelbriicke ist fiir Widerstiinde dieser Grofienordnung nicht mehr geeignet, und 
andererseits geben bei dem klassischen Verfahren mit dem Kompensationsapparat 
die Schwankungen des Stromes zu Fehlern Anlafi. Es wurde daher eine Briicken- 
schaltung nach Art der Briicke von Matthiessen und Hockin gewahlt, die 
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von einer einzigen Spannungsquelle betrieben wird. In dem einen Zweig liegt 
der zu _messende Widerstand in Reihe mit zwei festen Widerstanden gleicher 
GréBe. Der andere Zweig besteht aus hochohmigen Widerstaénden (Grofenordnung ~ 
10 000 Ohm), die durch Zufiigung einer mehrstufigen Kaskadenschaltung auf sieben 
Stellen einstellbar ist, in Reihe mit einem regelbaren Widerstand. Durch Regeln 
dieses Widerstandes wird zunachst ein bestimmtes Stromverhdltnis in den beiden 
Zweigen eingestellt und dann nacheinander die beiden Potentialklemmen des zu 
messenden Widerstandes iiber das Nullgalvanometer mit entsprechenden Punkten 
der Kaskadenschaltung verbunden. Die Kaskadenschaltung ist bei Verwendung 
empfindlichster Galvanometer auf 1°10-’ ablesbar. Die Genauigkeit der Mefi- 
einrichtung beim Vergleich verschiedener Widerstande nacheinander betragt etwa 
5° 107%. W. Hohle. — 


S. C. Leonard. Measurement of minute changes of capacitance 
and inductance. Electronics 11, 18—21, 66—67, 1938, Nr.3. (Gen. Eng. Lab. 
Schenectady, N.Y.) Beschreibung eines Mefigerats, das Anderungen von 10-° auf 
+ 10°%%o genau zu messen gestattet. Mefbeispiele. Riewe. 


John G. Miller. A Method for Calculating the Effect of Residual 
Inductances in High Frequency Capacitance Measurements. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 42—46, 1938, Nr. 1. (Harrison Lab. Univ. Philadelphia, — 
Penn.) Verf. berechnet fiir eine Briickenschaltung die Wirkung der restlichen 
Induktivitat mit Hilfe einer einfachen Ersatzschaltung. Riewe. 


M. J. 0. Strutt and K. 8. Knol. On the absolute measurement of 
alternating currents and the calibration of thermoco amie 
inthe decimeter-wave-rangeupto 500 megacycles persecond. j 
Physica 5, 205—214, 1938, Nr.4. (Natuurk. Lab. N. V. Philips Gloeil.-Fabr. Eind- — 
hoven.) ,,Fiir die absolute Messung von Wechselstrémen im Frequenzgebiet bis 3 
60 Megahertz wird Gebrauch gemacht von Diodenvoltmetern zur Messung von J 
Wechselspannungen iiber bekannte Impedanzen. Unter Beriicksichtigung der ’ 
Mefigenauigkeit dieser Diodenvoltmeter (etwa 1 °/o bei 60 Megahertz) wird gezeigt, — 
dai Thermokreuze verschiedener Konstruktion bis 60 Megahertz den Absolutwert 

eines Wechselstromes unter Benutzung sihrer Gleichstromeichkurve mit einem — 
Fehler unter etwa 2°/o anzeigen. Bei Frequenzen bis 500 Megahertz wird zur 
Eichung von Thermokreuzen und zur absoluten Messung von Wechselstrémen ein 

Hitazdrahtluftthermometer nach A. Scheibe benutzt. Mit dieser Vorrichtung und — 
einer geeigneten Lecherbriickenanordnung werden Wechselstréme von einigen — 
Milliampere bei 500 Megahertz innerhalb 5°/o und bei 325 Megahertz innerhalb — 
1% gemessen. Die Anzeigefehler besonders konstruierter Thermokreuze liegen 

ebenfalls innerhalb dieser Grenzen.* W. Hohle. 


Eligio Perucea. Sind neue Verbesserungen im Bau von Elektro- 
meternnochmdglich? ZS. f. Phys. 108, 635—639, 1938, Nr. 9/10. (Lab. Fis. 
Sperimentale Politeen. Torino.) Ein 1928 vom Verf. entwickeltes Elektrometer 
(,,Schaufelelektrometer“) ist durch Anderung der Nadelform verbessert worden. — 
Es handelt sich um ein Duantenelektrometer mit einer Nadel in Form eines Kreis- — 
ringsektors. Die Nadelbewegung wird an einem kleinen Quarzzeiger mikroskopisch _ 
beobachtet. Die Empfindlichkeit betrigt etwa 10-4 Volt. Zum Schluf: Verbesse-— 
rungen an einem Einblattelektroskop. Riewe. 


Jaques Gilbert’ Une formule simple pour la discussion de la 
sensibilité des galvanométres balistiques en circuit fermé. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, S. 102. (Lausanne.) 
Vgl. diese Ber. S. 1100. Dede. 
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H. Rothlem. Eine neuartige Oszillographenschleife. Elektrot. ZS. 
59, 501—502, 1938, Nr.19. (Elektrot. Inst. T. H. Stuttgart.) Es wird gezeigt, wie 
man mit einer besonderen auf einfache Weise herzustellenden Oszillographen- 
schleife die Kurvenform des Blindstromes bei Auftreten von nichtsinusformigen 
Strémen und Spannungen unmittelbar sichtbar machen kann. Der Augenblicks- 
wert des Blindstromes wird nach Fryze als die Differenz der Augenblickswerte 
von Gesamtstrom und dem der Spannung proportionalen Wirkstrom definiert. 
Eine gewohnliche Oszillographenschleife wird mit einem dritten Anschlu8 an der 
Umlenkung des Bandes versehen und in die eine Bandhalfte der Gesamtstrom und in 
die andere der Wirkstrom geschickt. Die Stréme werden durch Spannungsabfalle 
an zwei Widerstaénden, die parallel zur Spannung bzw. in Reihe mit dem Ver- 
braucher liegen, dargestellt. Einige Anwendungsbeispiele zeigen die Brauchbarkeit 
der Schileife, die sich auch zu jeder anderen Differenz- oder Summenmessung ver- 
wenden 1aft. W. Hohle. 


H. van Suechtelen. Anwendungen von Kathodenstrahlroéhren. I. 
Philips’ Techn. Rundschau 3, 50—52, 1938, Nr.2. Die Braunsche Rohre eignet 
sich zur Untersuchung von Wechsel- und Gleichstromnetzen. Zur genaueren Be- 
obachtung der Stérungen einer Wechselspannung kann man die Grundfrequenz mit 
Hilfe eines RC-Kreises abschwéchen und zur waagerechten Ablenkung einfach die 
Spannung selber benutzen, so daf sich eine durch die Oberwellen verzerrte Ellipse 
ergibt. Henneberg. 


Otte H. Schmitt, An inverse valve voltmeter. Journ. scient. instr. 15, 
136—137, 1938, Nr.4. (Dep. Biophys. Univ. Coll. London.) Ein R6éhrenvoltmeter 
wird beschrieben, das unter Ausnutzung der umkehrbaren Charakteristiken einer 
Dreielektrodenréhre die Messung von Gleichspannungen von 10V bis 20000 V 
mit Hilfe eines Milliamperemeters gestattet, ohne der zu messenden Spannung 
nennenswerten Strom zu entnehmen. Die zu messende Spannung wird als Eingang 
an die Kathode und (mit dem Minuspol) an die Anode gelegt; das Gitter wird 
iiber einen Vorwiderstand an eine konstante positive Spannung gelegt. Das 
Potential zwischen Gitter und einem experimentell zu bestimmenden ,,Nullpotential* 
ist ein Maf fiir die gesuchte Spannung zwischen Kathode und Anode und kann 
mit einem als Drehspulvoltmeter geschalteten Milliamperemeter ausgemessen 
werden. W. Hohle. 


L. H. Ford and N. F. Astbury. A note on the calibration of decade 
condensers. Journ. scient. instr. 15, 122—126, 1938, Nr.4. (Nat. Phys. Lab. 
Teddington, Middlesex.) Ein Verfahren wird angegeben, um mit Hilfe der 
Schering-Briicke einen Dekadenkondensator in allen Stufen eichen zu k6nnen. 
Zweckmafigerweise werden die Widerstande in zwei Briickenzweigen der Schering- 
Briicke einander gleich grof und dementsprechend ein Vergleichskondensator ge- 
_wahit, der dieselben Stufen wie der zu eichende Kondensator hat. Vergleichs- 
kondensator und Widerstande brauchen nicht genau bekannt zu sein. Parallel zu 

dem zu eichenden Kondensator wird ein stetig regelbarer Prazisionsluftkondensator 

geschaltet, dessen Bereich mindestens die kleinste Stufe des unbekannten Konden- 

sators umfassen mu®. Das Schema, um mit Hilfe dieses Prazisionskondensators 

den unbekannten Kondensator von Stufe zu Stufe eichen zu k6énnen, wird be- 
‘sprochen; Formeln zur Berechnung der gesuchten Gréfen werden angegeben. 
W. Hohle. 

Ronald King. Capacitance at Ultra-High Frequencies, Phil. Mag. 

(7) 25, 339—363, 1938, Nr. 167. (Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Aus 

‘den Maxwell-Gleichungen gewinnt der Verf. einen Ausdruck fiir die Admittanz 
“eines Kondensators aus zwei runden Platten. An einem einfachen Ersatzschema 
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wird ihr Verlauf bis zu cm-Wellen herab diskutiert, danach der Einfluf8 der 


PlattengroBe und der Dielektrikumseigenschaften, und die Betrachtungen auf — 


einen Vielplattenkondensator ausgedehnt. Messungen mit 4 = 400 bis 80cm an 


einem Prizisionskondensator zeigen, dafi die Ergebnisse in ihrem allgemeinen ~ 


Verlauf mit den Experimenten tibereinstimmen, wahrend die quantitativen Ab- 
weichungen zum Teil ziemlich grof sind. Riewe. 


J. Hak. Gegeninduktivitaten und Krafte zwischen geraden ~ 
Strecken und Selbstinduktivitat von regelmafBigen Viel- 
ecken. Arch. f. Elektrot. 82, 267—274, 1938, Nr. 4. (Pilsen.) Es wird gezeigt, dafi ~ 
die Berechnung von Selbst- und Gegeninduktivitaten beliebiger geometrischer Ge- — 


bilde immer zuriickgefiihrt werden kann auf die Bestimmung der Gegeninduktivitat 
zweier beliebig im Raum angeordneter Strecken. Ausgehend von einer Grund- 
formel fiir zwei solehe Gebilde werden alle méglichen Falle systematisch ab- 
geleitet, insbesondere der ebener Vielecke. Ein letzter Abschnitt untersucht Fragen 
des Drehmoments solcher Leiterstrecken. Hermann Schaefer. 


Herbert B. Brooks and Arthur B. Lewis. Improved continuously 
variable self and mutual inductor. Bur. of Stand. Journ. of Res. 19, 
493—516, 1937, Nr.5. (RP1040.) Die Anforderungen, die an stetig regelbare 


—- 


Induktivitaten und Gegeninduktivitaten zu stellen sind, werden aufgezahlt und bei — 


der Verbesserung eines friiher von Brooks und Weaver entworfenen Variators 
beriicksichtigt. Die theoretischen Untersuchungen zur Auffindung der giinstigsten 
Bedingungen fiir den Entwurf fiihren zu der Aufstellung von zwei Satzen tiber den 
optimalen Wert des Verhiltnisses Lyax/Dmin der groiten und kleinsten einstell- 
baren Induktivitét und der charakteristischen Zeitkonstante (Lax —Dmin)/(Ri + Re). 
Es ergibt sich, daf} die feste und die bewegliche Spule gleiche Induktivitat und 
gleichen Widerstand besitzen miissen. Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung ist, 
da® sich bei Parallelschaltung der Spulen genau ein Viertel der Werte bei Reihen- 
schaltung ergibt. Der Gang der Berechnung einer verbesserten regelbaren In- 
duktivitét wird gezeigt und der neue Variator in Aufbau, Eigenschaften und Ver- 
lauf seiner Eichkurve beschrieben. Die Induktivitét andert sich praktisch grad- 
linig zwischen 11 und 130mH bei Reihenschaltung der Spulen. Die Zeitkonstante 
betragt bei der gréBten Induktivitat 6,7 msec. W. Hohle. 


T. M. Dickinson. A new instrument for testing coils. Gen. Electr. 


Rey. 41, 199—201, 1938, Nr. 4. (Gen. Electr. Co.) Verf. beschreibt zwei Typen von 


Spulenpriifgeriten, die zur Feststellung von kurzgeschlossenen Windungen oder 


Unterbrechungen in Einzelspulen oder aus einer Primarspule und einer oder ‘ 


mehreren Sekundarspulen bestehenden Spulensystemen dienen. Bei der einen Type 


wird der Priifling in eine Schale gelegt, um die zwei Spulen gewickelt sind. Diese — 
bilden die Anoden- bzw. Gitterspule eines nach Hartley geschalteten Oszillators, — 


dessen Roéhre gleichzeitig zur Gleichrichtung dient. Das Mefigeriit liegt unter 


Zwischenschalitung eines Filters an normalerweise 4quipotentiellen Punkten des — 


Kreises, zwischen denen ein Potentiometer geschaltet ist. Der Wanderkontakt des 
Potentiometers ist mit der Réhrenkathode verbunden. Das Priifgerait liegt am 
60 Hertz-Netz, der Oszillator erzeugt Stréme von 10Kilohertz. Parallel zum 
Potentiometer geschaltete Kondensatoren unterdriicken die hérfrequenten Stréme. 
Ein zweites Potentiometer dient zur Einstellung der Empfindlichkeit. — Bei der 
anderen Type wird der Priifling auf einen Hisenkern geschoben, der aufierdem 
eine mit 60periodigem Strom gespeiste Primirspule und zwei entgegengesetzt ge- 
schaltete Sekundarspulen tragt, die zwischen der Kathode und den Gittern einer 
Doppelrohre liegen. Zwischen den Anoden der Doppelréhre liegt ein Potentio- 
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meter, tiber ein zweites, zur Einstellung der Empfindlichkeit dienendes Potentio- 
meter angeschlossen liegt das Mefigerat in Briickenschaltung zwischen der Doppel- 
rodhre und dem ersten Potentiometer. Hine Kunstschaltung dient zur richtigen 
Phaseneinstellung der durch die Induktivitat der kurzgeschlossenen Windungen 
erzeugten Mefispannung. Bei beiden Typen werden kurzgeschlossene Windungen 
bei offenen Klemmen, Unterbrechungen bei kurzgeschlossenen Klemmen der Priif- 
linge festgestellt. Bei mehrteiligen Spulensystemen werden die einzelnen Teil- 
spulen in Reihe geschaltet. R. Neumann. 


W. Hohle und W. Hiiter. Zur Priifung von Héchstspannungswand- 
lern. IL Phys. ZS. 39, 288—296, 1938, Nr. 7. 

W. Hohle. Dasselbe. II. Ebenda S. 296—800. (Phys. Techn. Reichsanstalt, 
Berlin-Charlottenburg.) In der Praxis macht sich das Bediirfnis nach einer leicht 
transportablen, ohne schweren Normalwandler arbeitenden Einrichtung zur Prii- 
fung von Héchstspannungswandlern am Betriebsort geltend. Es wurden daher in 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt Untersuchungen aufgenommen, die vor 
einigen Jahren von Hohle entwickelte tragbare Mefiwandler-Priifeinrichtung in 
Verbindung mit einem Hochspannungskondensator fiir die Aufgabe nutzbar zu 
machen, Verschiedene Schaltungen werden angegeben und ihre Eigenschaften und 
Arbeitsweise beschrieben. Die neuen Schaltungen gestatten grundsatzlich sehr 
genaue und empfindliche Messungen mit Spannungswandlern auszufiihren; die 
absolute Genauigkeit hangt im wesentlichen von der Kenntnis des Teilerverhalt- 
nisses des kapazitiven Teilers ab. Als besonders vorteilhaft wird eine Schaltung 
angegeben, bei der Primaér- und Sekundarspannung des Priiflings tiber einen 
Hoch- und einen Niederspannungskondensator je einen Strom in entgegengesetzter 
Richtung tiber einen gemeinsamen dritten Kondensator treiben, der bei fehler- 
losem Wandler stromlos bleibt. Der Spannungsabfall an diesem Kondensator ist 
ein Maf} fiir die Wandlerfehler und kann mit der MefSiwandler-Priifeinrichtung 
ausgemessen und unmittelbar als Fehler abgelesen werden. Um die gesamte 
Apparatur handlich zu gestalten, wurden Versuche mit einem Hochspannungs- 
Olpapier-Kondensator in Sonderausfiihrung mit getrennten Mefi- und Schutz- 
belegen gemacht. Der Kondensator gestattet noch eine ftir praktische Zwecke aus- 
reichende Mefigenauigkeit. W. Hohle. 


¢ 


John H. Park. Effect of wave form upon the performance of 
current transformers. Bur. of Stand. Journ. of Res. 19, 517—530, 1937, 
Nr.5. (RP 1041.) Der Einflu8 der Wellenform auf Strom- und Winkelfehler von 
| Stromwandlern fiir Primérstr6me von 500 bis 4000 A wird systematisch untersucht. 
Zunachst werden Strom- und Winkelfehler fiir nichtsinusférmige Stréme definiert. 
'Die Fehlerkurven einer Anzahl Wandler werden fiir Strome von sinusf6rmigem 
/und von spitzem bzw. flachem Verlauf mit einer dritten Harmonischen von 20 °/o 
|der Grundwelle in einer Priifeinrichtung mit einem wahlweise auf die Grund- 
|welle bzw. auf die Oberwelle abstimmbaren Nullinstrument (Vibrationsgalvano- 
meter) aufgenommen. Es ergab sich, dafi bei allen Kurvenformen und alien 
untersuchten Stromwandlern (mit Ausnahme von zwei Wandlern, die absichtlich 
unzureichend bemessen waren) die Werte der Strom- und Winkelfehler fiir Grund- 
welle und zusammengesetzte Welle praktisch (innerhalb 0,01 °/o und 1,5 min) tiber- 
einstimmten. Bei allen ausreichend bemessenen Wandlern ergab sich bei den ver- 
schiedenen. Kurvenformen eine Anderung des Stromfehlers von héchstens 0,05 °/o 
-und eine Anderung des Winkelfehlers von héchstens 2 min. W. Hohle. 


Hans Salinger. Note on the frequency behavior of reactances. 
Proc. Inst. Radio Eng. 26, 107—111, 1938, Nr.1. (Farnworth Telev. Philadelphia, 
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Pa.) Im Anschlu8 an eine Arbeit von Feldtkeller (diese Ber. 18, 714, 1937) 
wird gezeigt, da einige allgemeine Regeln sich als Folgerungen des Resonanz- 
theorems ergeben. Riewe. 


Heinz Bruckmann. Widerstandsmessungen mit der Parallel- 
drahtleitung. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 51, 128—135, 1938, Nr. 4; 
auch gektirzte Diss. Univ. Frankfurt a. M. Verf. untersucht theoretisch und experi- 
mentell einen Gegentaktsender nach Holborn fiir 4~5m auf seine Oberwellen- 
freiheit. Es gelingt, durch besondere Ausgestaltung des Anodenkreises zu sehr 
gut sinusférmigen Wellen zu kommen. Im zweiten Teil der Arbeit wird theo- 
retisch auf Grund der Telegraphengleichungen der Betrag und Winkel eines 
komplexen Widerstandes berechnet. Die Messungen an Isolierstoffen und Hoch- 
frequenzspulen zeigen in ihren Ergebnissen ,,gute Ubereinstimmung mit den 
Werten der Literatur“. Riewe. 
Howard G. Smith Precise measurements of electromagnetic 
fields. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 45—54, 1938, Nr.1. (Cornell Univ. Ithaca.) 
Die Genauigkeit des beschriebenen Gerates zur Messung hochfrequenter Felder 
betraigt etwa 2 bis 3°%o, auch bei Feldstarken nahe am Gerauschpegel. Riewe. 


L 
P. H. Massaut. Distributed capacitance chart. Electronics 11, 31, 1938, 
Nr.3. (Bell Manuf. Antwerp., Belgium.) Nomogramme zur Berechnung der ver- 
teilten Kapazitét einer einlagigen Spule. Riewe. 


F. Bedeau et L. Herman. Nouvel amplificateur a lampes pour 
courantsfaibles. C. R. 206, 592—594, 1938, Nr.8. Ein Roéhrenverstarker fir 
Gleichstro6me von 107A wird beschrieben, der durch besondere Mafinahmen 
stabilisiert ist. Verwendet werden zwei mdglichst gleiche Rohren in einer Briicken- 
schaltung mit einem Differentialgalvanometer als Anzeigeinstrument. Durch 
Parallelwiderstainde zu den Einzelspulen des Galvanometers lassen sich Ver- 
schiedenheiten in den Rodhrencharakteristiken ausgleichen. Die Réhren haben in-— 
direkte Heizung und werden zusammen in Reihe tiber einen Eisenwasserstoff- 
widerstand gespeist. Schlieflich ist noch eine Rtickkopplung vorgesehen. W. Hokle. 


Roger Dubuse. Un nouveau montage a haut rendement pour 
Yobtention des composantes symétriques d’un systéme de 
tensions triphasées. C. R. Acad. Roum. 2, 43—46, 1937, Nr.1. Verf. be- 
schreibt einen Drehfeldscheider zur Messung der Gegenkomponente eines un- 
symmetrischen dreiphasigen Spannungssystems. An der einen Netzleitung liegt 
eine Drossel in Reihe mit einem Ohmschen Widerstand, an der zweiten Netz- 
leitung ein Kondensator in Reihe mit einem ebenso grofen Ohmschen Wider- 
stand. Die Enden beider Widerstande sind verbunden, und das Mefigerat liegt 
zwischen dem Verbindungspunkt und der dritten Netzleitung. Die Widerstande, 
die Selbstinduktion der Drossel und die Kazazitaét des Kondensators sind durch 
folgende Beziehungen verkntipft: L Cw? = 1, R/V R? + L?w? = 1/3. Die Vorteile 
gegentiber bekannten Drehfeldscheidern bestehen im Fortfall von Spannungs- 
wandlern, in der Verminderung der aufgenommenen Scheinleistung auf ihre 


Watitkomponente und — im Falle der Verwendung eines wattmetrischen Instru- 
ments — in der Vermeidung stérender zusatzlicher Einwirkungen der festen auf 
die bewegliche Spule. R. Neumann. 


E. A. Meyerovitz. The Method of Images for calculating Electrie 
and Magnetic Fields. Phil. Mag. (7) 25, 66—90, 1938, Nr.166. Die Ver- 
wendung mathematischer Riemann-Flachen fiihrt zu einer Berechnungsmethode 
fiir elektrische und magnetische Felder. Die Methode wird angewandt auf das 
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Feld von Ladungen nahe bei leitenden Flachen, Feldern von Strémen nahe bei 
Eisenmassen. Riewe. 
Masaji Kubo. Zur Theorie der Dielektrizitatskonstante des 
Gases unter hohem Druck. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 167—173, 1938, 
Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) Die Arbeit befa®t sich mit den Abweichungen 
von dem Debyeschen Ausdruck fiir die Molekularpolarisation P bei hohem 
Druck. Die Ableitung des Verf. fiihrt zu einem Ausdruck fiir P, der als drittes 
Glied ein vom Druck abhangiges Korrektionsglied ausweist. Fiir nichtpolare Ver- 
bindungen verschwindet dieses Glied in Ubereinstimmung mit den experimen- 
tellen Erfahrungen. Von polaren Gasen ist Ammoniak das einzige, fiir das Mes- 
sungen innerhalb eines gréferen Druckbereichs vorliegen. Bei konstanter Tempe- 
ratur steigt seine Molekularpolarisation linear mit 1/V an. Der daraus berechnete 
Molekularhalbmesser f stimmt ausreichend mit den nach anderen Methoden be- 
stimmten (gaskinetischer Stofiquerschnitt, Sutherlandsche Konstante und 
Zahigkeit) tiberein. Zum Schlu® weist Verf. auf den Zusammenhang seiner Uber- 
legungen mit dem elektrooptischen Kerr-Effekt hin, fiir dessen Druckabhingig- 
keit Oka im Anschluf an die Theorie des Verf. eine Formel ableitete (diese Ber. 
18, 1417, 1937). Rob. Jaeger. 


M. Boella. Direct measurement of the loss conductance of 
condensers at high frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 421—432, 
1938, Nr.4. (Regio Ist. Elettrot. Livorno.) In der Mefischaltung liegt der zu 
messende mit dem Vergleichskondensator hintereinander; wenn der zu messende 
ausgeschaltet ist, wird die urspriingliche Stromstarke mit Hilfe eines zum Ver- 
gleichskondensator parallelen Widerstandes wiederhergestellt. Der Vergleichs- 
kondensator ist ein Einfach-Plattenkondensator, bei dem der Plattenabstand 
mikrometrisch verindert werden kann. Die Verluste verschiedener untersuchter 
Luftkondensatoren liegen bei tgé6 < 0,6-10-*. Riewe. 
B. M. Tarejew. Die elektrokinetischen Erscheinungen in 
Dielektriken. Il. Ablenkung der Teilchen mit dem Quer- 
feld. Colloid Journ. [russ.] 3, 581—582, 1937. (Moskauer Energieinst. W. M. 
Molotow.) (I. Vgl. diese Ber. 18, 1125, 1937.) Lat man senkrecht auf die bewegten 
geladenen Teilchen eines Kolloids ein magnetisches Feld H einwirken, so werden 
diese abgelenkt. Der Ablenkungswinkel « ergibt sich zu tga = H Ce/627, 
e Dielektrizitaét des Dispersionsmediums, ¢ elektrokinetisches Potential, 7 Visko- 
silat. Laft man senkrecht zur Bewegungsgeschwindigkeit ¢ der Teilchen ein elek- 
trisches Feld H einwirken, so werden diese um den Winkel f, der sich aus 
tg6 = E&«/6xnc berechnet, abgelenkt. Die Messung von « und f gibt daher 
die Méglichkeit, die das System charakterisierenden Parameter zu berechnen. 

*Brich Hoffmann. 
H. Landsberg and A. I. Ingham. Static electric properties of a new 
bakelite plastic. Science (N.S.) 87, 419—420, 1938, Nr. 2262. (State Coll. 
Pennsylv.) Auf der Suche nach einem Material fiir statische Experimente priiften 
die Verff. den plastischen Bakelit XMS 100 23. Er laBt sich leichter als Bernstein 
in jede gewiinschte Form bringen. Der Widerstand ist, wenn er fir Bernstein 
gleich 10-% Ohm/cm gesetzt wird, rund 3-10-'7 Ohm/em. Die Widerstandsfahigkeit 
ist vielleicht etwas hoher als die von Quarz. Wahrend Bernstein in der Flamme 
‘die Ladung verliert, ladt sich XMS10023 auf. Der neue Isolator ist fiir viele 
Zwecke sehr brauchbar. Rob. Jaeger. 
‘Werner Bosshard und Georg Busch, Dampfung piezoelektrischer 
Schwingungen. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 
1937, S.98—99. (Ziirich.) Vgl. diese Ber. S. 427. 
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Georg Busch, Jakob Habliitzel und Paul Scherrer. Zur Theorie der Sei- 
enette-Elektrizitat. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in~ 
Genf 1937, S.99—100. (Eidg. T. H. Ziirich.) Vgl. diese Ber. S. 427. Dede. \ 


Dennison Bancroft. The Effect of Hydrostatic Pressure on the 
Susceptibility of Rochelle Salt. Phys. Rev. (2) 53, 587—590, 1938, 
Nr.7. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Die elektrische Suszeptibilitat von — 
Rochelle-Salz wurde als Funktion beider kritischen Temperaturen und des hydro- — 
statischen Druckes untersucht. Durch den Druck wurden die obere und untere — 
kritische Temperatur geandert. Es wurde auch ein Versuch gemacht, die experi- 
mentellen Ergebnisse mit der Theorie in Ubereinstimmung zu bringen, was aber 
nicht ganz befriedigend ausfiel. F. Seidl. 


K. 8S. Van Dyke. Some Unusual Demonstrations with Piezo- 
electric Resonators. Phys. Rev. (2) 53, 686, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Wesleyan Univ.) [S. 1681.] 
A. Biot. Surlataille des lames dequartz perpendiculairement 
a Vaxe optique. Ann. de Bruxelles (1) 58, 98—100, 1938, Nr.1. [S.1759.]_ 
Fri. Seidl. 
Cc. 8S. Smith A Vacuum Type High Speed Electrostatie Motor. 
Phys. Rev. (2) 53, 688, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) — 
Ein Blatt, das zwischen Quadrantpaaren nach Holmes (diese Ber. 8.636) auf- 
gehangt ist, wird durch Wechselladungen in Rotation versetzt, wobei entweder 
eine automatische Synchronisierung verwendet wird, die auf der Unterbrechung — 
eines Lichtstrahls beruht, oder ein unabhangiger Oszillator fiir Synchronisierung — 
sorgt. Ein Rotor kam auf 3200 Umdrehungen pro sec. Rob. Jaeger. 


W. J. Svirbely and Arthur Schramm. The Critical Increment of lonic. 
Reactions. II. The Influence of Dielectric Constant and 

Ionic Strength. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 330—334, 1938, Nr.2. (Chem. — 
Lab. Canisius Coll. Buffalo, N.Y.) Svirbely und Warner haben Formeln, 
abgeleitet, aus denen der Einfluf{ der Dielektrizitaétskonstanten und der Ionen-_ 
starke auf den kritischen Anstieg der Ionenreaktionen berechnet werden kann. 
(Diese Ber. 17, 641, 1936.) Da die theoretischen Werte gut mit den Experimenten 
tibereinstimmten, wurden in der vorliegenden Arbeit die Reaktionen zwischen — 
Ammonium- und Cyanat-Ionen tiber ein Temperaturbereich von 30 bis 70°C in 
Mischungen von Wasser mit Methanol bei festen Dielektrizititskonstanten von 50, 

45, 40 und 35 und aufferdem in einer 28,3 °/oigen Alkoholmischung untersucht, 
deren Dielektrizitatskonstante mit der Temperatur variierte. Der Einfluf} der 

Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels folgt ungefihr der Scatchard-— 
Christiansenschen Theorie. Der Einfluf der lIonenstirke erwies sich in 

guter Ubereinstimmung mit den von Svirbeley und Warner entwickelten 


Formeln. Rob. Jaeger. 


G. Wannier. An Improved Wigner-Seitz Method for the Cal- 
culation of Electronic Energy Bands. Phys. Rev. (2) 58, 671, 1938, 
Nr.8. (Univ. Pittsburgh.) Shockley hatte auf Unstimmigkeiten aufmerksam 
gemacht, die bei der Anwendung der Methode von Wigner und Seitz auf ein 
,leeres Gitter entstehen, d. h. auf Elektronen, die sich im feldfreien Raum be- 
wegen, dem eine kiinstliche Gitterstruktur aufgepragt wird. Nach Verf. rihrt- 
dieses Versagen der Methode daher, da dort zuerst die Schrédinger-Gleichung 
geliést und alsdann die Lésung den Grenzbedingungen angepa®t wird. Er schlagt 
daher die iibliche mathematische Methode vor, bei der zundchst solche Koordi- 
naten gewahlt werden, die der Elementarzelle entsprechen; in diesen Koordinater 
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erhalt man Wellenfunktionen, die den Grenzbedingungen von selbst geniigen. Das 
Verfahren wurde an einem ,,leeren“ zweidimensionalen Gitter gepriift, bei dem 
die Elementarzelle nach Wigner und Seitz sowie die erste Brillouin-Zone 
Quadrate sind. Henneberg. 


Kanetaka Ariyama. Uber die Zustinde der Elektronen der zwei- 
wertigen Metalle. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 344—356, 
1938, Nr. 767/771. Nach der Elektronentheorie der Metalle gehéren die Valenz- 
elektronen der zweiwertigen Metalle zu zwei Energiebindern, die einander 
energetisch tiberlappen. Unter der Annahme, dafi die Uberlappung klein ist und 
sowohl die Lécher in dem unteren Band als auch die Elektronen in dem oberen 
sich wie annahernd freie Elektronen verhalten, bestimmt Verf. auf halbempi- 
rischem Wege ihre Freiheitszahl, Besetzungszahl der Zustande usw. fiir Be, Mg, 
Zn, Cd und Hg nach den Formeln fiir die Leitfaihigkeit bei hohen Temperaturen, 
fir den Hall-Koeffizienten und die Widerstandsinderung in einem Magnetfeld 
sowie nach den entsprechenden Messungen. Die mit diesen Werten der Kon- 
stanten nach den Formeln von Pauli und Peierls berechnete magnetische 
Suszeptibilitaét stimmt mit den Messungen gréfenordnungsmiafig tiberein. Henneberg. 


Tadao Fukuroi. On the So-called ,Transformation Temperature* 
ofa Metallic Film. II. Bakeout Effect of the Substratum. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 333—343, 1938, Nr. 767/771. Verf. berichtet 
im Anschluf an frihere Veroffentlichung (ebenda 32, 196, 1937) iiber Messungen 
von Anderungen des Widerstandes und des Lichtreflexionsvermégens von Filmen 
der Metalle Pb, Sb, Bi, Cd und Zn, welche auf gekiihlter Oberflache von Pyrex- 
glasplatten im Hochvakuum aufgedampft und bei 250, 400 und 500° ,,ausgekocht* 
wurden. Letztere Behandlung ergab — im Vergleich zu friiher berichteten Mef- 


ergebnissen ohne ,,Auskochung’ — keine Abweichungen, d. h. keine akute Ab- 
nahme des Widerstandes und die gleiche Anderung der Lichtreflexion mit der 
Temperatur. Widemann. 


C. H. Hou. Surface Conductivity of Ceresin-Coated Quartz. 
Rey. Scient. Instr. 9, 90—91, 1938, Nr.3. (Mass. Inst. Technol. Cambridge.) Auf 
Grund von Messungen von Curtis, welcher fand, dafi die Oberflachenleitfahig- 
keit wachsiéhnlicher Stoffe bei verschiedener relativer Luftfeuchtigkeit nahezu 
konstant bleibt, wurde erwartet, daf§ die Oberflachenleitfahigkeit von Quarz bei 
einem Uberzug mit Ceresin verringert werden wiirde. Es wird tiber entsprechende 
Messungen berichtet, die ergeben haben, dafi die Kurve der Oberflachenleitfahig- 
keit in Abhiéngigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit fiir klargeschmolzenen 
Quarz etwa ein bis zwei Zehnerpotenzen niedriger liegt, als wenn die Oberflache 
mit einer diinnen Ceresinschicht versehen wird. Im letzteren Falle ist auch die 
Zeit bis zur Erreichung eines stationéren Zustandes fiir gegebene Spannung, Luft- 
feuchtigkeit und Temperatur etwa zehnmal so grof. W. Hohle. 


A. Sehulze. Zur Kenntnis der elektrischen Higenschaften des 
Manganins nach verschiedener thermischer Behandiung. 
Metallwirtsch. 17, 437—439, 1938, Nr.16. (Berlin.) Verf. zeigte in fritheren Ver- 
suchen (vgl. Metallwirtsch. 16, 954, 1937; Phys. ZS. 38, 598, 1937), dafi der Tempe- 
raturkoeffizient des elektrischen Widerstandes vom Manganin in eigentiimlicher 
Weise von der Alterungstemperatur abhangt und erklarte das so: Bei tiefen 
_ Alterungstemperaturen — bis 250°C — findet mechanische Erholung statt (grofier 
‘Temperaturkoeffizient), bei hheren Temperaturen — zwischen 250 und 400°C — 
setzt dann chemische Homogenisierung ein (und damit wieder Abfall des Tempe- 
raturkoeffizienten). Weitere Versuche stiitzen nun diese Vorstellungen; die Zer- 
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reiBfestigkeit nimmt mit steigender Alterungstemperatur zunachst ab, um dann 
nach einem Minimum bei 250°C wieder anzusteigen. Auch das thermoelektrische 
Verhalten zeigt einen entsprechenden Verlauf. Widerstandsnormalien, die nach — 
einem neuen Alterungsverfahren bei 400°C hergestellt sind, zeigen sich solchen, _ 
die bei 140°C getempert sind, wesentlich itiberlegen durch kleine Widerstands- 
temperaturkoeffizienten und gute zeitliche Konstanz der Widerstandswerte. 
Adenstedt. 
M. vy. Laue. Zur Thermodynamik der Supraleitung. Ann. d. Phys. 
(5) 32, 71—84, 1938, Nr.1/2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys. Berlin-Dahlem.) Die 
thermodynamischen Betrachtungen des Verf. kénnen unter Riickgriff auf Londons 
Elektrodynamik der Supraleitung die Messungen von Pontius an diinnsten 
Bleidrahten tiber den Anstieg des magnetischen Schwellenwertes mit abnehmender 
Dicke deuten. Diese Messungen sind hiernach als erste Bestimmung der Ein- 
dringtiefe eines (longitudinalen) Magnetfeldes in einen Supraleiter zu betrachten. 
Ferner zeigt sich, da die fiir Supraleitung gerade noch ertragliche Stromstarke 
(zirkulares Magnetfeld!) bei diinnen Drahten kleiner ist, als es der Silsbee- 
schen Hypothese entspricht. Als weiteres Beispiel wird ein supraleitender Zylinder 
mit einer achsenparallelen Bohrung betrachtet, der durch Steigerung eines longi-— 
tudinalen Feldes normalleitend gemacht ist. Senkt man die Feldstarke, so muf 
die Wandung der Bohrung auch noch unterhalb der kritischen Feldstarke gegen 
die Riickverwandlung in den supraleitenden Zustand stabil sein. Es wird gezeigt, 
dafi die Kriimmung der Oberflache allein, auch bei einem beliebig dicken Korper, 
den magnetischen Schwellenwert nach der Londonschen Theorie beeinflufit. 
Es gibt aber auch einen Einflufi der Dicke allein, eine Naherungsformel fiir die 
Abweichung des Schwellenwertes einer Platte in einem homogenen tangentialen 
Felde vom Normalwert bei abnehmender Dicke wird angegeben. Im anwachsenden 
longitudinalen Felde fiihrt der Ubergang eines Drahtes zur Normalleitung sicher 
nicht titber Gleichgewichtszustande, sondern verlauft, wenn er einmal eingesetzt 
hat, spontan bis zu Ende. SchlieBlich weist der Verf. noch darauf hin, daB (im 
Gegensatz zu einer frither einmal von ihm geauferten Vermutung und im Ein- 
klang mit dem Experiment) der magnetische Schwellenwert nicht von der kristallo- 
graphischen Richtung, in der die tangentielle Feldstarke liegt, abhangt. Schoeneck. 


L. Landau. The Intermediate State of Supraconductors, Nature 
141, 688, 1938, Nr. 3572. (Inst. Phys. Probl. Moscow.) Vor kurzem zeigte der Vert., 
da® in einem transversalen Magnetfeld eine Platte im Ubergangszustand aus ab- 
wechselnd normal- und supraleitenden Schichten besteht. Die damals diskutierte 
planparallele Form der Schichten entspricht jedoch nicht einem Minimum der 
freien Energie. Vielmehr ist die Dicke der Schichten in der Mitte der Platte am 
gréBten (die GréSenordnung wird berechnet) und wird in der Nahe der Ober- 
fliche sehr klein. Die normalleitenden Schichten verzweigen sich in beiden Rich- 
tungen nach der Oberflache zu immer mehr, bis die Schichtdicke von der Gréfen- 
ordnung der Eindringtiefe des Magnetfeldes in den Supraleiter wird. Das Innere 
des Koérpers ist dann im eigentlichen Ubergangszustand (normalleitende und 
supraleitende Phase scharf getrennt), nahe der Oberfliche mufi man vom ,,ge- 
mischten Zustand“ reden. Nahere Kenntnis von den Eigenschaften dieser ge- 
mischten Phase sollte man durch die Erweiterung von Alteren Leidener Unter- 
suchungen erhalten kénnen, in welchen der Widerstand von Drahten im magne- 
tischen Transversalfeld in Abhangigkeit von der Mefistromstarke bestimmt wurde. 

Schoeneck. 
George W. Vinal and Langhorne H. Brickwedde. Electromotive force of 
Weston normal cells containing deuterium oxide. Journ, 
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Chem. Phys. 6, 175, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. of Stand. 
Wash.) Westonsche Normalelemente mit gesittigter Lésung, in denen H.O 
ganz oder zum Teil durch DO ersetzt ist, sollten gegeniiber solchen, die mit 
normalem H,O hergestellt sind, einen kleinen Unterschied in der EMK aufweisen. 
Es ist zu erwarten, dafi die Anderung der freien Energie, die bei der Hydratation 
des durch die primar verlaufende Reaktion gebildeten CdSO, und bei der Ent- 
fernung dieses Salzes aus der gesittigten Lésung, das gleichfalls hydratisiert 
werden mu6, auftritt, von dem D2:O0-Gehalt der Lisung abhingt. Zwolf, abgesehen 
vom Isotopengehalt des Wassers in jeder Hinsicht gleiche Elemente wurden mit 
einer schwach sauren (0,028 norm.) Lésung mit Wasser von verschiedenem D2O0- 
Gehalt hergestellt, und zwar betrug derselbe 0,018 (normales Wasser), 1,036, 
8,121 und 6,848 Mol-°/o DO. Diese vier Proben wurden mit CdSO,°%/3 H2O ge- 
sattigt. Fiir die EMKe dieser Ketten wurden bei 20,00° C folgende Werte ermittelt: 


DeO-Gehalt 2s: 2). 0,018 1,036 3,121 6,848 
EMROWVolto i. csi. 1,018272, 1,018269, 1,018266, 1,018258, 
Jeder der oben mitgeteilten Werte ist das Mittel der EMK dreier Elemente, die 
um nicht mehr als 0,8-10-° Volt davon abweichen. Es wurde gefunden, da8 der 
Temperaturkoeffizient zwischen 20 und 28°C fiir alle Gruppen der gleiche war. 

v. Steinwehr. 
K. Wirtz, Uberspannung und Mechanismus der elektrolyti- 
schen Wasserstoffabscheidung. ZS. f. Elektrochem. 44, 303—326, 
1938, Nr.5. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys. Berlin-Dahlem.) Sammelreferat. Dede. 


Juro Horiuti and Go Okamoto. The Mechanism of the Hydrogen Elec- 
trode Process. JI. The Catalytic Mechanism. Bull. Chem. Soe. 
Japan 13, 216—227, 1938, Nr.1. (Hokkaido Univ. Sapporo.) 
Kozo Hirota and Juro Horiutii Dasselbe. Il The Electrochemical 
Mechanism. The Existence of Hydrogen Molecule Ions on 
the Surface of the Electrode. Ebenda S. 228—233. (Hokkaido Univ. 
Sapporo.) Die Entladung des Wasserstoffs an der Elektrode in wasseriger Lésung 
alkalischer und saurer Natur kann in zwei voneinander getrennte Vorginge zer- 
legt werden. Zuerst wird von zwei an die Elektrode gelangenden Wasserstoff- 
ionen ein Jon durch ein austretendes Elektron zur Rekombination gebracht. Dieser 
Vorgang wird von den Verff. der katalytische Prozefi genannt. Er ist vom 
Material der Elektrode und dessen katalytischer Wirksamkeit abhingig. Der 
_zweite Schritt ist dann die Rekombination des bereits neutralisierten Atoms mit 
einem zweiten Ion zum fertigen Wasserstoffmolekiil. Dieser Vorgang ist der 
elektrochemische. Man kann aus dem Oszillogramm eines rasch verlaufenden 
Entladungsvorganges diese beiden Phasen der Entladung direkt ablesen. 
Schmellenmeier. 
Takewo Tiku. Experimental Studies on the Electrochemical 
Polarisation Produced in the Cylindrical Mass of Litharge. 
I. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 110—118, 1938, Nr.1. (Toyoda Res. Lab. Shimo- 
meguro, Tokyo.) Zur Aufklaérung der elektrochemischen Vorgiange in der Paste 
von Bleisammlerplatten wurde die elektrochemische Polarisation in Bleiglatte- 
- pasten durch Gleichstrom untersucht, ohne dafs sich dieselben dabei in direkter 
Beriihrung mit Metallelektroden befanden. Die aus einer Mischung von Blei- 
glattepulver mit destilliertem Wasser bestehende Paste war in der Mitte eines 
etwa 7mm weiten Glasrohrs angebracht, das im iibrigen mit verdtinnter H2S0O,, 
in die kleine Sammlerelektroden eintauchten, gefiillt war. Unter der mehr- 
stiindigen Einwirkung einer Gleichspannung von etwa 100 Volt traten am _posi- 
tiven Ende der zylindrischen Paste graue Flecken auf, denen alsbald in einiger 
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Entfernung vom negativen Ende die Entwicklung dunkelbrauner Flecken folgte. 
Die Stelle, an der die Bildung dieser letzteren erfolgte, war um so weiter von 


dem positiven Ende entfernt, je langer der Bleiglattezylinder war. Das Ver- — 


hiltnis dieses Abstandes zur ganzen Lange des Zylinders war im Mittel konstant, 
wurde aber von der Art des Praparats beeinfluBt, jedoch nicht vom Durchmesser, 
der Lange und der angelegten Spannung. v. Steinwehr. 


H. Falkenhagen und H. Fleischer. Zur Frequenzabhangigkeit der 
Leitfahigkeit starker Elektrolyte bis zu hohen Feld- 
stirken. Phys. ZS. 39, 305—309, 1938, Nr.7. (Inst. f. Theoret. Phys. T. H. 
Dresden.) Verff. entwickeln fiir symmetrische Elektrolyte mit Ilonen gleicher 
Beweglichkeit eine Theorie der elektrischen Leitfahigkeit, die bis zu sehr hohen 


elektrischen Feldstarken und bei beliebigen Frequenzen des Wechselfeldes giiltig — 
ist. Die gleichen vereinfachenden Annahmen hatte Falkenhagen bereits — 
friiher im stationdren Fall eingefiihrt, wodurch eine theoretische Behandlung der — 


Abhangigkeit des normalen Wien-Effekts von der Wertigkeit, der Konzentration, 
der Temperatur, der Dielektrizitaétskonstante des Loésungsmittels in qualitativer 
Ubereinstimmung mit dem experimentellen Befund méglich wurde. Bei der 


Frequenzabhangigkeit des Wien-Effektes treten interessante neuartige charakte- — 


ristische Merkmale des Verhaltens der elektrischen Leitfahigkeit auf: so nimmt 
bei verhaltnismafig geringen Feldstaérken die Leitfahigkeit bei der Uberlagerung 
des Frequenz- und Spannungseffektes sowohl mit der Frequenz als auch mit der 
Feldstarke zu; indessen ist bei héheren Feldstarken nur noch eine Zunahme der 
Leitfahigkeit mit der Feldstarke festzustellen, wahrend die Leitfahigkeit mit 
héherer Frequenz wieder abnimmt. Eine mitgeteilte Interpolationstabelle gestattet 
es leicht, die verschiedenen Einfliisse auf den Effekt im einzelnen zu berechnen. 
Die Theorie wird weiter mit dem wenigen vorhandenen experimentellen Material 
verglichen; dabei werden Messungen von Bauer und Michels herangezogen, 
die gute Ubereinstimmung mit der Theorie der Verff. ergeben. Da die Messungen 
yon Michels an schwachen Elektrolyten ausgefiihrt wurden, muf§ der Disso- 
zialionsspannungseffekt mit in Betracht gezogen werden. Diese Messungen zeigen 
bereits eine Leitfahigkeitsverminderung mit abnehmender StoSdauer im Sinne der 
Theorie. — Alle Ergebnisse lassen sich auch mit Hilfe des Bildes der durch das 
Feld kometenartig verzerrten Ionenwolken deuten. Die Elektrophorese kann bei 
grofieren Feldstarken vernachlassigt werden. Eine systematische Untersuchung 
des Verhaltens der Leitfahigkeit starker Elektrolyte bei hohen Feldern und 
Frequenzen nach der Wienschen Stofimethode ware ein Zusammenhang mit der 
Theorie der Verff. erwiinscht. Falkenhagen. 


Ph. Gro&. Uber Dissoziationskonstanten von SiHuren in 
Mischungen aus leichtem und schwerem Wasser. ZS. f. Elektro- 
chem. 44, 299—301, 1938, Nr.5. (Chem. Inst. Univ. Istanbul.) Dede. 


C. G. Suits. Multiple States in the High Pressure Discharge. 
Phys. Rev. (2) 53, 609, 19388, Nr.7. (Gen. Electr. Co. Schenectady.) Die Glimm- 
entladung und Bogenentladung in Wasserstoff von 1 Atm. und mit reinen Kohle- 
elektroden zeigt drei verschiedene Stadien, die sich durch Aussehen, Gesamt- 
spannung e, Gradient H, Saulendurchmesser D und Stromstarke i unterscheiden: 
Der Fall I tritt ein zwischen i= 2... 10 Amp. mit H = 280... 82 Volt/em, homogene 
hell leuchtende Saule; Fall Il] i = 2...0,6 Amp., 530...900 Volt/em, geschichtete 
Saule, gut ausgebildeter Dunkelraum; Fall II] i = 0,6...0, Amp., H = 900... 


1300 Volt/em, Saule geschichtet, Kathode mit heller streifenartiger Lichterscheinung. — 


Beim Ubergang I/II andert sich 2H um 240 Volt/em, e um 96 Volt; beim Uber- 
gang II/III entsprechend # um nichts, e um 130 Volt. Die Erscheinung la®t eine 


es 
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Deutung des Mechanismus noch nicht zu, doch erwartet Verf. noch weitere Er- 
scheinungsformen der Wasserstoffentladung bei Kathoden aus Metall. Jancke. 


H. Neuert. Der Uberschlag in Vakuumré6hren bei hohen Span- 
nungen. Phys. ZS. 39, 309—313, 1938, Nr. 7. (Phys. Inst. Univ. K6ln.) Die 
Minimaliiberschlagsspannung zwischen zwei ringférmigen, an der Innenseite- einer 
bis auf 10 Torr evakuierten Glasréhre anliegenden Elektroden steigt weniger als 
proportional mit dem Elektrodenabstand. Es zeigt sich, daf hierfiir Wand- 
aufladungen in der Nahe der Elektroden verantwortlich zu machen sind. Werden 
an diese Ringelektroden nach dem Innern zu Metallteile angebracht, wie tiblicher- 
weise bei Rohren fiir Kanalstrahlbeschleunigung, so bleibt das Bild im wesent- 
lichen das gleiche. Nur wenn, etwa durch eine schwerleitende Graphitschicht, fiir 
die Beseitigune der Wandladungen gesorgt wird, ist der Anstieg der Uberschlags- 
spannung mit dem Elektrodenabstand linear. Die Linge des Isolationsweges 
zwischen den Elektroden hat keinen wesentlichen EinfluB auf die Héhe der 
Uberschlagsspannung. Die gemessenen Uberschlagsspannungen lagen bei Elek- 
trodenabstanden von 10 bis 20cm zwischen 100 und 200kV. Durch Vergréferung 
des Wulstdurchmessers der Ringelektroden werden diese Werte stark vergr6fiert. 
Kniepkamp. 

Osamu Masaki and Yasohati Morimoto. On the reaction of hydrogen 
and deuterium with spattered magnesium from electrodes. 
Journ. Sc. Hirosima Univ. (A) 8, 1183—120, 1938, Nr. 2. (Phys. Inst. Hirosima Univ.) 
Dede. 

D. 8. Kothari. The theory of pressure-ionization and its appli- 
cations. Proc. Roy. Soc. London (A) 165, 486—500, 1938, Nr. 923. (Phys. Dep. 
Uniy. Delhi.) In Ergainzung der fiir den Fall der thermischen Ionisation, in dem 
die Elektronen ein ideales Gas bilden, giiltigen Sahaschen Theorie wird ein ent- 
sprechender Ausdruck fiir den Fall berechnet, in dem die Elektronen entarten und 
dieser auf eine Reihe astrophysikalischer Probleme angewendet. Unter Benutzung 
des Virialtheorems ergibt sich, daf in dem betrachteten Falle der lonisationsgrad 
nur noch von den Stoffkonstanten, universellen Konstanten und dem Druck ab- 
hangig ist. Fiir den Fall des Eisens und Wasserstoffs wird diese Beziehung er- 
rechnet und fiir den Fall der weifien Zwergsterne angewendet. Jancke. 


F. M. Penning, The energy balance for an infinitely small 
electron current ina uniform electric field. Physica 5, 286—297, 
1938, Nr.4. (Natuurk. Lab. N. V. Philips Gloeil.-Fabr. Eindhoven.) [S.1715.] 
Henneberg. 
Walter Weizel. Eine Vorrichtung zur Reinigung von Edelgasen 
und Wasserstoff von Fremdstoffen. ZS. f. techn. Phys. 19, 146—148, 


| 1938, Nr.5. (Bonn a. Rh.) Es wird eine handliche Apparatur beschrieben, mit der 


die bisher umstindliche Reinigung von Gasen durch Durchgang durch eine Ent- 
ladung zwischen Magnesiumelektroden in einfacher Weise gehandhabt werden 


kann. Die Anordnung besteht aus zwei ineinandersitzenden Gefafien aus Magnesium, 


- deren jedes fiir sich mit Wasser gekiihlt wird und zwischen denen der Bogen brennt. 


Die Entladungsstromstirke betragt 0,5...1 Amp. bei etwa 380 Volt. Es gelingt, 
mit dieser Anordnung aus Leuchtgas einen fiir spektroskopische Zwecke aus- 
reichend reinen Wasserstoff herzustellen, sowie Edelgase, soweit sie nicht zu stark 


mit Wasserstoff verunreinigt sind, von anderen Verunreinigungen zu trennen. 


Jancke. 
Georges Dechéne. Sur la capacité au contact dun métal et dun 
semi conducteur. C. R. 206, 828—830, 1938, Nr.11. Zur Untersuchung ge- 


langen geprefte Halbleiterproben mit Zufithrungselektroden aus Quecksilber. An 


Pe 
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derartigen Grenzflachen von Metallhalbleitern findet ein Potentialsprung statt und 


diese Grenzflichen stellen eine bestimmte Kapazitat dar. Die Kapazitéten werden — 
bestimmt und daraus die Dicke der Sperrschicht zu 10~* bis 7°10? cm in den ver- — 


schiedenen Fallen berechnet. Theoretische Folgerungen werden gezogen. Brunke. 
W. V. Houston. The Surface Photoelectric Effect. Phys. Rev. (2) 52, 


1047—1053, 1937, Nr.10. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Verf. leitet die Wahr- : 


scheinlichkeit der Photoelektronenemission als Funktion der Potentialschranke, die 


an der durchsetzten Oberfliche herrscht, der Energie des emittierten Elektrons — 


und der Frequenz des Lichtes ab. Fiir kleine Austrittsenergien ist der Durch- 
lassigkeitskoeffizient der Oberflache ausschlaggebend. Nimmt man an, dafi die 
Wahrscheinlichkeit in eine Potenzreihe nach der Energie des ausgesandten Elek- 
trons entwickelt werden kann, so ergibt sich der Gesamtstrom als eine Reihe ver- 
schiedener Funktionen, die den Strom als Funktion der Frequenz und des Gegen- 
polentials angeben. Da jede dieser Funktionen ihre eigene Temperaturabhangig- 
keit hat, mii®Bte man aus einer vollstandigen Kenntnis von Energieverteilung und 
Temperaturabhangigkeit des emittierten Stromes auf das Aussehen der Potential- 
schranke schliefen kénnen. Vergleicht man die theoretischen Ausdriicke mit den 
Kurven von Overhage (diese Ber. S.726) und Mann und DuBridge (diese 
Ber. 18, 830, 1937), so folgt, da8 der Durchlassigkeitskoeffizient fir Overhages 
Anode und die Na-Kathode von Mann mit abnehmender Elektronenenergie linear 
verschwindet. Henneberg. 


Erwin W. Miiller. Weitere Beobaechtungen mit dem Feldelek- 
tronenmikroskop. ZS. f. Phys. 108, 668—680, 1938, Nr. 9/10. (Lab. Stabilo- 
volt G.m.b.H. Berlin.) [S. 1716.] 7 Henneberg. 


R. L. E. Seifert and T. E. Phipps. Evidence of a Periodic Deviation 
from the Schottky Line for Tungsten. Phys. Rev. (2) 53, 493, 1938, 
Nr. 6. (Dep. Chem. Univ. Illinois, Urbana.) Die thermische Emission von W wurde 
im Bereiche von 1560 bis 1940°R und bei Spannungen von 1800 bis 260 000 Volt/em 
untersucht. Zur Priifung der Schottkyschen Beziehungen wird lgi als Funktion 
von # 1/2 aufgetragen. Die experimentell ermittelten Punkte schwanken periodisch 
mit scharf ausgeprigten Maxima und Minima um die Schottkysche Gerade. 
Die Schwankungen sind gering und deshalb nur bei sehr genauen Untersuchungs- 
methoden feststellbar. Die Form der Abweichungskurve ist fiir 1560 und 1940°R 
identisch. Die Amplituden nehmen ganz unwesentlich mit der Temperatur zu. 
In Kontrollversuchen unter verschiedenen experimentellen Bedingungen wurde die 
Realitat des gemessenen Effektes bestatigt. Brunke. 


H. Bruining. Sekundare Elektronenemission. Philips’ Techn. Rundsch. 
3, 80—87, 1938, Nr.3. Die wichtigsten der bei der Sekundiremission auftretenden 
Probleme werden besprochen. Es hat sich herausgestellt, dafi Metalle mit geringer 
Austrittsarbeit (gy) weniger Sekundarelektronen emittieren als die Metalle mit — 
hohem gy. Die Sekundaremission wird durch ganz andere Faktoren bestimmt, als 
das Vermoégen zur lichtelektrischen und. thermischen Elektronenemission. Die Ver- 
bindungen der elektropositiven Elemente kénnen, im Gegensatz zu den reinen 
elektropositiven Elemenien, gut geeignete Sekundiremissionsoberflichen sein. Bei © 


praktischer Verwendung derartiger Strahler ist Wert darauf zu legen, dafi 6 | 
konstant bleibt. Die Alkalihalogenide sind in dieser Hinsicht unbrauchbar, wihrend | 
MgO sich sehr gut bewahrt. Die Sekundiremission der Oberflichen ist stark von — 
ihrer Rauhigkeit abhangig. Eine rauhe Oberflache, mit labyrinthischer Struktur, ‘ 
besitzt eine wesentlich geringere Sekundaremission als eine glatte Oberflache des- — 


selben Stoffes. Nach Ansicht des Verf. hat man sich den Mechanismus der 


Sekundaremission folgendermafien vorzustellen: Die primaren Elektronen geben | 
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ihre Energie schrittweise an die Elektronen des Sekundarstrahlers ab, d. h. es er- 
halten mehrere Elektronen einen Impuls von Primirelektronen. Jedoch kénnen 
die Elektronen nicht jede beliebige Energie aufnehmen. Es besteht eine kleinste 
Energiemenge (e:), die von den Elektronen aufgenommen werden kann. Wesent- 
_ lich ist, da 2, kleiner ist als die Energie n, welche die Elektronen brauchen, um 
das Metall zu verlassen (Austrittsarbeit.) Bei den Verbindungen der Alkalimetalle 
ist e; > n, d.h. alle Elektronen, die einen Impuls erhalten, sind fahig, die Austritts- 
arbeit zu tberwinden. Fiir die Verbindungen der stark elektropositiven Metalle 
ist dagegen «:<n. Nur Elektronen, die eine gréfere Energie als « erhalten, 
k6nnen als Sekundaremission emittiert werden. Deshalb nimmt 6 erheblich ab. 

Brunke. 
P. Timofeey und A. Pjatnitzki. Die Sekundarelektronenemission von 
Rubidium-und Kalium-Komplexkathoden. Techn. Phys. USSR. 4, 
945—952, 1937, Nr.11/12. (Elektrovakuum-Lab. Moskau.) An zusammengesetzten 
Caesiumkathoden hatten die Verff. festgestellt, da’ im Gegensatz zum Photoeffekt 
die Sekundaremission der Kathode durch das Verteilungsgesetz der Cs- und Ag- 
Teilchen im Caesiumoxyd bestimmt wird und daf§ die Austrittsarbeit der Elek- 
tronen von der Kathodenoberflache keine wesentliche Rolle spielt. An den jetzt 
untersuchten Rubidium- und Kaliumphotokathoden ergeben sich fast vollkommen 
dieselben Gesetzmafiigkeiten wie bei den Caesiumphotokathoden. Die Sekundir- 
emission ist jedoch im Falle des Ru und K kleiner als bei Caesiumkathoden. Im 
Gegensatz zu den reinen Metallen hingt die Sekundaremission der komplexen 
Oberflachen in starkem Mafie von der Temperatur ab. Die bei Erhéhung der 
Temperatur auftretende Abnahme der Sekundaremission kann auf einer Ver- 
ringerung der Weglange beruhen, die das Elektron ohne Energieverlust im Alkali- 
metalloxyd zuriicklegt. Brunke. 


‘A. Afanasjeva und P. Timofeey. Die sekundaire Elektronenemission 
von mit ditinnen Alkali-Metallschichten bedecktem Gold, 
Silber und Platin. Techn. Phys. USSR. 4, 953—960, 1937, Nr. 11/12. (Phys. 
Forsch. Inst. Lab. f. elektr. Erscheinungen in Gasen, Moskau.) Trager aus Au, Ag 
und Pt werden mit Alkalischichten steigender Dicke bedeckt und der Faktor der 
Sekundiaremission (6) als Funktion der Dicke (d) bestimmt. Einheitlich ergibt sich 
fiir alle untersuchten Systeme mit steigendem d folgender Verlauf: Die Sekundar- 
emission steigt mit d an, um nach Durchlaufen eines Maximums abzufallen. Die 
Zunahme von 6 beruht zweifellos auf einer Verkleinerung der Austrittsarbeit der 
Elektronen des Unterlagemetalls unter dem Einfluf% der diinnen Alkalischichten. 
Die spatere Abnahme von 6 mit steigendem d ist darin begriindet, daf§ die 
Sekundaremission der kompakten Alkalimetalle kleiner ist als die des Au, Ag und 
| Pt. Die Photoemission andert sich bei gleicher Behandlung des Unterlagemetalls 
“mit Alkalimetall in viel starkerem Mabe als die Sekundaremission. Es bestatigt 
Sich also erneut der wesentliche Unterschied im Mechanismus der Auslésung der 
| Photoelektronen und der Sekundarelektronen. Aus den Versuchen kann man ent- 
nehmen, daf® die Sekundaremission im wesentlichen nicht durch die Struktur der 
Oberflichenschichten, sondern durch die Struktur tieferer Schichten bestimmt 
wird. Brunke. 


Allen King. Photoelectric and Thermionic Investigations of 
Thoriated Tungsten Surfaces. Phys. Rev. (2) 53, 570—577, 1938, Nr.7 

(Dep. Phys. Univ. Rochester. ) An thorierten W-Oberflaichen von verschiedenem 
Aktivierungsgrad wurden photoelektrische und gliithelektrische Messungen aus- 
gefiihrt. Die durch beide Methoden ermittelten Werte fiir die Austrittsarbeit 
Stimmen nicht iiberein und zeigen auch nicht denselben Temperaturkoeffizienten. 
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Die Werte fiir » sind bei den tiefen Temperaturen am starksten verschieden veal 
nahern sich bei den hohen Temperaturen einander. Es wird gezeigt, dai dieses — 
Verhalten an ungleichmafig bedeckten Oberflaichen zu erwarten ist. Die gltih- 
elektrischen Messungen geben einen scheinbaren Temperaturkoeffizienten fiir y bei 
teilweise bedeckten Oberflachen, trotzdem g an jedem Punkt von 7’ unabhangig 
ist. Dies beruht darauf, dafS§ der relative Beitrag der einzelnen Inseln zur Gesamt-— 
emission mit der Temperatur variiert. Brunke. 


A. I. Yanshin. Magnetic anisometer. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 197—201, ; 
1938, Nr. 2. (Orig. russ.) [S.1729.] P 
B. G. Livshits and A. I. Korotkoruechko. Research of hard alloys by 

physical methods. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 202—204, 1938, Nr. 2. (Orig. russ.) { 
[S. 1729.] Swinne. — 


J. Shur and R. Janus. On magnetic hysteresis in mono-crystals. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 67—69, 1938, Nr.1. (Orig. russ.) An zwei Hin- 
kristallen, die aus Transformatorenblech (mit 3,5 % Si) gewonnen waren, (Dureh- 
messer etwa 15mm, Dicke = 0,4mm) wurde in verschiedenen kristallographischen 
Richtungen ungefahr in der (100)-Ebene die Koerzitivkraft H, und die Normal-— 
komponente der Magnetisierungsstérke J, untersucht. H, hangt von der kristallo-_ 
graphischen Richtung ab, wobei das Gesetz dieser Anisotropie augenscheinlich sehr ~ 
verwickelt ist. Die erhaltenen Ergebnisse werden mit denjenigen von Ruder 
(Trans. Amer. Soc. Met. 22, 1120, 1934) und Sixtus (diese Ber. 17, 2484, 1936) 
verglichen. Swinne. 


J.S. Webb. The variation in the high-frequency resistance and 
permeability of ferromagnetic materials due to a super- 
imposed magnetic field. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 483—441, 1988, Nr. 4. 
(Univ. Minnesota, Minneapolis.) Verf. untersuchte die Abnahme des elekirienes 
Widerstandes einer Reihe ferromagnetischer Drahte bei Hochfrequenz von der 
Starke eines iiberlagerten Gleichfeldes. Untersucht wurde eine Nickel-Chrom- 
Legierung, weiches Eisen, Stahl und eine weitere Legierung. Die Drahte wurden 
auf schmale Bakelitstreifen gewickelt, die Magnetfelder lagen dabei entweder 
longitudinal oder transversal zu den Windungen. Die gemessene Abnahme desk 
Widerstandes war je nach der Starke des Magnetfeldes recht betriachtlich und um 
so gréfier, je hoher die Anfangspermeabilitat war, so betrug z. B. bei einer Fre- 
quenz von 10% Hertz und 103@ fiir weiches Eisen 4 R/R iiber 0,7. Die gewonnenen 
Resultate sind in Kurven ausfiihrlich zusammengestellt, die benutzte Mefimethode 
ausfiihrlich beschrieben. Zum Schlufi behandelt Verf. noch kurz eine praktische 
Anwendung des Effektes fiir die Radiotechnik. v. Harlem. 


F. Hund. Rechnungen tiber das magnetische Verhalten von 
kleinen Metallstiicken bei tiefen Temperaturen. Ann. d. Phys. 

(5) 32, 102—114, 1938, Nr.1/2. (Leipzig.) Uberlegungen mit kleinen Metallstiicken 

geeigneter Ausdehnung ergeben bei tiefén Temperaturen und schwachen Magnet 
feldern ein Zustandsgebiet mit starkem Diamagnetismus. Dieses Gebiet ist zum 
Teil durch Unstetigkeitsstellen der Magnetisierung begrenzt. Diese Metallstiicke 
ahneln darin den Supraleitern. Bei ringférmigen Metallstiicken ergibt sich wie in 
einer Untersuchung von London gleichzeitig mit dem starken Dianne ae 
ein Strom um das Loch herum. Die gewohnlich gemachte Trennung des elektri- 
schen Stromes in einen Leitungsstrom mit Energiezerstreuung und einen Ampére- 
Weberschen Strom ohne Energiezerstreuung, aber auch obne Gesamtstrom dureh 
einen ganzen Querschnitt hat die Bedeutung einer fiir praktische Fille sehr gena 
giiltigen Naherung. (Zusammenfassung des Verf.) Schoeneck. 
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P. Debye. Abkiihlung durch adiabatische Entmagnetisierung. 
Ann. d. Phys. (5) 32, 85—101, 1938, Nr.1/2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys. Berlin- 
Dahlem.) Die einzelnen Faktoren, die auf den magnetokalorischen Effekt Einflu®8 
haben, werden am EKisen—Ammonium—Alaun niher untersucht. Die Entartung der 
ftmmf d-Elektronen der paramagnetischen Fet++-Ionen wird teilweise aufgehoben 
durch die  elektrische Einwirkung der Atomgruppen, die im Kristall das para- 
magnetische Ion umgeben. Der hierdurch verursachten Aufspaltung entspricht der 
erste von Simon gemessene Buckel in der spezifischen Wirme bei etwa 0,079 abs. 
Durch ein Magnetfeld wird nun die restliche Entartung vollstindig aufgehoben, so 
da} es praktisch méglich sein miifite, den absoluten Nullpunkt zu erreichen, wenn 
nicht schon vorher im Kérper ohne Einwirkung eines 4ufferen Magnetfeldes durch 
die magnetische Kopplung der paramagnetischen Kristallionen die noch vorhandene 
Entartung aufgehoben wiirde. Die gegenseitige Stérung der magnetischen Momente 
wird durch die EHinfiihrung eines. Weissschen molekularen Feldes mit dem 
Lorentzschen Faktor 42/3 approximiert. Aus dieser Annahme folgt die 
Existenz eines Curiepunktes und Ferromagnetismus unterhalb dieser Temperatur, 
verbunden mit einer Entropieabnahme auf Null. Das liefert theoretisch die Ge- 
wahr, dafi die Abkiihlung durch adiabatische Entmagnetisierung bei einer angeb- 
baren endlichen Temperatur endigt.. Tatsachlich ist die von Simon bei 0,034° 
gemessene zweite Anomalie der spezifischen Warme mit dem Auftreten ferro- 
magnetischer Higenschaften verkniipft. Die Rechnung des Verf. liefert als Curie- 
temperatur 0,038°. Die besondere Eignung von Caesium—Titan—Alaun und die 
giinstige Wirkung der ,,Verdiinnung“ paramagnetischer Salze mit magnetisch 
indifferenten werden verstandlich gemacht. Die praktische Grenze, die unter Aus- 
nutzung des Elektronenspins erreichbar ist, diirfte bei 10-* Grad liegen. Da bei 
diesen Temperaturen aber das magnetische Kernmoment in erreichbaren Feldern 
schon eine Energie bekommt, die mit k 7 vergleichbar ist, besteht die Hoffnung, 
unter Verwendung des Kernmagnetismus zu noch tieferen Temperaturen vorzu- 
dringen. Schoeneck. 


Albert Perrier et Léon Meylan. Séparation experimentale des divers 
effets magnétogalvaniques et magnétothermiques spon- 
tanés dans le fer. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Gent 
1937, S.10i—102. (Lausanne.) Vergl..diese Ber. S. 438. Dede. 


S. S. Kurtz, Jr.. and A. L. Ward. The refractivity intercept and the 
specific refraction equation of Nexton. II. The electronic 
interpretation of the refractivity intercept and of the 
specific refraction equations of Newton, Eykman and 
Lorentz-Lorenz. Journ. Franklin Inst. 224, 583—601, 697—728, 1937, 
Nr. 5 u. 6. Dede. 


W. Taeger. Stromkreise mit eisenhaltiger Induktivitat. Arch. f. 
Elektrot. 32, 233—250, 1938, Nr.4. (Berlin.) In ausfiihrlicher theoretisch-mathe- 
matischer Betrachtung werden die Vorginge in Stromkreisen mit stromabhangiger 
Induktivitat (lochgesittigte Eisendrossel) untersucht. Fir den praktisch hiufigsten 
Fall der empirisch gegebenen Magnetisierungskurve dieser Drossel mufi erstere 
zunichst analytisch dargestellt werden. Das gelingt durch Naherung mit Potenz- 
reihen. Untersucht werden der Einflu8 auf die Zeitkonstante des Gleichstromkreises 
— sie erweist sich als kleiner als im Vergleichskreis mit Luftdrossel —, ferner die 
‘Vorgiinge bei freier (Kondensatorkreis) und erzwungener Schwingung. Fiir ersteren 
ergibt sich eine Dampfungsvergréferung, fiir den letzteren Fall ergeben sich unge- 
wohnlich grofe Hinschaltstromstéfe, deren Beherrschung besondere Vorkehrungen 
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notwendig machen kann. Ein kurzer mefitechnischer Abschnitt belegt einige der 
Folgerungen experimentell. Hermann Schaefer. 


R. Keller. MeSBigerate fiir Fernsprechkabel bei héheren Fre- 
quenzen. AEG-Mitt. 1938, S. 267—272, Nr.4. (Kabelwerk Oberspree.) Dede. 


J. L. Callahan, R. E. Mathes and A. Kahn. Timedivision multiplex in 
radiotelegraphic practice. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 55—75, 1938, Nr. 1. 
(RCA. Comm. N. Y.) Beschreibung von Telegraphieapparaten. Riewe. 


M. A. Weaver, R. S. Tucker and P. 8S. Darnell. Crosstalk and Noise 
Featuress of Cable Carrier Telephone System. Bell Syst. Techn. 
Journ. 17, 187—161, 1938, Nr.1. Ubersprechen und Gerausche beschranken die 
Zahl der Ubertragungskandle fiir jedes Vielfachkabel. Es wurden daher Vorrich- 
tungen entwickelt, die beides vermindern. : Riewe. 


E. L. Michelson and Noble G. Larson. Line-to-Line Faults on A—C 
Network Feeders, Electr. Eng. 57, Trans. S. 88—90, 1938, Nr. 2. Die iiblichen 
Netzschutzschalter dienen dem Zweck, vermaschte Niederspannungsverteilungsnetze 
gegen Stérungen zu schiitzen, die im Hochspannungsnetz auftreten. Fiir den Fall 
des Versagens der Netzschutzschalter werden als zusatzlicher Schutz in die ein- 
zelnen Phasenzuleitungen des Niederspannungsnetzes Sicherungen eingebaut, die 
jedoch so stark bemessen werden, dafi sie bei Stérungen im Niederspannungsnetz 
nicht ansprechen. Ein dreiphasiger Kurzschlufi im Primarnetz lafBt die Sicherungen 
durchschmelzen, wahrend ein einphasiger Erdschlufi bei der iiblichen Dreieck- 
Stern-Schaltung der Transformatoren die Schmelzstromstarke nicht erreichen laft. 
Verf. untersuchten rechnerisch und experimentell die Stromverteilung beim Auf- 
treten eines Kurzschlusses zwischen zwei Phasen des Primarnetzes ohne und mit 
gleichzeitigem Erdschluf. Es ergibt sich, dafs in diesem Falle im allgemeinen die 
Sicherung in der Niederspannungsphasenleitung durchschmilzt, die mit den kurz- 
geschlossenen Leitungen des Primarnetzes verkettet ist. In einem Anhang werden 
die Verhaltnisse unter Verwendung der Methode der symmetrischen Komponenten 
untersucht. R R. Neumann. 


G. W. Garman. Thyratron control of D—e motors. Gen. Electr. Rev. 
41, 202—208, 1938, Nr. 4. (Gen. Electr. Co.) Verf. gibt eine Anzahl von Schaltungen 
und Last-Drehzahl-Charakteristiken fiir die Steuerung von Gleichstromantrieben 
mittels gittergesteuerter Quecksilberdampfréhren mit geheizter Kathode (Thyra- 
trons). Die Drehzahlregelung erfolgt entweder im Feld- oder im Ankerstromkreis 
des Motors. Die Versuche wurden an einem 11/, PS-Motor durchgefiihrt. Mit den 
zur Zeit zur Verfiigung stehenden Réhren fiir etwa 100 Amp. Nennstrom kénnen 
bei Feldregelung Motoren bis etwa 100 PS, bei Ankerregelung Motoren bis etwa 
3 PS Nennleistung auf die beschriebene Weise gesteuert werden. Die Steuerungen 
gestatten, die Drehzahl eines Motors auf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen 
konstant zu halten, und sind besonders fiir mehrmotorige Antriebe mit durchlaufen- 
dem (draht- oder bandférmigem) Arbeitsgut geeignet, wobei die einzelnen Antriebe 
in Abhangigkeit von der mechanischen Spannung des Arbeitsgutes aufeinander ab- 
gestimmt werden. Es werden entweder mechanische oder elektrische Riickfiihrungen 
benutzt. Die Héhe und Phase der Gitterspannung wird durch eine yom Anoden- 
transformator abgezweigte Briickenschaltung eingestellt, in deren einem Zweig eine 
Drossel mit verainderlichem Luftspalt oder mit Gleichstroms&ttigung liegt. Zusatz- 
liche Steuerelemente sorgen fiir die Stabilitat des Antriebes. Ein weiteres An- 


wendungsgebiet ist die Steuerung der Elektroden von Lichtbogenéfen oder von 
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Schweifképfen fiir automatische Lichtbogenschweifung in Abhingigkeit von Span- 
nung oder Strom des Lichtbogens. Vorztige der Steuerung mittels Thyratrons sind 
deren hoher Nutzeffekt, der geringe Aufwand von Steuerenergie fiir weitgehende 
Steuerung und die geringe Tragheit. R. Neumann. 


P. Hoehhiusler. Der Phasenschieber-Kondensator unter dem 
Hinfluf stationarer und nichtstationarer Uberspannungen 
in Versorgungsnetzen. Elektrot. ZS. 59, 457—461, 1938, Nr.18. (Porz 
a. Rh). Verf. bespricht einerseits die Riickwirkungen, die ein Phasenschieber- 
Kondensator auf die betriebsmafigen stationaren und nichtstationaren Vorginge 
und auf nichtbetriebsmafige quasistationdre Vorginge im Verteilungsnetz ausiibt, 
andererseits die Einwirkungen im Netz auftretender stationirer und nichtstationarer 
. Uberspannungsvorginge auf das Dielektrikum des Kondensators. Etwa vorhandene 
Oberwellen kénnen durch Unterteilung der Kondensatorenbatterie unschadlich ge- 
macht werden. Mit Riicksicht auf den sehr geringen Verlustfaktor moderner Kon- 
densatoren sollte die Parallelschaltung der Kondensatoren nur mittels Vorstufen- 
schalters erfolgen. Unterbrechungen in den Kondensatorzufiihrungen etwa durch 
unexakt arbeitende Schalter oder dergleichen miissen vermieden werden, da die 
Unterbrechungsstelle wie die Liéschfunktenstrecke eines Schwingungskreises wirkt 
und gefahrliche Hochfrequenzwellen erzeugen kann. Alterungserscheinungen 
k6nnen dadurch verhiitet werden, da die Betriebsbeanspruchung des Dielektrikums 
gentigend weit unter die ,,Polymerisationsgrenze“ verlegt wird, d. h. unter den 
Wert des Spannungsgradienten, bei dem die sog. X-Wachsbildung (Verharzung des 
Oles) einsetzt. Die Absicherung der EHinzelwickel wird empfohlen, um die Be- 
schidigung des Dielektrikums durch nichtstationire Uberspannungen zu vermeiden. 
R. Newmann. 

M. B. Reed. The Properties of Three-Phase Systems Deduced 
With the Aid of Matrices. Electr. Eng. 57, Trans. S.74—77, 1938, Nr. 2. 
Zunachst werden fiir die Dreieckschaltung der Stromerzeuger und der Strom- 
verbraucher, die Phasen- bzw. verketteten Werte der Spannungen und Stréme im 
Stromerzeuger, den Leitungen und den Verbrauchern und ebenso die Impedanzen 
und die Spannungsabfalle in Matrizenform dargestellt. Als Sonderfalle werden 
_symmetrische Spannungen bei unsymmetrischen Lastimpedanzen, unsymmetrische 
Spannungen bei symmetrischen Impedanzen und schlieflich symmetrische Span- 
nungen und Impedanzen behandelt. Entsprechende Untersuchungen werden dann 
fiir die Sternschaltung von Stromerzeuger und Stromverbraucher durchgefiihrt, wo- 
bei auch die gleichen Sonderfille behandelt werden. Die Behandlung schliefit an 
die Arbeit von Pipes, ,,Matrices in Engineering“ (El. Engg. 56, 1177, 1937) an, 
_benutzt aber zum Teil eine etwas andere Symbolik als diese. R. Neumann. 


©. Budeanu. Kapazitaten und Induktivitaten als verzerrende 
Elemente. Arch. f. Elektrot. 32, 251—259, 1938, Nr.4. (Bukarest.) Kapazitaten 
und Induktivitaten koénnen in Stromkreisen verzerrend wirken, 1. wenn sie ihre 
numerischen L- und C-Werte strom- oder spannungsabhangig andern, 2. wenn sie 
‘in einem Netz mit mehrwelliger Kurvenform arbeiten. Verf. untersucht fiir die 
_ verschiedenen Falle die Grofe und den Einfluf der Verzerrungsleistungen. Es 
ergibt sich, da sie beziiglich ihres gegenlaufigen Verhaltens prinzipiell andere 
Gesetze befolgen als die Blindleistungen. Hermann Schaefer. 


‘Walther Richter. An Electronic Arc-Length Monitor. Electr. Eng. 57, 
Trans. S.1145—117, 1938, Nr.3. Verf. gibt eine Schaltung, die das Einhalten der 
‘richtigen Schweifibogenspannung und damit auch der giinstigsten Bogenlange da- 
durch erleichtert, daB bei zu kleiner Spannung und bei zu grofer Spannung je 


> 
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die eine von zwei Birnen heller aufleuchtet. Bei richtiger Brennspannung leuchten 
beide gleich hell. Riewe. 
Hermann Kemper. Sehwebende Aufhingung durch elektro- 


magnetische Krafte: eine Méglichkeit fittr eine grund- 
sitzlich neue Fortbewegungsart. Elektrot. ZS. 59, 391—395, 1938, 
Nr.15. (Berlin.) Mit Hilfe von kapazitiven Abstandsfiihlern und moderner 
Steuer- und Regeltechnik ist es méglich, der magnetischen Aufhangung an eisernen 
Schienen eine soleche Kennlinie zu geben, dafi eine sichere schwebende Aufhangung 
gewiihrleistet ist (was Modellversuche voll bestatigten). Die bei Fortbewegung — 
zu erwartenden Wirbelstromverluste lassen sich weitgehend vermeiden, ebenso die 
Hystereseverluste. Bei einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h erfordert diese 
schwebende Aufhingung gegeniiber der Fortbewegung auf Radern etwa gleiche 
Leistung; bei héheren Geschwindigkeiten ist sie dieser iiberlegen. Riewe. 


K. S. Wyatt, D. L. Smart and J. M. Reynar. Mechanical Uniformity of © 
Paper-Insulated Cables. Electr. Eng. 57, Trans. S.141—154, 1938, Nr. 3. 
Die Verff. bringen eine ausfiihrliche Untersuchung tiber den mechanisch ungleich- 
mafigen Aufbau von Hochspannungskabeln. Zur Feststellung der schadlichen Hohl- 
raumbildung in Kabeln wird aus dem fertigen Kabel ein Stiick von einigen em 
Linge herausgeschnitten und in einer besonderen Vorrichtung das Trank6] mit 
Benzol allmahlich entfernt. Unter Verhinderung von Luftzutritt wird das Priifstiick 
dann mit Styren getrinkt. Nach geeigneter Behandlung erhalt man einen durch- 
sichtigen Styrenzylinder, in den das Kabelstiick eingebettet liegt. Aus diesem 
K6érper wird eine diinne Scheibe gesigt, die bei Durchleuchtung alle Feinheiten 
des Kabelquerschnittes erkennen laft. Die Anwendung dieses Verfahrens wird an 
einer grofen Zahl Bilder von Langs- und Querschnitten von Kabeln erlautert. Es 
ergibt sich, dafSi die Kabeln in der Regel ungleichmafiig hergestellt sind. Die 
kritiseche Betrachtung der Proben lat die Ursachen der fehlerhaften Kabel- 
herstellung erkennen und gibt Hinweise fiir eine verbesserte Ausfiihrung der Kabel. 

W. Hohle. 
D. B. Parkinson, R. G. Herb, E. J. Bernet and J. L. Me Kibben. Electrostatic 
Generator Operating Under High Air Pressure. Operational 
Experience and Accessory Apparatus. Phys. Rev. (2) 53, 642—650, 
1938, Nr.S. (Dep. Phys. Univ. Wisconsin, Madison.) Die Verff. teilen eine Reihe 
interessanter Erfahrungen mit, die sie mit dem elektrostatischen Generator in 
Wisconsin wahrend zweier Jahre machten. Der Aufbau entspricht im wesentlichen 
noch unverandert der friitheren Mitteilung (diese Ber. 18, 1051, 1937) Material 
(Textolit, Aluminium) wie Anordnung der Potentialverteilungsanlage (Corona- 
Entladung) und Beschleunigungsréhre haben sich gut bewdhrt. Mit CCl,-Luft und 
CClsF:-Luft-Mischungen arbeitete die Anlage mit 2,4 Millionen Volt bei Unter- 
suchungen tiber Proton-Proton-Streuung. Die Beschleunigungsréhre wurde etwas 
abgeandert. Sie ist ebenso wie die Ionenquelle in Einzelheiten beschrieben. Von 
den zahlreichen experimentellen Erfahrungen, die im Original nachgelesen werden 
miissen, sind die Mafinahmen zur Bekampfung von Branden, deren Verlauf ge- 
schildert ist, erwahnenswert. Das auf dem Influenzprinzip beruhende Generator- 
voltmeter wird wegen seiner besonderen Einfachheit und guten Funktion an Hand 
einer Konstruktionszeichnung erlautert. Zur Eichung diente die Gammastrahl- 
resonanz bei der Beschiefiung von Lithium mit Protonen (440kV). Mit diesem — 
Wert zeigte das den Influenzstrom messende Leeds-Northrup-Galvanometer 
6,9:10-° A pro kV. Die Linearitét der Anzeige wurde besonders gepriift. Zur 
Konstanthaltung der Spannung diente ein automatisch arbeitender Réhrenstabili- 
sator, dessen einzelne Schaltungselemente wiedergegeben sind. Rob. Jaeger. 
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Paul Ware. A new system of inductive tuning. Proc. Inst. Radio Eng. 
26, 308—320, 1938, Nr. 3. (Radio Cons., P, R. Mallory & Co., Indianapolis.) Riewe. 
Reinhard K. Hellmann. The modulator bridge. Electronics 11, 28—80, 
1938, Nr.3. (Transatlantic Res. a. Inform. Service.) Durch eine briickenihnliche 
Anordnung von vier nichtlinearen Widersténden, deren einem Polpaar eine 
Wechselspannung 1 aufgedriickt und bei dem der dazu gehérigen Transformator- 
mitte und der entsprechenden des anderen Polpaares eine Wechselspannung 2 zu- 
gefiihrt wird, ist es méglich, an diesem zweiten Polpaar die Seitenbander 1+ 2 zu 
erzeugen, und zwar ohne Tragerwelle. Diese Schaltung wird ausfiihrlich diskutiert. 

Riewe. 
D. L. Jaffee Armstrong’s frequency modulator. Proc. Inst. Radio 
Eng. 26, 475—481, 1938, Nr.4. (Dep. Electr. Eng. Columbia Univ., N. Y.) Ver- 
schiebt man die Seitenbander einer amplitudenmodulierten Ubertragung um 90° 
und kombiniert sie nun wieder mit der Tragerwelle, so erhalt man eine frequenz- 
-modulierte Ubertragung (Armstrong-System). Unter der Annahme eines idealen 
Empfangers wird die Verzerrung dieser Ubertragungsweise berechnet, die sehr 
gering ist. : Riewe. 
Jules Heierle. Uber die Frequenzkonstanz turmalingesteuerter 
Ultrakurzwellensender. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. 
in Genf 1937, S.103. (Hidg. T. H. Ziirich.) Vgl. diese Ber. S. 844. Dede. 


R. Bechmann. Uber Schaltungen fiir piezoelektrische Quarz- 
oszillatoren und -resonatoren zur Frequenzstabilisierung 
und als Selektionsmittel. Telefunken-Hausmitt. 19, 60—69, 1938, Nr. 78. 
Beim Oszillator erfolgt die Frequenzstabilisierung durch einen méglichst wenig ge- 
dampiten Schwingquarz, waihrend bei Quarziibertragern die Dampfung je nach der 
-gewtinschten Bandbreite mehr oder minder grof} sein muf. Verf. behandelt drei 
Oszillatorschaltungen: Pierce-Schaltung, Oszillator mit zwei Rohren (die durch den 
Quarz miteinander gekoppelt sind), Oszillator mit zwei quarzgekoppelten Schwing- 
kreisen, und eine sehr einfache Quarziibertragungsschaltung, bei der Ausgangs- 
schwingkreis der Vorstufe und Gitterschwingkreis der nachsten Réhre durch einen 
neutralisierten Quarz gekoppelt sind. Riewe. 
R. Girtler. Der Anodenstrom beim B-Verstarker mit Bertick- 
sichtigung der unteren Kennlinienkrimmung. Telefunken- 
Hausmitt. 19, 15—22, 1938, Nr.78. Von der unteren Kriimmung der Réhrenkenn- 
linie ist der Anodenstrom bei kleinen Aussteuerungsgraden abhingig. Neuere 
Rohren besitzen nun eine anfangs parabolische und spater lineare Kennlinie. Ftir 
diesen Réhrentyp werden die Anodenstromverhiltnisse im B-Verstarker rechnerisch 
| behandelt. Riewe. 
Ho-Shou Loh. On single and coupled tuned circuits having con- 
stant response-band characteristics. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 
469—474, 1938, Nr.4. (Purdue Univ., Lafayette. Zweistufiger Verstarker mit Zwei- 
_kreis-Bandfilter und einem abgestimmten Kreis im Ausgang; seine Bandbreite und 
_ deren Beeinflussung. Riewe. 


K. B. Gonser. A method of neutralizing hum and feedback 
caused by variations in the plate supply. Proce. Inst. Radio Eng. 
26, 442—448, 1938, Nr. 4. (Dep. Phys. Univ. Kansas, Lawrence.) Vom Schirmgitter 
aus kann eine zur gewdéhnlichen phasenentgegengesetzte Gera&uschspannung ge- 
' wonnen werden, die es erméglicht, einen Teil der Gerausche zu kompensieren. 
Die dazu erforderliche Schaltung und ihre theoretische Grundlage wird gegeben. 
9 Riewe. 
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C. E. Lane. Crystal Channel Filters for the Cable Carrier§ 
System. Bell Syst. Techn. Journ. 17, 125—136, 1938, Nr. 1. Riewe. — 


W. Kleen und K. Wilhelm. Uber Regelkennlinien. Telefunken-Rohre — 
1938, S.1—6, Nr.12. Die an eine Regelkennlinie zu stellenden Anforderungen: — 
Geringe nichtlineare Verzerrungen, grove Steilheit im ungeregelten Zustand, grofe 
Regelfiihigkeit fiihren zur ,,Exponentialkennlinie“, die zur Erfillung der zweiten 
Forderung in ihrem oberen Teil tiberhéht wird. Riewe. — 


M. L. Levy. Distortion limiter for radio receivers. Electronics 11, 
26—27, 1938, Nr.3. (Radio Devel. Lab. Stromberg-Carlson Teleph.) Methoden zur 

Verhinderung von Verzerrungen, die durch Uberlastung des ersten Eingangsgitters © 
oder des Gitters der Endverstarkerréhren bei grofen Intensitéten entstehen. Riewe. — 


Automatie gain control unit. Wireless World 42, 78—81, 1938, Nr. 4. — 
Riewe. 
Frederick W. Frink. The basic principles of super-regenerative 
reception. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 76—106, 1938, Nr.1. (Yonkers, N. Y.) In 
ausfiihrlicher Weise wird die Arbeitsweise eines Superregenerativ-Empfangers 
mathematisch und oszillographisch untersucht. Riewe. 


\ 
P. J. H. A. Nordlohne. Eine drehbare Richtantenne fitr Kurz-— 
wellensendungen. Philips’s Techn. Rundschau 3, 58—63, 1938, Nr.2. Die 
Wellenlinge betragt 31m, die Leistung 75kW. Die Antenne besteht aus einem 
auf zwei Schienenkreisen fahrbaren eisernen Grundgestell, das zwei 60m hotel 
Holztiirme trigt. Diese Tiirme besitzen je 4 Auslegerpaare, zwischen denen die 


r 


8 senkrechten Antennendrahte hangen, die mittels Isolatoren in je drei Halbwellen- 
antennen mit phasengleichen Strémen eingeteilt sind. Riewe. 


M. Kluge. Tragerfrequente Ubertragung von Rundfunkpro- 
grammen iiber Leitungen. AEG-Mitt. 1938, S. 251—254, Nr. 4. 

0. Léreher. Hochfrequenter Drahtfunk. Ebenda S. 254—260. (Kabel- 
werk Oberspree.) d Dede. | 


A. Allerding, W. Diallenbach und W. Kleinsteuber. Der Resotank, ein ; 
neuer Generator fiir Mikrowellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. — 
51, 96—99, 1938, Nr.3. (Versuchslab. d. J. Pintsch Kommg. Berlin.) Die Schwierig- — 
keit der Erzeugung von Zentimeterwellen liegt u. a. darin, dafi mit abnehmender 
Wellenlinge der Dampfungswiderstand im Verhaltnis zum Schwungradwiderstand — 
des Schwingungskreises zunimmt. Dies erklart sich durch den Skineffekt, 
dimpfende Streustrahlung und zu hohe Elektrodenkapazititen. Verff. versuchten — 
diese Schwierigkeiten zu umgehen, dafi sie als frequenzbestimmenden Resonator _ 
einen geschlossenen, metallischen Hohlraum, der keine Streustrahlung aufweist, 
benutzten. Der Resonator (Resotank genannt) besitzt sehr kleinen Da&mpfungs- 
widerstand und schwingt im vorliegenden Fall als Bremsfeldschwingung bei 14cm _ 
Wellenlinge. Die Hochfrequenzleistung betrigt etwa 1 Watt. Die Eigenschaften _ 
des Resotanks werden an Hand einiger aufgenommener Kurven beschrieben. Eine — 
Amplitudenmodulation scheint sich zu bewahren. J, Bohme. — 


< 


: 
i. 


G. C. Southworth Wave Guides for Electrical Transmission. 
Electr. Eng. 57, 91—95, 1938, Nr.3. Behandelt die fast verlustlose Fortleitung — 
elektrischer Wellen in hohlen Metallrohren, die dabei méglichen Wellenformen, — 
ihre Erzeugung und ihren Empfang. Riewe. 


Herbert J. Seott and Leonard J. Black. Harmonic generation. Proc. Inst. | 
Radio Eng. 26, 449—468, 1938, Nr.4. (Univ. Calif., Berkeley.) Verschiebt man den — 
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Arbeitspunkt einer Verstirkerréhre sehr weit zu negativen Gitterspannungen 
(extremer C-Verstarker), so entstehen durch nur zeitweises FlieBen des Anoden- 
stroms Harmonische der aufgedriickten Schwingung. Die Verff. berechnen die 
Intensitaét dieser Oberschwingungen bis zur neunten und bestitigen ihre Ergebnisse 
experimentell fiir reine Widerstandsbelastung der Réhre. Bei Belastung mit einem 
abgestimmten Kreis ist die Ubereinstimmung nicht ganz so gut. Riewe. 


L. Oertel Zur Theorie der Elektronenroéhren, deren Gitter- 
Kathoden-Abstand kleiner ist als die Steigung. Telefunken- 
Réhre 1938, S.7—17, Nr.12. Fiir den erwahnten Sonderfall wird eine Formel fiir 
den Durchgriff entwickelt, die fiir grofen Gitter-Kathoden-Abstand in die bekannte 
Formel von Ollendorf und Elias iibergeht. Riewe. 


A. Lerbs und K. Limmehen. Die statische negative Kennlinie des 
Habannrohres. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 51, 60—66, 1938, Nr. 2. 
K. Limmehen und A. Lerbs. Die gegenseitige Abgrenzung der ver- 
schiedenen Schwingungsarten des Habannrohres. Ebenda 
S. 87—95, 1938, Nr.3. (Lab. d. Idealwerke.) Der Inhalt der Verédffentlichung be- 
zieht sich auf folgende Punkte: Langwellige Schwingungen (Habann-Schwingungen) 
auf Grund des negativen Widerstandes bei Zweischlitz-Magnetfeldréhren, Ab- 
grenzung der Habannschwingungen im Gebiet der Laufzeitschwingungen, Trennung 
verschiedener Leitbahnschwingungen untereinander durch Unterdriickung der 
Habannanregung, Wellenspektrum der verschiedenen Leitbahnschwingungen. Mit 
Hilfe von oszillographischen Aufnahmen und durch Spitzen- bzw. Effektiv- 
spannungsmessungen wurden die Eigenschaften der Habannschwingungen bei 
langen Wellen (10000m) untersucht, wobei alle beobachteten Erscheinungen aus 
der statisch gemessenen negativen Charakteristik beschrieben werden kénnen. Der 
Hinflu§ des negativen Widerstandes im Gebiet der Laufzeitschwingungen auf Zwei- 
und Vierschlitzréhren wurde eingehend behandelt. Durch Anderung des Aufen- 
widerstandes wurde die Trennung der Habann- und Leitbahnschwingungen er- 
reicht. Die lLeitbahnschwingung ergibt sich als eine selbstaindig bestehende 
Elektronenschwingung mit ahnlichen Eigenschaften wie die Umlaufschwingung am 
Habannrohr (n = 1) oder am Barkhausen-Rohr. Bei einem gegebenen Schwing- 
kreis (Lecher-Leitung) lat sich ein Wellenspektrum in Abhangigkeit vom Magnet- 
feld bei konstanter Anodenspannung aufnehmen, aus dem die bisher bekannten Vor- 
stellungen tiber den Mechanismus der Leitbahnschwingungen erweitert werden kénnen. 
J. Bohme. 
G. Babat and G. Rabkin. Grid-controlled phase-advancers, Journ. 
Inst. Electr. Eng. 82, 429—438, 1938, Nr. 496. Es werden Schaltungen von gitter- 
gesteuerten Entladungsgefafien mit Quecksilberdampffiillung und geheizter oder 
fliissiger Kathode untersucht, die an Stelle von synchronen oder statischen Konden- 
| satoren zur Phasenkompensation in Wechselstromnetzen dienen sollen. Das Grund- 
satzliche der Schaltungen besteht darin, daf} mittels gittergesteuerter Hilfsventile 
_ Kondensatoren zwischen Anode und Kathode der Hauptventile geschaltet werden 
und diese im geeigneten Zeitpunkt léschen. Je gréfer die Zahl der verwendeten 
_ Phasen ist, desto giinstiger wird der Verzerrungsfaktor, d. h. das Verhiltnis 
zwischen dem Effektivwert der Grundwelle des Anodenstromes und dem Effektiv- 
wert des Stromes in der Glattungsdrossel. Die letztere mufi etwa die gleiche Nenn- 
leistung besitzen wie der Anodentransformator. Durch die Erhéhung der Phasen- 
zahl wird auch die Gréfe der erforderlichen Kondensatoren erheblich yermindert. 
' Es werden Formeln und Diagramme gegeben zur Bestimmung der Nennleistungs- 
verhiltnisse der Glittungsdrossel bzw. der Léschkondensatoren sowie oszillo- 
graphische Aufnahmen, die die Ergebnisse der theoretischen Untersuchungen be- 
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statigen. Die Schaltungen gestatten neben der Phasenkompensation im Wechsel- 
stromnetz auch die Lieferung von gleichgerichtetem Nutzstrom. R. Neumann. 


Masatsugu Kobayashi. Bildtelegraphie mit ,Zeitmodulation*, Elektr. 
Nachrichtenw. 16, 148—156, 1938, Nr. 2. (Nippon Electr. Co., Ltd., Tokyo.) Bei der 
drahtlosen Bildiibertragung werden verschiedene Modulationsverfahren benutzt, und 
zwar das der Amplituden-, Frequenz-, Phasen- und Zeitmodulation. Verf. be- 
schreibt zwei von ihm erprobte Systeme der letzteren Art, wobei die Zeitmodu- — 
lation nach zwei verschiedenen Verfahren eingefiihrt wird: 1. Zeitmodulation unter — 
Benutzung einer gasgefillten Entladeréhre. In einem Stromkreis, der aus einer — 
Gas-Triode, Kondensator und Widerstand besteht, wird eine sdagezahnformige — 
Wechselspannung erzeugt und einer Briicke zugefiihrt, die in drei Zweigen Wider- ~ 
stiinde, im vierten eine Induktivitat enthalt. An dieser entsteht ein Spannungs- ~ 
abfall gleich dem Differentialwert des zugefiihrten Stromes. Dieser wird mit dem — 
Bildstrom moduliert und einer weiteren Gas-Triode zugefiihrt, welche dann kurze j 
Entladestréme von einer zur Té6nung des Bildes proportionalen Dauer gibt. — 
2. Optische Zeitmodulation unter Benutzung eines Oszillographvibrators. Dem — 
Spiegel eines Oszillographen wird eine ségezahuformige Wechselspannung und der 

; 


Bildstrom zugefiihrt. Der Spiegel wird von einem feinen Lichtstrahl beleuchtet, 
der nach Reflexion am Spiegel entsprechend den Helligkeitswerten des Bildes 
vibriert. In diesen Lichtstrahl wird nun ein Schirm gestellt, der die Vibrations- 
amplituden unterhalb eines bestimmten Wertes absclineidet. Das verbleibende 
Licht besteht aus der Helligkeit des Bildes entsprechend langen, also zeitmodu- 
lierten Impulsen. Diese treffen nach Durchgang durch die Zahne eines rotierenden 
Zahnrades (zur Einfiihrung einer Tréigerfrequenz) eine Photozelle, deren ebenfalls 
zeitmodulierte Stréme dem Sender zugeleitet werden. — Der Empfang der zeit- 
modulierten, drahtlosen Sendung geschieht mit einem Heterodynempfiinger, Ver- 
stirker und Strombegrenzer, und zwar entweder mit oder ohne Gleichrichtung des 
Tragerstromes. Als besonderen Vorzug des Verfahrens hebt der Verfasser die 
Unabhangigkeit von Schwunderscheinungen hervor. Dagegen wird die fiir die 
Ubertragung des Bildes erforderliche Zeit grofer als im Fall der Amplituden- 
modulation. Statt mit sagezahnférmigen swurden auch mit sinusférmigen Punkt- — 
frequenzstrémen Versuche angestellt, die gute Resultate ergaben. Mit den an- 
gegebenen Verfahren wurden Ubertragungsversuche iiber grofie Entfernungen, 
unter anderen Tokio—Berlin, ausgefiihrt. Reusse. 


H. Kéllner. Uber die Zerlegung und den Aufbau eines Feérn- 
sehbildes. Telefunken-Hausmitt. 19, 46—60, 1938, Nr.78. Verf. erweitert die — 
Vorstellungen iiber die einzelnen Phasen der Bildiibertragung, indem er der — 
Helligkeitsverteilung quer zur Zeilenrichtung des Abtaststrahles Rechnung tragt 

(nach dem Vorgang von Mertz und Gray). Dabei kommt man zu einer zwei- H 
dimensionalen Fourieranalyse des Bildfeldes und erhalt eine Darstellung der 
resultierenden diskontinuierlichen Energieverteilung im Spektrum. Die Linien des — 
Spektrums sind durch die Geschwindigkeit des Abtaststrahles und die Dimen- _ 
sionen des Bildfeldes festgelegt. Die Hauptlinien (Vielfache der Zeilenfrequenz) 

sind im Abstande von Vielfachen der Bildfrequenz mit Nebenlinien umgeben. Auf — 
Grund der Struktur des Spektrums werden Mehrdeutigkeiten und Fremd- 
komponenten im Spektrum verstandlich. Das Auflésungsvermégen im Empfangs- — 
bild liegt in der Gréfenordnung von 1'/, bis 2 Zeilenbreiten. Die Anwendung der — 
Theorie auf die Abtastung im Zeilensprung ergibt eine wesentlich andere Struktur 
des Frequenzspektrums. Das Zeilensprungbild ist gegen Bewegungsvorginge im 
Bild empfindlicher, weil Mehrdeutigkeiten zwischen groben und feinen Bild- 


1938 15. Fernsehen. 17. Elektromedizin. — 2. Apparate und Methoden 1757 


strukturen mdglich sind. Es wird gezeigt, daf} die letzteren durch die zeitliche 
Integration der Signalplatte des speichernden Bildfiingers stark verschmiert werden 
und dabei ihre Struktur stark reduziert wird. Reusse. 


K. Diels und G. Wendt. Quantitative Betrachtungen zum Pro- 
jektions-Fernsehempfang mit Kathodenstrahlroéhren. Tele- 
funken-Hausmitt. 19, 38—45, 1938, Nr. 78. Verff. bringen grundsitzliche Betrach- 
tungen tiber die Moglichkeiten der weiteren Helligkeitssteigerung von Leucht- 
schirmbildern bei Projektionsréhren. 1. Lichtausbeute der Leuchtsubstanz: Die mit 
zunehmender Stromstarke auftretende Sattigung der Helligkeit tritt bei gektihlten 
Phosphoren spater ein als bei ungekiihlten. Bei steigender Elektronenenergie tritt 
Zunahme der Helligkeit noch bei 70 kV ein. Es ist also im Interesse heller Leucht- 
schirmbilder vorteilhafter, die Anodenspannung zu steigern als den Anoden- 
strom. 2. Steigerung des Strahlstromes: Verff. berechnen, da oberhalb eines 
gewissen Strahlstromes die spharische Aberration der Konzentrationslinse zu grof 
wird; eine weitere Begrenzung des Strahlstromes ist bedingt durch die Abstofung 
der Strahlelektronen untereinander. Die beiden Fragen werden rechnerisch ein- 
gehend diskutiert. 3. Steigerung der Bildhelligkeit durch Spannungserhéhung: Sie 
verspricht besondere Vorteile wegen der zunehmenden Helligkeit einerseits und 
der abnehmenden Absto®ung der Elektronen untereinander andererseits. Der 
Spannungserh6hung wird lediglich durch die zulassige Belastung der Leucht- 
substanz eine Grenze gesetzt. Unter der Voraussetzung, dafs die bei kleinen Be- 
lastungen gemessenen Lichtausbeuten von 2 HK/W auch bei héheren Belastungen 
erhalten bleiben, werden Gréfe und Helligkeit des projizierten Bildes als Funktion 
der Strahlleistung angegeben. Reusse. 


E. W. Engstrom and R. 8. Holmes. Television receivers. Electronics 11, 
28—31, 68—66, 1938, Nr.4. (RCA Manuf. Co. Camden, N. J.) Zusammenfassender 
Bericht: Allgemeine Gesichtspunkte fiir die Wahl der Wellenlangen bei drahtloser 
Ubertragung. Bauprinzipien fiir Fernsehempfanger, insbesondere Trennung der 
verschiedenen Signale im Empfanger (Bild, Ton, Synchronisierung). Grund- 
satzliches zur Antennenfrage. Reusse. 


R. Glauner. Vegetatives Nervensystem und Réntgenstrahlen. 
Strahlentherapie 62, 1—72, 1938, Nr.1. (Réntgen- u. Lichtinst. Univ. K6In.) 

N. W. Timoféeff-Ressovsky und K. G. Zimmer. Neutronenbestrahlungs- 
versuche zur Mutationsauslésung an Drosophila melano- 
gaster. Naturwissensch. 26, 362—365, 1938, Nr. 21/22. (Genet. Abt. Kais. Wilhelm- 
Inst. f. Hirnforsch. Berlin-Buch.) Dede. 


6. Optik 


H. Greinacher. Uber die Wirkunsweise des Funkenzahiers: ein 
Netzanschlufigerat zur Zahlung von Strahlquanten und 
Photoelektronen. ZS. f. techn. Phys. 19, 132—134, 1938, Nr.5. (Phys. Inst. 
Univ. Bern.) Strahlungsquanten und auch Photoelektronen kann man nach friiheren 
Veréffentlichungen des Verf. durch die Auslésung von Funken beobachten und 
messen. Diese Methode ist gegeniiber den Spitzenzihlern von Vorteil, da die 
Impulssté%e sehr viel starker sind und mit viel einfacheren Mitteln — Telephon 
ohne Verstirker — beobachtet werden kénnen. Eine genauere Untersuchung der 
Spannungsverhiltnisse und des Auflésungsvermégens ist angegeben. Die kiirzeste 
noch aufgeléste Zeit ist 2-10 sec. Das Gerat ist noch insofern interessant, weil 
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man sehr enge Strahlenbiindel abtasten, Réntgenspektren ausmessen oder z. B. die — 
Schutzwirkung von Schirmen und dergleichen beobachten kann. Die Abhangigkeit 
von der Energie der Strahlung ist nicht sehr grof. Eine Verstarkungsvorrichtung 
l4Bt sich anbringen. Der Hinfluf} vagabundierender Strahlung ist gering. 
Schmellenmeier. 
W. Kinder. Ein Mikro-Interferometer nach W. Linnik. Zeiss— 
Nachr. (2) 1937, S. 91—99, Nr. 3. (Jena.) Nach einem von W. Linnik angegebenen 
Prinzip wurde ein Interferometer entwickelt, mit dem mikroskopische Uneben- 
heiten an spiegelnden Oberflichen sichtbar gemacht und ausgemessen werden ~ 
kénnen. Das Interferometer entspricht einem Michelson-Interferometer, bei dem 
Objekt und Vergleichsspiegel durch Anwendung von zwei Mikroskopobjektiven — 
gleichzeitig mit den Interferenzstreifen vergréfert im Gesichtsfeld erscheinen. 
Aufbau, Strahlengang und Justierung des Gerates werden beschrieben. Durch 
photographische Aufnahmen von Stahlschliffen wird die Messung von Rifitiefen 
von einigen 10->mm gezeigt. Es wird erértert, welche Bedingungen an die ver- 
wendeten Mikroskopobjektive zu stellen sind und wie die Anzahl der bei mono- 
chromatischem Licht auf dem Objekt scharf zu erhaltenden Interferenzstreifen von 
der Apertur der Objektive abhingt. Man kann mit dem Gerat auch leicht Dicken 
einzelner Erythrozyten vergleichen und messen. Kinder. 


ae 


Kenjiro Kimura. X-Ray Spectroscopic Determination of Lan- 
thanum, Neodymium an Gadolinium inthe Presence of Other 

Rare Earth Elements. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 10—27, 1938, Nr.1. (Lab. © 
Analyt. Chem. Univ. Tokyo.) Bekanntlich st6®t die Bestimmung des Gehalts von 

einem Seltenen Erdmetall in Gegenwart von anderen Seltenen Erden auf Schwierig- 

keiten, die mit Hilfe einer réntgenspektroskopischen Analyse von dem Verf. weit- 

gehend behoben werden konnte. Die Gehaltsbestimmung beruht auf einem Inten- . 
sitétsvergleich von bestimmten R6ntgenemissionslinien mit denen eines Vergleichs- 
elements. Die vorliegende Untersuchung beschrankt sich auf die Bestimmung von 
Lanthan, Neodym und Gadolinium in Anwesenheit anderer Seltener Erden. 
1. Lanthan: Dieses Element kann durch Intensitatsvergleich seiner Lg,-Linie mit 
der Lg,-Linie von Cerium gehaltsmafig ermittelt werden. Gleichheit dieser beiden — 
Linien herrscht bei einem Verhdltnis von CeQ2/La203 von 2,55. 2. Neodym: Dieses — 
Element wird mengenmaéfig durch Vergleich seiner L,,-Linie mit der L,-Linie j 
von Cerium erhalten. Gleichheit der Linienintensitaéten herrscht bei einem Ver- | 
haltnis von CeO./Nd203 = 0,708. 3. Gadolinium: Hier werden als Vergleichslinien 
die L,,,-Linie von Gd und die Lg,-Linie von Nd verwendet. Gleichheit der Inten-— 
sitaten beider Linien besteht bei Nd2O3/Gd20; = 4,45. Nitka. 


V. V. Nedler. Spectrum analysis of gold dust and ores for tin, 
tungsten and molybdenum. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 57—61, 1938, Nr. 1. 
(Orig. russ.) Zur Bestimmung von Zinn, Molybdén und Wolfram bedient sich Verf. 
der Messung der relativen Intensitaét der Linien der erwiahnten Metalle und der 
Natriumlinien. Die Messung wird nach der Methode des logarithmischen Sektors 
vorgenommen. Hinzelheiten der Methode werden beschrieben. Fehler + 10 %/o. 
Brich Hoffmann. 
K. A. Suchenko. An accelerated spectrum analysis of aluminium 
alloysinthe visible region. Betriebs-Lab. (russ.) 7, 104—106, 1938, Nr. 1. 
(Orig. russ.) Verf. beschreibt die Erfahrungen, die er mit seiner Methode der — 
spektralanalytischen Bestimmung von Silicium, Magnesium, Eisen und Mangan ge- 
macht hat. Mittlerer Fehler zwischen 2 bis 7%. (Vgl. auch K. A. Suchenko, 
Betriebs-Lab. (russ.) 6, 757, 1936.) Erich Hoffmann. 


1988 2. Apparate und Methoden. 4. Fortpflanzung 1759 


A. Biot. Sur la taille des lames de quartz perpendiculaire- 
ment a laxe optique. Ann. de Bruxelles (1) 58, 98— 100, 1938, Nr.1. Es 
wird ein Apparat (Konoskop) beschrieben, der es erméglicht, mit einer Genauig- 
keit von 1” den Schnitt einer Quarzplatte aus dem Kristall senkrecht zur optischen 
Achse zu priifen. F, Seidl. 


S. 8. Kurtz, Jr., and A. L. Ward. The refractivity intercept and the 
specific refraction equation of Newton. Il. The electronic 
interpretation of the refractivity intercept and of the spe- 
cific refraction equations of Newton, Eykman and Lorentz- 
Lorenz. Journ. Franklin Inst. 224, 588—601, 697—728, 1937, Nr.5 u. 6. Dede. 


W. A. Bruce and G. E. M. Jauncey. The Experimental Verification 
of the Quantum Mechanical Dispersion Theory by Reflec- 
tions and Diffuse Scattering of X-Ray from Zinc. Phys. Rev. 6/7 
(2) 53, 332, 1938, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wash. Univ. St. Louis.) [S. 1679.] 
Szivessy. 

Tadao Fukuroi. On the So-called ,Transformation Temperature* 
of a Metallic Film. Il. Bakeout Effect of the Substratum. 
Seient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 3833—343, 1938, Nr. 767/771. [S. 1741.] 
Widemann. 

A.P. Friesen. Optical Constants and Intermetallic Compounds. 
Phys. Rey. (2) 53, 688—689, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bethel Coll. 
Newton, Kansas.) Es wurden die optischen Konstanten von zwilf fliissigen 
Thallium-Wismutlegierungen (mit 0 bis 30 Atom-% Wismut) bestimmt. Innerhalb 
dieses Bereiches deuten die tiblichen Schmelzpunktkurven auf keine Verbindungen 
hin. Falls tiberhaupt eine Verbindung vorhanden wire, miiBte sie jedenfalls stark 
dissoziiert sein. Szivessy. 


A. P. Friesen. The Optical Constants of Liquid Thallium. Phys. 
Rev. (2) 53, 678, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bethel Coll. Newton, 
Kansas.) Fiir die Wellenlange 5790 A wurde bei fliissigem Thallium der Brechungs- 
index zu 1,304, der Extinktionskoeffizient zu 4,094 und das Reflexionsvermégen zu 
76,35 °/o bestimmt. Die entsprechenden Zahlwerte fiir die Wellenlange 5461 A sind: 
1,153, 3,786 und 75,78. Szivessy. 


J. M. Stevels. On the refraction of halogenated methane deri- 
vatives containing one or more nitro groups. Trans. Faraday Soc. 
34, 426—428, 1938, Nr.3 (Nr. 203). (Chem. Dep. Univ. Manchester.) Verf. hat vor 
kurzem (Trans. Farad. Soc. 38, 1381, 1937) einen Ausdruck fiir die Refraktion an- 
gegeben, in welchem gewisse ‘Atomkonstanten 6 und A auftreten. Der Ausdruck 

wird jetzt fiir Halogenderivate des Methans, die eine Nitrogruppe enthalten, ge- 
prift. Mit Hilfe der vorliegenden Refraktionswerte von v. Auwers und Harres 

sowie einiger ilterer Werte von Briihl werden fiir die Verbindungen CH;NOs, 
CCIsNO2, CCl2(NO2)2, CHi(NO:)s, CC1(NO2)s, CBr(NOz)s und C(NQs), die Kon- 

_ Stanten fyo, und Ayo, berechnet; diese Konstanten geben ein Maf} fiir den Einflufs 
der Nitrogruppen auf die Refraktion anderer Substituenten und ftir die ,,Empfind- 

' lichkeit“ der Refraktion der Nitrogruppe fiir den Einfluf anderer Substituenten. 

Szivessy. 

_H. E. Schweyer. Messung von Teilchengréffienverteilung durch 

optische Methoden. Die Wirkung von Licht verschiedener 

Wellenliainge. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 9, 211—212, 1937. (Maurer, 

_N.J., Barber Comp., Inc.) Verf. bestimmt den Triibungswert der Suspensionen von 
} Kieselsaure, Kalkstein, grauem, rotem und schwarzem Schiefer in Wasser fiir 
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weifies, gelbes, rotes und griines Licht. Dabei werden folgende Gelatinelichtfilter — 


5, 


verwendet: Wrattenfilter Nr.58, griin, Durchlassigkeit (D) 490 bis 580 mu, Nr. 22, — 


gelb, D 560 bis 700 mu und Nr. 25, rot, D 590 bis 700 my. Fir rotes, gelbes und 


weiBes Licht werden annahernd dieselben Triibungs- (Konzentrations-) Werte — 


gefunden, wahrend fiir griines Licht. verhaltnismafig zu kleine Konzentrationen 


gemessen werden. Der Effekt wird auf die selektive Absorption der Suspen- - 


sionen fiir kiirzere Lichtwellienlangen zuriickgefiihrt. Aufierdem ist die Teilchen- 
créée und die Farbe der suspendierten Teilchen fiir die selektive Absorption des 
Lichtes wesentlich. *Schreck. 


Karl Cohen and Charles 0. Beckmann. Solvent action on optical rota- — 
tory power. II The quadrupole field of the CS. type mole- 


cule. Journ. Chem. Phys. 6, 163—167, 1938, Nr.3. (Dep. Chem. Columbia Univ. 
N.Y.) Fiir das vektorielle Lésungsfeld in organischen Fliissigkeiten wird der 
friiher von den Verff. entwickelte allgemeine Ausdruck durch eine ausfiihrliche 
Betrachtung der Quadrupol-Molektile vom Typus CS. erweitert. Die rechnerischen 
Uberlegungen zeigen befriedigende Ergebnisse. Ein Vergleich mit experimentell 


vorliegenden Daten wird mit Hilfe einer friiher entwickelten Theorie des — 


optischen Drehungsvermogens in Lésungen unternommen. Es zeigte sich im ein- 
zelnen eine gute Ubereinstimmung. H. Steps. 


Oliver R. Wulf. Infrared spectra in chemistry. Journ. Chem. Phys. 6, 
174, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bur. Chem. Soils Wash.) Verf. hebt 
in diesem Vortrag hervor, daf} es in den letzten Jahren méglich gewesen ist, die 
ultraroten Spektren einfacher mehratomiger Molekiile zu analysieren und damit 
Aussagen itiber die geometrische Anordnung der Atome und tiber die Kriafte 
zwischen den Atomen zu erhalten. Die Chemie wiirde es nun sehr begrtifen, 
wenn die Physik sich nun auch mit der Untersuchung komplexer Molekiile be- 
fassen witirde, denn gerade diese Molektile seien fiir den Chemiker heute von 
grobter Wichtigkeit. Verleger. 
H. Sponer. Recent development in band spectroscopy of poly- 
atomic molecules. Journ. Chem. Phys. 6, 174, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Duke Univ. Durham, N.C.) Der Fortschritt in der Analyse der Banden- 
spektren mehratomiger Molekiile wird betont. Die Ergebnisse der Banden- 
analysen mehratomiger Molektile kénnen zum Verstaéndnis chemischer Probleme 
herangezogen werden, Verleger. 


Yonezo Morino. The Normal Vibrations of Ethylene Halides. Bull. — 


Chem. Soc. Japan 13, 189—197, 1938, Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) Die be- 
rechneten und beobachteten antisymmetrischen C-H-Schwingungen der Molekiile 


CsH,Cle und C2H,Bre sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 
Co Hy Cla C2 Hy Bra 
———SS Se 
per, (em—1) *peob, (em!) ber, (em—1) *beob, (em—1) 
2 (Ce) ee a eta 2984 (2957) ? 2978 2953 
Oo(H—C—H) .... 1465 1429 1445 1419 
O(CH,—C) ..... 1417 1393 1260 1276 


Verleger. 
Nettie H. Coy and H. Sponer. Evidence for a Band System of Anti- 
mony Nitride. Phys. Rev. (2) 53, 495, 1938, Nr.6. (Dep. Phys. Duke Univ. 
Durham.) In einer Entladung durch ein Gemisch von Stickstoff und Antimon- 
dampf konnte ein neues Bandensystem beobachtet werden, das sich von 2890 A 
nach gréferen Wellen erstreckt. Wahrend der Entladung wurde die Quarz-Ent- 
ladungsréhre dauernd geheizt. Aufgenommen wurden die Banden mit einem 
Hilger E3- und einem Hilger E 1-Quarzspektrographen. Das neue System besteht 
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aus nach Rot abschattierten Banden und hat sehr wahrscheinlich das SbN-Mole- 
kiil als Trager. Die Banden zeigen die gleiche Intensititsverteilung wie die 
Bandenspektren von PN und AsN. Einige Banden sind durch Stickstoffbanden 
liberlagert, die meisten konnten aber in ein Schema eingeordnet werden. Die 
Schwingungsquanten des unteren und oberen Zustandes betragen ungefihr 
925em* und 820cm-'. Die ausfiithrliche Beschreibung dieser Ergebnisse soll 
spater zusammen mit den Resultaten iiber ein BiN-System erfolgen. Verleger. 


William W. Watson. Spectra of Rare Earth Oxydes. Phys. Rev. (2) 53, 
678, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Emissionsbanden der 
Molekiile CeO und PrO wurden beobachtet. Vier Systeme des CeO und ein 
System des PrO konnten eingeordnet werden. Ein Vergleich mit den zwei be- 
kannten GdO-Systemen und dem bekannten LuO-System wird durchgefiihrt. Nd 
ergibt kein Oxydspektrum. Einige friiher beobachteten Oxydspektren der Seltenen 
Erden miissen dem YO und dem LaO oder den Chloriden zugeschrieben werden. 
Die Griinde fiir das Nichtauftreten einiger Oxydbanden der Seltenen Erden 
werden angegeben. Die d-Elektronen scheinen fiir das Auftreten der Banden- 
systeme der Seltenen Erden mafigebend zu sein. Verleger. 


J. W. Ellis and E. L. Kinsey. Rotational Transitions Associated 
with Radiation in Water Molecules in Nonpolar Solvents. 
Phys. Rey. (2) 53, 672, 1938, Nr.§. (Univ. Calif., Los Angeles.) Verff. diskutieren 
die 1,87 und 1,38 u-Banden des Wassermolekiils in Kohlenstoffdisulfid- und Kohlen- 
stofitetrachloridlésung. Eine Lésbarkeit in den beiden Lésungsmitteln ist ver- 
gleichbar. Beide Banden zeigen in beiden Lésungsmitteln die gleiche Struktur 
mit teilweise aufgelésten P-, Q- und R-Zweigen. Die Intensitét des Q-Zweiges ist 
gegenttber den Dampfbanden stark vergréfert. Eine Abweichung von der gewohn- 
lichen statistischen Verteilung der Rotationszustinde kann hierfiir verantwortlich 
gemacht werden. Verleger. 


D. Porret and C. F. Goodeye. The continuous absorption spectra of 
alkyl iodides and alkyl bromides and their quantal inter- 
pretation. Proc. Roy. Soc. London (A) 165, 31—42, 1938, Nr. 920. (Sir William 
Ramsay and Ralph Forster Lab. Chem. Univ. Coll., London.) Die kontinuierlichen 
Absorptionsspektren von CH3J, C2HsJ, CoHsBr, CaH»Br werden gemessen [e =f (A) ]. 
Fiir die C-J- und die C-Br-Bande werden die Potentialkurven des oberen Zustands 
bestimmt [aus der rechnerisch ermittelten « = f (r)-Kurve und der beobachteten 
e = f(4)-Kurve]. Fir CH;J ergibt sich sowohl aus der berechneten oberen 
Potentialkurve (die einen Wendepunkt aufweist und somit fiir gréfere Kern- 
abstande gréfere Absto®Bungskrafte fordern wtirde) als auch aus der Temperatur- 
_abhangigkeit der Bande (bei 100° ist der beobachtete «-Wert etwa dreimal 
schwicher als der berechnete), da es sich um eine Doppelbande handelt, also 
um zwei obere Zustande, die in Absorption erreicht werden. Beiden Zustaénden 
werden die Zerspaltungen in CH3 + J* (?P1),) baw. CHs + J zugeordnet. Die Ab- 
‘sorption ist innerhalb einer homologen Reihe nicht sehr verschieden, woraus eine 
_ Ortsgebundenheit des springenden Elektrons an einen Molekitilteil geschlossen 
wird (ganz im Gegensatz zu der Absorption in Farbstoffen oder anderen meso- 
meren Systemen). Die obere Potentialkurve der C-J-Bande ist viel weniger steil 
als die der C-Br-Bande infolge der groferen Polarisierbarkeit des J-Atoms und 
des gréferen J-C-Abstands. A. Henrici. 


Rcanneth R. More and 8. D. Cornell. The Absorption Spectra of SrH 
and SrCl. Phys. Rev. (2) 53, 678, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale 
Univ.) Unter Verwendung eines Vakuumofens konnten die yon Watson, 
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Fredrickson und Hogan beobachteten Bandensysteme des SrH-Molekiils 
auch in Absorption gefunden werden. Die Analyse wurde ausgedehnt. Des- 
gleichen wurden die von Parker in Emission erhaltenen SrCl-Banden in Ab- — 
sorption aufgenommen. Auch die Analyse dieser Banden konnte weiter getrieben — 
werden. Verleger. © 
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0. Oldenberg and F. F. Rieke. The absorption spectrum of free hy- \ 
droxyl calibrated for a chemical test. Journ. Chem. Phys. 6, 169, © 
1938, Nr.3. (Harvard Univ. Cambridge, Mass; Johns Hopkins Univ. Baltimore, 
Maryland.) Von verschiedenen Seiten wurde versucht, das Absorptionsspektrum 
als quantitatives Reagens durch Vergleich mit bekannten Konzentrationen der 
nachzuweisenden Substanz zu benutzen. Die absolute Intensitatsmessung der — 
Absorptionslinien ist das schwierige Problem. Nach einer Untersuchung kann die 
Doppler-Verbreiterung vernachlassigt werden, und die Breite ist nur durch Stof- — 
verbreiterung definiert. Verff. zeigen nun, dafi dieser Schlufi nicht richtig ist, 
daf§ vielmehr die Dopplerbreite unter gegebenen Bedingungen nicht vernach- 
lassigt werden darf. Die ausftihrliche Veréffentlichung ist in Aussicht gestellt. 
Verleger. 
Raymond Rieard. Sur le premier spectre détincelle du caesium. 
C. R. 206, 905—906, 1938, Nr.12. Die eingeordneten Linien des Cs II-Spektrums 
vehdren ausschlieflich zu den Termen, bei denen ein einziges der sechs 5 p-Elek- 
tronen angeregt ist. In alten Messungen von Exner und Haschek finden sich 
zahlreiche Linien, die offensichtlich zum Spektrum des einfach ioniserten Caesiums 
gehéren, aber nicht in der Olthoff-Sawyerschen Analyse enthalten sind. 
Der Verf. schreibt diese Linien Termen zu, bei denen zwei 5 p-Elektronen an- 
geregt sind. 38 Cs [J-Linien werden so als Kombinationen zwischen 17 neuen und 
den bekannten Termen gedeutet. Frerichs. 


Charles P. Wells. Grundzustand des Li-Atoms. lowa State Coll. Journ. 
Sei. 12, 37—42, 1987. (lowa State Coll., Dept. of Math.) [S.1717.] *Henneberg. 


C. W. Ufford. Term Values in Carbon. Phys. Rev. (2) 53, 568—569, 1988, 
Nr.7. (Allegheny Coll. Meadville, Penn.) Der Verf. berechnet nach der 
Hartreeschen Methode die Terme des Kohlenstoffatoms fiir den Normal- 
zustand 1 s?2s?2 p? und fiir den angeregten Zustand 1s?2s2p*. Dabei wird die 
Wechselwirkung zwischen 1 s?2s?2p? und 1s?2 4 beriicksichtigt. In Tabellen 
sind die radialen Integrale, die absoluten Energiewerte der Terme und die Auf- 
spaltungen der Terme zusammengestellt. 1s?2s2 p*°S liegt 3,16 Volt oberhalb 
des Grundzustandes 2 p?*P. Die Werte stimmen annahernd mit den gemessenen 
uberein. Frerichs. 


C. L. Andrews. Absorption of Soft X-Raysin Beryllium, Carlo 
Aluminum, Copper, Silver and Gold. Phys. Rev. (2) 53, 679, 1938, 
Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Uniy.) Absorptionsmessungen von 
Réntgenstrahlung, 4 = 1,5 bis 8,3 A, in auf Glasplatten aufgedampften Folien von 
Be, C, Al, Cu, Ag und Au ergeben bei graphischer Darstellung der Werte von 
log wi/oz gegen logz/ die nach J6nson zu erwartende universale Absorptions- 
kurve, aus welcher nur Be herausfallt. Dies wird aus dem Mangel einer not- 
wendigen Korrektur fiir Verunreinigungen des Be, die analytisch sehr schwer zu 
erfassen sind, erklart. Widemann. - 


D. A. Jackson and H. Kuhn. Hyperfine structure, Zeeman effect 
and isotope shift in the resonance lines of potassium. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 165, 303—312, 1938, Nr.921. (Clarendon Lab. Oxford.) Das 
Intensitaétsverhaltnis der Hyperfeinstrukturkomponenten der Kalium-Resonanzlinie 
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wurde durch die Absorption in einem Kalium-Atomstrahl gemessen. Der beob- 
achtete Wert 1,45 stimmt mit dem durch einen Spin von */» geforderten Wert 
tiberein, wenn man dabei die Uberlagerung durch die um den Faktor 14 
schwachere Linien des seltenen Isotops 41 beriicksichtigt. Da die langwellige 
Komponente stirker ist, ist das Kernmoment von K 39 positiv. Durch Benutzung 
von drei hintereinandergeschalteten Atomstrahlen von einem Offnungsverhiltnis 4/s5 
war es moglich, die Linien von K 41 als zwei Begleiter auf beide Seiten der 
schwacheren Komponente von K 39 aufzulésen. Das Verhiltnis der Aufspaltungen 
der Linien K 39 und K 41 ist 1,77 in guter Ubereinstimmung mit dem Wert 1,80, 
der von Manley durch direkte magnetische Ablenkungsversuche bestimmt wurde. 
Ebenso wie das magnetische Moment des K 39 ist auch dasjenige des K 41 positiv. 
Die K 41-Linien haben eine Isotopieverschiebung von 0,0076 cm-! gegentiber den 
K 39-Linien, Bei der Annahme eines wasserstoffahnlichen Kaliums wiirde der 
theoretische Wert der Verschiebung fiir den Schwerpunkt 0,0087cm-! ergeben. 
Ebenfalls wurde der Zeeman-Effekt der Hyperfeinstruktur der Linie 4 Sij, —4 Pay, 
des K 39 untersucht. Jede der beiden Komponenten besteht aus vier Linien, dar- 
aus geht hervor, dafi der Kernspin des K 39: */. betrigt. Dies ist in UWberein- 
stimmung mit den magnetischen Ablenkungsversuchen und den Messungen des 
Intensitatsverhaltnisses der Hyperfeinstrukturkomponenten. Die Lage der Linien 
ist in engerer Ubereinstimmung mit den nach den quantentheoretischen Formeln 
berechneten. Frerichs. 


Sunao Imanishi. On the Use of Interference Spectrographs forthe 

Study of fine Structures in Molecular Spectra. Bull. Chem. Soe. 

Japan 13, 77—84, 1938, Nr.1. (Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo.) Mit verschiedenen 

Interferenzspektrographen untersuchten Verf. die Elektronenfeinstruktur der 

Heliumbanden und der Goldhydridbanden. Die einzelnen Anordnungen werden 

in der Arbeit ausfiihrlich beschrieben, Spektrogramme sind abgedruckt. In den 

AuH-Banden konnte kein Gold-Isotop von der Masse 199 beobachtet werden. 

Verleger. 

K. W. Meissner. Investigation of Hyperfine Structure of Spec- 

tral Lines from Atomic Beams. Phys. Rev. (2) 53, 677, 1938, Nr. 8. 

(Kurzer Sitzungsbericht:) (Frankfurt a.M.) Atomstrahlen ergeben bei der An- 

regung durch Eiektronenstof und bei einer Beobachtung senkrecht zum Strahl 
die scharfsten bisher bekannten Spektrallinien, da sie fast vollstandig frei vom 

Doppler-Effekt sind. Es ist nach dieser Methode méglich, Linien zu trennen, die 

nur 2,5 Tausendstel A voneinander entfernt sind. Es gelang auf diese Weise zum 

erstenmal, vollstandige Dubletts verschiedener Nebenserien aufzulésen und die 

_Termabstainde zu bestimmen. Daneben wurden neue Hyperfeinstrukturen be- 
_stimmt, neue Isotopieverschiebungen gemessen sowie Kernmomente berechnet. 
Frerichs. 
_D. H. Tomboulian and R. F. Bacher. The Interval Rule in Hyperfine 
Structure. Phys. Rev. (2) 53, 678, 1938, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cor- 
nell Univ.) Verschiedene Linien des In IJ-Spektrums wurden interferometrisch 

untersucht, bei denen keinerlei Stérungen durch benachbarte Terme oder das 

elektrische Quadrupolmoment des Kerns zu befiirchten sind. Aus der Linie 7182 

ergibt sich ein Intervallverhaltnis 1,2216, das von dem theoretisch zu erwartenden 

Verhdltnis 1,2222 nur um 0,05 °/o abweicht. Aus diesen Messungen folgt, dafi die 

-Magnetische Dipolwechselwirkung, die die Intervallregel bedingt, die relativen 
Termlagen mit bemerkenswerter Genauigkeit bestimmt, sofern keinerlei Quadrupol- 
effekte vorliegen und Stérungen durch benachbarte Terme zu vernachlassigen 
sind. Frerichs. 
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Paul Schulz. Beeinflussung der Breite und Lage von Spektral- 
linien durch Gase. Phys. ZS. 39, 412—429, 1938, Nr.10. (Studienges. f. 
elektr. Beleuchtung Berlin.) Dede. 


J. B. Green, J. A. Peoples, Jr. and B. Fried. The Zeeman Effect of the 
pd Configurations of Neonand Argon. Phys. Rev. (2) 53, 105, 1938, 
Nr. 1. (Univ. Columbus, Mendenhall Lab. of Phys. Ohio State.) Die Verff. kiindigen 
eine Untersuchung des Zeeman-Effektes des Neon- und Argon-Spektrums an unter 
Benutzung einer Kapillarentladung bei Felder bis 28000 Gaui}. Die Messungen 
stimmen sehr gut mit den Rechnungen von Sampson und Shortley iberein. 
Bei einigen Termen treten: einige kleinere Abweichungen auf. Ein vollstandiger 
Bericht wird spiter ver6dffentlicht. Frerichs. 


J. Blaton. Berichtigung zu der Arbeit: ,Zur Theorie der Multi- 
polstrahlung*., Acta Phys. Polon. 6, 445, 1938, Nr. 4. Berichtigung. Vgl. diese 
Ber. S. 864. Dede. 


B. Kullenberg. Relativistic Stark Effect of Ionized Helium. Nature 
141, 244—245, 1938, Nr. 3562. (Phys. Inst. Univ. Lund.) Der Verf. berechnet den 
relativistischen Starkeffekt des ionisierten Heliums, nach der Theorie von 
Schlapp, tir Felder von 0 bis 100 000 Volt/em. Die Theorie zeigt, daf in starken 
Feldern die meisten Starkeffektkomponenten aus verschiedenen Feinstruktur- 
komponenten bestehen, deren Abstinde, wenn man vom Effekt zweiter Ordnung 
absieht, nicht vom Feld abhangen. Zur Priifung dieser Theorie hat der Verf. Mes- 
sungen mit einem Lo-Surdo-Rohr und einem leistungsfahigen Spektrographen — 
unternommen, der bei 30cm Prismenbasis und 150 cm Brennweite in der Gegend 
der He II-Linie 2,5 A/mm hatte. Die Messungen bei Feldern oberhalb 18000 Volt/em 
sind in guter Ubereinstimmung mit den berechneten Werten, unterhalb dieser 
Feldstarke sind die Absténde der Feinstruktur von der gleichen Gréfenordnung 
wie die elektrischen Aufspaltungen, so dafi die Entwirrung der Aufnahmen 
schwierig wird. Messungen bei geringen Feldstarken sollen spater veréffentlicht 
werden. Frerichs. 


M. Kae. The luminiscence of irradiated crystals of rock salt 
in the ultra-violet. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 100—104, 1938, — 
Nr. 1. (Orig. russ.) Untersucht wurde die Ultraviolettlumineszenz unter Einwirkung 
der Anregung durch sichtbares Licht. Die Phosphoreszenz gegliihter réntgen- 
bestrahlter NaCl-Kristalle erlischt nach dem Gesetz 


I= Terma wo t, = 1,091 -10*sec. 
Im Spektrum des Leuchtens solcher Kristalle findet sich eine Bande mit einem 
Maximum 2 = 2350A. Die Abklingungskurve bei nicht gegliihten, deformierten 
Kristallen hat die Form 


I = Ije 44 4 Tge—4; x, = 6,88 - 10? sec; ty = 1,091 - 10¢ sec. “a 
Dementsprechend zeigt auch das Spektrum zwei Banden; eine entsprechend der 
des undeformierten Kristalls, die andere hat ein Maximum bei 2 = 2950 A. Diese 
Banden sind auch im Fluoreszenzspektrum roéntgenisierter, deformierter Kristalle 
zu beobachten. Das Anregungsspektrum der Fluoreszenz deformierter Kristalle 
hat zwei Maxima, bei 4 = 4700A und bei 4 = 4900A. Die Arbeit wurde mit 
einem in einer friiheren Arbeit des Verf. beschriebenen, hochempfindlichen 
Photonenziihler mit Pt-photoelektrischer Schicht ausgefiihrt. (Sowj. Phys. 72/73, 
254, 1936.) Untersucht wurden kleine Monokristalle yon NaCl nach Bestrahlung 
mit einer technischen Réntgenréhre mit Wo-Antikathode bei 50kV und 5mA dureh | 
10 bis 25 min, sowie 10sec Anregung durch ein 12 Volt Gliihlampchen. Die Impulse 
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der Lumineszenz wurden mit einem selbsttatigen Zahlwerk gezihlt. Die Impuls- 
zahlen schwankten nach einigen Minuten zwischen 400 und 200. Unter gleichen 
Réntgenisierungsbedingungen zeigten verschiedene Kristalle ginzlich verschiedenes 
‘Verhalten hinsichtlich der Impulszahl, offenbar wegen ihrer verschiedenen De- 
formationszustinde. Die Phosphoreszenz ohne Anregung durch sichtbares Licht ist 
ganz unbedeutend. Durchschnittliche Dauer der Phosphoreszenz 3 bis 4 Stunden. 
Es wurde auch die Abhiangigkeit der Fluoreszenzintensititen von der Wellenlange 
des erregenden, sichtbaren Lichtes untersucht. Die erhaltene Kurve zeigt zwei 
Maxima, bei 4 = 4700 A und 4 = 4900 A. Es wurden hierbei auch speziell defor- 
mierte Kristalle verwendet, wobei sich zeigte, dafi die relative Intensitit beider 
Maxima vom Grade der Deformation abhingt. Die Deformation ruft Elektronen- 
libergange aus dem einzigen, beim nichtdeformierten Kristall vorhandenen Energie- 
zustand hervor, die zur Ausbildung des langwelligen Maximums fiihrt. Das 
Fluoreszenzspektrum nichtdeformierter Kristalle weist nur die Bande mit 
4 = 4700 A auf. Dieses Verhalten entspricht somit genau dem des Phosphoreszenz- 
spektrums. Auch vergréfert sich die Intensitét des langwelligen Maximums mit 
zunehmender Deformation betrichtlich. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daft 
das Auftreten beider Banden in den beiden Spektren Elektroneniibergiinge aus 
zwei verschiedenen, jedoch nahe beieinanderliegenden Energieniveaus zur Ursache 
hat. H. Kohler. 


Fritz Bandow. Optische Untersuchungen tiber die Adsorption 
der Porphyrine, ZS. f. phys. Chem. (B) 39, 155—193, 1988, Nr. 3/4. (Mediz. 
Klinik Univ. Freiburg i. Br.) [S.1728.] Bandow. 


M. Djachenko. The ultra-violet phosphorescence of irradiated 
erystalls of rock salt. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 105—109, 1938, 
Nr.1. (Orig. russ.) Zunachst wird auf die Arbeit von B. Kudrjazewa (Journ. 
exp. theoret. Phys. [russ.] 4, 709, 1934, Nr.7) hingewiesen, die in der Ultraviolett- 
fluoreszenz zwei Spektralbanden mittels des elektroskopischen Zahlers ergab, von 
denen die erste auf Elektronentiberginge vom Na-Niveau auf das Cl-Niveau, die 
zweite auf solehe aus der Leitfahigkeits- (Emissions-) Zone auf das Cl-Niveau zu- 
rickgefiihrt wird, wobei die entsprechenden Wellenlangen 2 = 2500A und 
4 = 1500A sind. Es ergaben sich daneben noch zwei von der Wellenlinge des 
erregenden Lichtes abhangige Intensitiitsmaxima mit 1 = 4750 A und 2 = 4900 A. 
Dann folgt die Beschreibung des Photonenzihlers, mit dem auch die vorliegende 
Arbeit ausgefiihrt ist. Als Kathode dient eine Al-Scheibe mit spiegelnder Ober- 
flache, als Anode ein 0,2 mm Pt-Draht, in 4mm Abstand angeordnet, als Fensterchen 
0,5 mm starker Quarz. Aktiviert wurde der Zahbler, nach vorhergehender Reinigung 
imy Hochvakuum durch Ausheizen bei 300°, durch Bombardement mit Ht-Ionen bei 
3000 Volt und 35mA, eine Stunde lang. Sodann Fiillung mit reinem Wasserstoff 
bei 50mm Hg Druck. Die vom Zihlerinnern ausgehenden Impulse wurden durch 
einen Hochleistungsverstirker verstarkt und durch ein mechanisches Zihlwerk 
selbsttatig aufgezeichnet. Ein in schwarzes Papier gehiillter NaCl-Kristall wurde 
je 4min bei 110kV und 4mA réntgenbestrahlt, danach in die Dunkelkammer vor 
den Zahler gebracht, der nach'10sec zu arbeiten begann und 8min lang alle 
30 see die Impulszahlen aufnahm. Zum Studium des Abklingens und des Spektrums 
wurden abwechselnd Versuchsreihen mit und ohne Cellophanfilter (von 0,03 und 
0,09mm Dicke) aufgenommen. Das Abklingungsgesetz ohne Filter hat die Zeit- 
konstante 7, = 186sec, das mit 0,03mm Filter die Zeitkonstante ts = 143 sec. 
-Untersucht wurden ferner die Schwiachungsfaktoren, von denen der fiir das 
0,03mm Filter sehr stark fiir 1 = 1950A ansteigt und bei 1800 A den Wert 15 
_erreicht. Der Faktor fiir 0,09mm Filter wichst fiir 1 = 2500A und erreicht den 
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Wert 10 bei 2340A. Die gréite Intensitit der Ultraviolettphosphoreszenz liegt 
unterhalb 1900 A, der Bereich der schwiacheren Intensitiiten geht bis 2500 A. Ver- 
suche iiber die Abhingigkeit der Intensitéat von der Dauer der vorhergehenden 
Réntgenbestrahlung ergaben, da8 ungefahre Sattigung des Kristalls bereits nach 
3 bis 4min Dauer erreicht wird. Die Versuche tiber die Abhandlung der Phospho- 
reszenz von der Harte der erregenden Réntgenstrahlen ergaben, dafi die 
Phosphoreszenz der NaCl-Kristalle bei einer Harte der Strahlung von 40kV be- 
ginnt, rasch ansteigt und ein Maximum bei 100kV erreicht. Volle Sattigung tritt 
bei 110kV ein. Schlieflich wurde noch ein einige Tage wahrendes Nach- 
phosphoreszieren des Kristalls mit sichtbarem Licht, aber unmefibar geringer 
Intensitat beobachtet. H. Kohler. 


Walter Lotmar. Uber die Lichtstreuung in Lésungen von Hoch- 
molekularen. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, 
S.102—103. (Bern.) Vgl. diese Ber. 8.574. Dede. 


J. N. Pearce and Lyle R. Dawson. The influence of salts on the ab- 
sorption spectra of aqueous cobalt chloride solutions. Journ. 
Chem, Phys. 6, 128—130, 1938, Nr.3. (Univ. Iowa.) Die Absorptionsspektren einer 
wasserigen CoCl,-Lésung werden in Abhangigkeit vom Zusatz von NH,Cl, KCl, 
NaCl, LiCl, HCl, CaCl, mit jeweils verschiedenen Gehalten mittels Quarzspektro- 
graph aufgenommen. Verglichen werden immer gleichmolare Zusatze. Die Ab- 
sorption wiachst einmal mit steigendem Zusatzgehalt, zum anderen in Richtung 
NH,Cl —> CaCly in obiger Reihenfolge (bezogen auf gleiche Gehalte), d. h. also 
mit abnehmender Ionenraumerfiillung der zugesetzten Kationen. Als Grund wird 
die in gleicher Richtung starker werdende Hydratationskraft der Kationen ange- 
nommen, wodurch dem Co-Jon Lésungsmittelmolektile entzogen werden. Als 
Elektronensprung wird Anregung in der M-Schale des Co angenommen. Der Farb- 
wechsel verdiinnter Lésungen durch die (NH.Cl —> CaCly) Zusatze von Rot —> Blau 
infolge Absorptionslagenverschiebung von Griin —> Gelb und Rot wird durch die 
gleiche Ursache erklart: Der H,O-Entzug stark hydratisierender Kationen erméglicht 
eine gréfere Annaherung von Co- und Cl-Ion, so daf} dessen verformende Wirkung 
auf das Co-Ion eine Lockerung des Elektrons und damit Rotverschiebung der 
Bande bewirkt. Bildung von (CoClj-)-lonen oder Verformung der Cl-Ionen als 
Ursache werden ausgeschlossen. A. Henrici. 


C. K. Wu and G. B. B. M. Sutherland. The isotope effectin the vibra- 
tion spectrum of CCl, Journ. Chem. Phys. 6, 114—118, 1938, Nr.3. (Lab. 
Phys. Chem. Cambridge, Engl.) Die Feinstruktur in einigen Ramanlinien des CCl,- 
Molektils konnte bis jetzt nicht eindeutig durch einen Isotopieeffekt (C185 und C18) 
erklart werden. Verff. wenden nun Rosenthals Theorie auf CCl, an. Um 
numerische Voraussagen machen zu kénnen, ist die Kenntnis der Potentialkon- 
stanten nétig. Hierfiir wurden von verschiedenen Autoren verschiedene Werte an- 
gegeben. Zur theoretischen Berechnung mu man sich nun fiir eine Gruppe von 
Werten entscheiden und nachsehen, mit welechen Angaben die beste Uberein- 
stimmung mit den Beobachtungen erzielt werden kann. Leider ist das vorliegende 
Material noch so diirftig, da eine Entscheidung iiber die beste Funktion noch nicht 
moglich ist. Verleger. 
S. Bhagavantam. Specific heats of liquids in relation to Raman 
effect data. Proc. Indian Acad, (A) 7, 245—250, 1938, Nr.3. (Dep. Phys. 
Andhra Univ. Waltair.) [S.1690.] Kohlrausch. 


A. Veerabhadra Rao. Effect of oblique refraction at the prism 


surfacesontherelative intensities of Raman lines. Proe. Indian 
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Acad. (A) 7, 208—213, 1938, Nr.3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Es wird 
durch einfache Rechnungen gezeigt, wie sich der Umstand, da® die 2- und 
o-Komponente des Ramanlichtes am Prisma verschiedene Schwachung erleiden, 
auf die Gesamtintensitat verschieden polarisierter Linien auswirkt und dadurch die 
vom Beobachter geschiatzten relativen Intensitiiten falscht. Diese Verfalschung ist 
naturgemafs mit der Richtung des beleuchtenden Lichtes verschieden, wie auch 
experimentell an einer Aufnahme gezeigt wird, bei der das Ramanrohr einmal 
von oben und das andere Mal von der Seite beleuchtet wird. K.W.F. Kohlrausch. 


J. Rud Nielsen, N. E. Ward and H. Dodson. Raman Spectra of Some In- 
organic Compounds. Phys. Rev. (2) 53, 331, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Oklahoma.) Vorlaufige Mitteilung iiber Ermittlung der Raman- 
spektren von: Na-Metaborat, Borax, Na-Aluminat in Lésung, sowie von Na-Meta- 
borat, Borax, Borséure, K-Cyanat, Cd-, Zn-, Hg-Halogeniden im kristallisierten Zu- 
stand. K. W. F. Kohlrausch. 


P. Pattabhiramyya. A study of the Raman effect in sodium nitrate. 
Proc. Indian Acad. (A) 7, 229—234, 1988, Nr.3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) 
In einem grofen Einzelkristall von NaNO; wird das Ramanspektrum bei Zimmer- 
temperatur und bei 280°C aufgenommen. Dabei verschiebt sich die Hauptlinie um 
3 bis 4em™ nach kleineren Frequenzen. Von den beiden Gitterschwingungen mit 
den Frequenzen 95 und 185 cm ist die letztere bei Zimmertemperatur, die erstere 
bei hoher Temperatur intensiver. In Lésung nimmt die Frequenz 730 bei zu- 
nehmender Verdiinnung an Intensitat relativ zu. K. W. F, Kohlrausch. 


L. Kahovee, K. W. FP. Kohlrausch, A. W. Reitz und J. Wagner. St udien zum 
Ramaneffekt. LXXXIII. Stickstoffkérper 11 (Azomethan, 1,2- 
Dimethylhydrazin, Methylazid, Urotropin). ZS. f. phys. Chem. 
(B) 39, 4831—444, 1938, Nr. 5/6. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Nach einer, an Hand von 
Naphthalinaufnahmen durchgefiihrten, kurzen Besprechung der Leistungsfihigkeit 
zweier Kristallpulvermethoden werden die Spektren der folgenden Kérper 
diskutiert: a) Azomethan H,;C-N:N-CH3; Aufnahme an CCl,-Lésung in Uber- 
einstimmung mit Beobachtungen von W est und Killingsworth am homogenen 
Zustand; es wird eine geinderte Deutung der Ergebnisse vorgeschlagen. b) 1, 2-Di- 
methylhydrazin H;C-HN-NH-CHs;; nur schlechte Ubereinstimmung mit den an- 
scheinend unvollstandigen Ergebnissen obiger Autoren. c) Methylacid H;C- N :N:N; 
es wird gefolgert, daf} die symmetrische Formulierung der N-Kette, H;3C-N:N:N, 


N 
mit dem Spektrum nicht vertriglich ist; ebensowenig die Konfiguration HxC—NC | 


d) Urotropin (Krist.) CgHi2N,. Es werden die aus der tetraedrischen Symmetrie 
dieses Molekiiles zu ziehenden Folgerungen fiir das Streuspektrum mit dem 
experimentellen Befund verglichen und im allgemeinen in Ubereinstimmung ge- 
funden. Nur im Gebiet der CH-Valenzfrequenzen treten zu viel Linien auf, deren 
Verteilung eigenartigerweise der eines Rotationsschwingungsspektrums entspricht. 

K. W. F. Kohlrausch, 


_ Forest F. Cleveland and M. J. Murray. Raman Spectra of Disubstituted 


Acetylenes. Phys. Rev. (2) 58, 330—331, 1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


_ (Lynebburg Coll. Virginia.) Vorliufige Mitteilung tiber die Ramanspektren von 


C.H;-C:C-CH,Cl, C,H;:-C:C-CH,-CH,Cl, Cg H;-C:C-(CHo)gCl, CgH,-C:C 


_-CH,OH, C,H,-C:C-CH,-CH,OH, Cg,H;,:-C:C-CH,Br. Die C: C-Frequenz wird 


wieder (Gredy) in einigen Fallen breit, in anderen doppelt gefunden. 
K. W. F. Kohlrausch. 
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P. G. N. Nayar. The Raman spectrum and constitution of penta- 
erythritol. Proc. Indian Acad. (A) 7, 251—256, 1938, Nr.3. (Dep. Phys. Indian 
Inst. Se. Bangalore.) Im Ramanspektrum von krist. Pentaerythrit C(CH2-OH), wer- 
den 21 Frequenzen gefunden. Da diese Zahl betrachtlich kleiner ist als die in 
einem unsymmetrischen Molekiil mit 21 Atomen mdglichen Schwingungsformen 
(57) wird aut Tetraedersymmetrie geschlossen. Aus dem Umstand, dafi erniedrigte 
Werte fiir die OH-Frequenz gefunden werden (3252 bis 3335) wird gefolgert, dai 
Scherenbindung (O—H---O-Briicke) vorliegt. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Manzoni-Ansidei und Leo Cavallaro. Uber das Raman-Spektrum des 
N-Phenylpyrrols und des N-Phenylpyrazols. Ric. sci. Progr. teen. 
Econ. ‘naz. [2] 8. II, 228, 1937. (Bologna, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) Das Raman- 
Spektrum des N-Phenylpyrrols (mitgeteilt 27 Linien zwischen 3145 und 166 cm) 
zeigt zahlreiche Linien, die dem Phenylring und dem Pyrrolring zuzuordnen sind; 
sehr stark ist die Benzollinie 1598cem™ (wahrscheinlich in Resonanz mit einem 
benachbarten Schwingungsniveau des Pyrrolkerns), von Pyrrollinien sind deutlich 
die Linien 1503 und 1334 em, wihrend die Linie 1140 cm™ fehlt; die Benzollinie 
992.em— ist nach 997em™ verschoben (bei N-Phenylpyrazol nach 1001cm™). Im 
Ramanspektrum des N-Phenylpyrazols (insgesamt mitgeteilt 31 Linien zwischen 
3147 und 179cm~) ist die Benzollinie bei etwa 1602cm™ sehr stark. Das Auf- 
treten der Pyrazollinie 1522cm™ und die Starke der Linien 1602cem™ beim 
N-Phenylpyrazol und 1598 und 1474cem™ beim N-Phenylpyrrol glauben Verff. viel- 
leicht auf die Wechselwirkung (Resonanz) zwischen den beiden das Molekiil bilden- 
den aromatischen Kernen zuriickfiihren zu k6nnen. *R. K. Miiller. 


Mlle Marie-Louise Delwaulle, Félix Francois et Joseph Wiemann. Application 
de Peffet Raman 4a étude des complexes existant dans les 
solutions contenant du bromure mercurique et un bromure 
alcalin. C. R. 206, 1108—1110, 1938, Nr.14. Lésungen in Wasser und Athyl- 
alkohol von HgBro-+ MBr (Alkalibromid) wurden bei verschiedenen Prozentsatzen 
des Geldsten und bei verschiedener Verdiinnung systematisch mit Hilfe des Raman- 
Spektrums untersucht. Aus den Beobachtungen wird auf die Existenz von Jonen 
(HgBr;)~ und (HgBr,)~~ geschlossen, die durch kovalente Bindung gebildet werden 
und tetraedrischen Konfigurationen entsprechen sollen. Es werden auch Kraft- 
konstanten fiir die Bindung HgBr mitgeteilt. K. W. F. Kohlrausch. 


Etienne Canals et Pierre Peyrot. Sur le spectre Raman de quelques — 


poudresecristallines. C. R. 206, 1179—1181, 1938, Nr.15. Mit der Methode 
der komplementaren Filter werden die Raman-Spektren der folgenden kristallinen 
Substanzen aufgenommen: Naphthalin, Oxalséure, Weinsiure und verschiedene 
Salze derselben, Urotropin, Antipyrin, Pyramidon. Die gemessenen Spektren 
werden angegeben und ganz kurz diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


Gustaf Holst. Uber die photochemische Energetik der Dehydrie- 
rungsprozesse. Radiologica 2, 151—154, 1938, Nr. 3/4. (Lund.) Dede. 


A. Treibs. Uber die Konstitution einiger in der Natur vor- 
kommender sensibilisierender Farbstoffe. Strahlentherapie 61, 
658—663, 1938, Nr.4. (Miinchen.) Es wurde die Konstitution verschiedener 
Porphyrine und ihre isomeren Zusammenhiange besprochen. Smakula. 


G. G. Durrant, R. 0. Griffith and A. McKeown. The photo-reactions of 
nitrites with iodine. Trans. Farady Soc. 34, 389—410, 1938, Nr.3 (Nr. 203). 


(Muspratt Lab. Phys. a. Electrochem. Univ. Liverpool.) Die Quantenausbeute der 
photochemischen Reaktion zwischen NaNO, und Jz wurde fiir die Wellenléngen 
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436, 546 und 579 my bestimmt. Sie variiert zwischen 0,005 und 0,1 und ist unab- 
hangig von der Lichtintensitat, von der Jo-Konzentration und von py; sie ist da- 
gegen abhingig von der Wellenlange des Lichts, von der Temperatur, von der 
Jonenkonzentration des Lésungsmittels und von der Jodid- und Nitrit-Konzen- 
tration. Der Temperaturkoeffizient betriigt 1,33 und ist von der Wellenlange unab- 
hangig. Auf Grund der experimentellen Ergebnisse wurde der Mechanismus fiir 
den Reaktionsverlauf aufgestellt und ausfiihrlich diskutiert. Smakula. 
Gustay Nilsson. Uber Nickel-Nitrosoguanidin-Tonung, Eine 
neue Methode zur Erzeugung roter und braunroter Bilder 
auf Gaslicht- und Bromsilberkopien. Photogr. Korresp. 74, 85—86, 
1938, Nr.5. (Stockholm.) 

Martin Grabau. Polarized light enters the world of everyday 
life. Journ. appl. Physics 9, 215—225, 1938, Nr.4. (Land-Wheelwright Lab. 
Boston, Mass.) Dede. 


H. E. J. Neugebauer. Uber die Koordinaten im Raume der den 
Farbreizen zugeordneten Vektoren. ZS. f. wiss. Photogr. 37, 32—35, 
1938, Nr.1/2. (Leipzig.) Da die addive Farbmischung den Gesetzen der Vektor- 
addition folgt, die Mannigfaltigkeit der Farbreize dreidimensional ist, und drei 
Farbreize als ,,Urfarben“ angenommen werden miissen, ergibt sich die folgende 
Konstruktion fiir den Farbraum: Man stellt zwei der drei Urfarbvektoren, z. B. 
Urgelb L und Urblau B, senkrecht aufeinander, dann liegt der Weifivektor W in 
der so bestimmten Ebene. Der dritte Urfarbvektor G (Urgriin) bildet in der in W 
auf L—B senkrechten Ebene mit jener einen bestimmten Winkel. Die Winkel und 
Langen sind dabei so zu wahlen, da die Endpunkte von ,,Vektoren gleicher Hellig- 
keit“ in einer zu Weif} senkrechten Ebene liegen. Um nun die Lage der den 
Spektralfarben zuzuordnenden Vektoren S zu bestimmen, miissen die Abhangig- 
keiten S = 1(4)-L+-g(4)-G-+b(A)-B bekannt sein. Es ergibt sich dabei kein 
Farbdreieck mit den sogenannten Grundfarben als Eckpunkten, sondern eine all- 
gemeinere Kurve. Zwar treten in diesem Farbreizkérper (,dem Lutherschen 
System“) negative Werte der Koordination auf; er wird jedoch von rechtwinkligen 
Koordinaten beherrscht und enthalt keine hypothetischen Annahmen iiber das 
Sehen. Riewe. 
W. F. Forsythe, B. T. Barnes and Ann L. Shrider. The Relative Lumino- 
sity of the Yellow and Green Mercury Lines. Phys. Rev. (2) 53, 
678, 1938, Nr. 8. (Kurzer Sitzungbericht.) (Gen. Electr. Co., Cleveland.) Die relative 
Helligkeit der griinen und gelben Quecksilberlinien einer H-1-Lampe wurde mit 
einem Flicker Photometer bei einem Lichtfeld von 2° unter Benutzung von 
Glasfiltern gemessen. Sechzehn Beobachter fiihrten die Messungen durch. Das Ver- 
haltnis der griinen zur gelben Strahlung ergab sich zu 1,356. Aus der Durchlassig- 
keit der Filter, der mittleren spektralen Intensitatsverteilung der drei H-1-Lampen 
und den Standard Kurven der Helligkeitsempfindung ergibt sich ein Verhaltnis 
1,332. Dies stimmt nicht mit Messungen von Dresler iiberein, der jedoch ein 
kleineres Feld benutzte. Frerichs. 
Leopold Freund. Streulichtuntersuchungen des menschlichen 
Kérpers. (Photographisch-technische Angaben und Photographien von Josef 
Daimer.) Radiologica 2, 100—115, 1938, Nr. 3/4. (Wien.) 

F. Cailliau. Le probléme de l’action cancérigéne de la lumiére. 
Radiologica 2, 77—88, 1938, Nr. 3/4. (Inst. Histopath. Ecole Medec. Rouen.) Dede. 
H. Langendorff und K. Sommermeyer. Zur Frage der Primarvorgiange 
bei der Strahlenschadigung. Naturwissensch. 26, 234—235, 1938, Nr. 15. 


(Radiol. Inst. Univ. Freiburg i. B.) Mit Hilfe von wirksamen Gloeckerschen 
Elektronendurchgingen lassen sich die biologischen Strahlenreaktionen voll deuten. 
Dabei ergibt sich die Zahl der Zentrenanregungen aus der Lichtkurve, die die 
Form der Réntgenkurven hat. Die Versuchergebnisse erscheinen in der ZS. d. | 
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Phys. und Radiologica. Riewe. 


A. y. Mallinckrodt-Haupt. Die Bildung lichtsensibilisierender Sub- 
stanzen durch Mikroorganismen. Strahlentherapie 61, 636—639, 1938, 
Nr. 4. (Diisseldorf.) Streptothricheen, Hefen sowie Gram-Negative und Gram- 
Positive bilden Porphyrine, deren photokatalytische Wirkung im sichtbaren Gebiet — 
liegt. Gram-Negative Stébchen und einige Schimmelpilzkulturen bilden stark 
fluoreszierende Substanzen unbekannter chemischer Natur mit starker Sensibili- 
sierung im ultravioletten Gebiet. Alkoholische Lésungen von diesen Substanzen, in 
Epidermis eingerieben, ergaben bei nachfolgender Bestrahlung eine starke Er- 
héhung der Erythembildung in der menschlichen Haut. Smakula. 


K. Miihlee Neuere Erfahrungen mit Kohlebogenlicht in der 
Hautpraxis. Radiologica 2, 89—99, 1938, Nr. 3/4. (Hannover.) Dede. 


7. Astrophysik 


Henry Mineur. Sur VPéquilibre dynamique des nuages galac- 
tiques. C, R. 206, 166—169, 1938, Nr.3. Untersucht werden die Bewegungs- 
gleichungen eines Teilchens in einer Wolke, die bei einer Dichte 9) und einer 
ellipsoidischer Begrenzung den Punkt C umgibt, der sich im Abstand Ry vom 
galaktischen Mittelpunkt in kreisf6rmiger Bahn mit einer Winkelgeschwindigkeit » 
bewegt. Die Integrale der Bewegungsgleichungen werden erdértert. Die Ge- 
schwindigkeitsverteilung in betrachtetem Fall entspricht einer differentiellen 
Rotation um den galaktischen Mittelpunkt, die allgemeinen Ausdriicke fiir die 
Koeffizienten A und B dieser Rotation werden angegeben. Fiir zwei Sonderfalle 
werden diese Koeffizienten berechnet, eine Identifikation des Lokalsystems mit 
einem solchen Sonderfall ist kaum méglich. Ellipsoide mit zur galaktischen Ebene 
hin abgeplatteten Form werden ebenfalls untersucht, bei einem Halbmesser von — 
einigen 100 Parsee wird die Geschwindigkeitsstreuung einige 10 km/sec, es scheint, — 
dafi Wolken, wie die im Sobieskischen Schild, sich im dynamischen Gleichgewicht 
befinden. Sdttele. 


M. Minnaert und J. K. van den Briel Uber das Fehlen von Absorp-. 
tionskanten im Spektrum der Sonne. ZS. f. Astrophys. 15, 173—181, 
1938, Nr.3. (Utrecht.) Die Verff. berechnen theoretisch die Intensitat der Ab- 

sorptionskante 4080 der 3P-mD-Serie des Natriums im Sonnenspektrum. Diese 
Rechnungen werden nach der Theorie von Pannekoek durehgefiihrt und er- 
geben, daf} im Zentrum der Sonnenscheibe ein Intensitétssprung 6,12 : 3,32 an der 
Stelle der Kante auftreten sollte. Die Beobachtungen des Sonnenspektrums, die 

mit grofier Dispersion und Stufenabschwachern durch Vergleich mit dem Spektrum : 
einer geeichten Bandlampe gemacht wurden, ergeben im Gegensatz zu den Rech-— 
nungen keinerlei Einsenkung an der betreffenden Stelle. Die physikalischen 
Effekte, die das Verschwinden einer derartigen Kante bedingen kénnten, sind: der 
Urey-Faktor, der statische Stark-Effekt, die Priaionisation, der dynamische 
Stark-Effekt sowie Fluoreszenzerscheinungen im Sonnenspektrum. Frerichs. 


Bernard Lyot. Observations de la couronne solaire et des 
protubérances faites au Pie du Midi en 1937. C. R. 206, 648—650, 
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1938, Nr. 9. Ausgewertet sind 125 Spektren zwischen 3300 und 11000 A, 13 direkte 
Aufnahmen und 60m Filmband fiir Protuberanzenbewegungen. Beniitzt wurde der 
Spektrograph am Coronographen bei gekriimmtem Spalt, der das Coronabild bis 
39” vom 6stlichen oder westlichen Sonnenrand und bis 70° Breite abschnitt. Die 
Spektren zeigen Coronalinien des Jahres 1935 und eine neue Linie bei 
15694,42 + 0,07 A international, die Intensitiét derselben betrug die Hialfte der 
Linie 25116. Die 11 Linien zwischen 5000 und 7000A, die Sekiguti und 
Tanaka gemeldet haben, wurden nicht festgestellt, trotz guter Spektren. Die 
von Mitchell entdeckte und von genannten Verfassern bestitigte Linie 16776 
wurde nicht erkannt. Direkte Aufnahmen mit 4 und 6 Std. Belichtungsintervallen 
gestatteten die Feststellung von Verschiebungen gewisser Details. Die Pro- 
tuberanzenspektren sind im allgemeinen reicher als die vom Vorjahr, sie weisen 
‘ein intensives Kontinuum und zahlreiche Metallinien auf. Die Balmer-Serie reicht 
bis zum 30., die Paschen-Serie vom 6. bis 31. Glied. Hervorgehoben wird die 
Variation der Spektren. Fortgesetzt werden kinematographische Protuberanzen- 
aufnahmen, die automatische Belichtung wird aufgegeben, damit die giinstigste 
atmospharische Bedingung ausgeniitzt wird. Aufnahmen der Protuberanzen vom 
12. Juni und 8. August werden beschrieben. Sdttele. 
Lucien d’Azambuja et Mme d’Azambuja. Sur la vitesse de rotation des 
protubérances solaires, déduite de leurs passages succes- 
sifs au méridien central de l’astre. C. R. 206, 819—822, 1988, Nr. 11. 
Aus Positionsmessungen in Meudon (1919 bis 1930) werden 305 Geschwindigkeiten 
an 118 Adern innerhalb der Breiten + 40° ausgewertet, sowie 16 Geschwindig- 
keiten bis zu den Breiten von 70°, letztere an Adern, die nach dem Parallelkreis 
hin orientiert sind. Es folgt £ = 14,46° —1,94°sin? ». Hervorgehoben wird, dai 
die polare Verlangsamung fiir Flecken (£ = 14,379 — 2,70°sin? y) entschieden 
kleiner ist als fiir Adern. Sdttele. 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlen ftir das erste Vierteljahr 1938. Meteorol. ZS. 55, 147, 1938, 
Nr. 4. (Ziirich.) 
Jakob Schneider. Die Leuchterscheinungen bei Meteorfiallen. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 118. Jahresvers. in Genf 1937, S.105—106. (Alt- 
statten St.G.) Vgl. diese Ber. S. 872. Dede. 


G. Gamow. Nuclear Energy Sources and Stellar Evolution. 
Phys. Rev. (2) 53, 595—604, 1938, Nr.7. (Univ. Washington.) Erértert werden die 
Gleichgewichtsbedingungen im Sterninnern im Anschluf} an Strémgren (Erg. der 
_exakten Naturwissensch. 16, 465, 1937), insbesondere die Abhingigkeit der Gréfen 
#, #, € vom physikalischen Zustand der Sternmaterie. Die médglichen Kern- 
reaktionen fiihren zu verschiedenen Ausdriicken fiir die Energieerzeugung pro 
-Masseneinheit, wobei im Falle des Fehlens von selektiven Temperatureffekten 
T, und L rasch anwachsen, wahrend bei Anwesenheit dieses Effekts die Energie 
nur in einer Schale um das Sterninnere erzeugt wird. Im Falle des Fehlens dieses 
_Effekts wird d log L/d log Tg; berechnet und mit dem Russel-Diagramm yer- 
glichen, die Ubereinstimmung beziiglich Masse und Wasserstoffgehalt ist unbe- 
friedigend. Es wird deshalb der Fall des selektiven Temperatureffekts untersucht. 
-Entworfen wird ein Schalenquellmodell (shell source star model) und erortert. Als 
‘Sternentwicklung sind drei Phasen zu unterscheiden: 1. Am Anfang steht das 
Punktquellmodell, bis 7, den Resonanzwert erreicht hat (rasches Anwachsen von 
‘Lund Te.) 2. Stadium des Schalenquellmodells, das durch sehr langsames An- 
steigen von L und Teg; gekennzeichnet ist, dabei behalt der Stern einen konstanten 
Platz im Russell-Diagramm. 3. Nach Verbrauch des Wasserstoffs und Wegfall der 
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Kernenergie setzt rasche Kontraktion ein, L geht gegen Null, der Stern endigt als 


weifier Zwerg. Sdltele. 
R. 0. Redman. Reports on the progress of astronomy. Line 
profiles. Month. Not. 98, 311—333, 1938, Nr. 4. Dede. 


D. S. Kothari. The theory of pressure-ionization and its appli- 
cations. Proc. Roy. Soc. London (A) 165, 486—500, 1938, Nr. 923. (Phys. Dep. 
Univ. Delhi.) [S.1745.] Jancke. 
J. H. Reynolds) Two near extra-galactic systems. Nature 141, 
875—876, 1938, Nr. 3576. (Harborne, Birmingham.) Hingewiesen wird auf zwei 
benachbarte Systeme, das eine im Sternbild Skulptor, in der Nahe von NGC55 
und 300, und das andere, dessen Kern IC 842 ist, liegt nahe der galaktischen Ebene 
(A = 105° und 6 = +119), es ist eine langgestreckte Gruppe mit verhaltnismabig 
nahen Systemen, zu denen der Andromedanebel und NGC 891 gehéren. Sdttele. 


J. H. Reynolds. Reports on the progress of astronomy. Extra- 

galactic nebulae. (The present note covers the three years 1935—87.) 

Month. Not. 98, 334—345, 1938, Nr. 4. 

W. Fricke. Riumliche Verteilung und Rotverschiebungen der 

Spiralnebelim Milneschen Universum. ZS. f. Astrophys. 16, 11—20, 

1938, Nr. 1/2. (Babelsberg.) Verf. zeigt, da im kinematischen Weltmodell Milnes 

die Zahl der Nebel bis zur Rotverschiebung s gegeben ist durch die Gleichung 

N = B- 2/2 [(s? —1)/s?— 21ns?]. Weiterhin ergibt sich mit Hilfe der Beziehung 

log [(s? —1)/(s? + 1)] = 0,2 (m — 4) + C in der vereinfachten Form c= log (d4/A) 

—0,2(m—3dA/4) = —4,707, B = 1,86-10°, das Alter des Universums zu 
t) = 1,8-10° Jahre, seine Massendichte zu oe) = 1,09-10-*7 g/em3 und die mittlere 

Masse eines Spiralnebels zu mp = 1,50-10!? me, was sicherlich zu grof ist. Das 

obige Entfernungsgesetz wird erfiillt, wenn der Einfluf der Rotverschiebung auf 

die Helligkeit durch 4 = 2,9d2/A gegeben ist, was im statischen Universum mit 

einer Nebeltemperatur von T = 6000°, im expandierenden Fall mit 7 = 75009 | 
in Ubereinstimmung steht. Zum ‘Schluf} diskutiert der Verf. die bisherigen Unter- 
suchungen tiber die Weltstruktur. Riewe. 


G. C. Me Vittie. Kinematicaltheory,curvedspaceand the distri- 
bution of nebulae. ZS. f. Astrophys. 16, 21—28, 1938, Nr.1/2. (Kings Coll. 
London.) Im Anschlu8 an die vorstehend referierte Arbeit zeigt Verf., dafi 
Frickes Ergebnisse nur als erste Naherung zu betrachten seien, weil die be-— 
nutzte Beziehung zwischen Rotverschiebung 0 und scheinbarer photographischer 
Helligkeit m inkorrekt sei. Fiir den ungekriimmten Raum lautet die genauere 
Gleichung log 0 = 0,2 [m— (4+ 2,5 H0)] +-1—0,2 M—loget) mit E = loge;) 
fiir einen gekriimmten Raum mit dem konstanten Radius 1/K lautet sie 

a ifs RC SREY) sil )] K (A+ 28?) 
log? = 0,2 [m— (4-4 2,5" ne 8) | + 1-02 M + log aod 
mit § = Gin Kt) und C = Coj Kt) und ft = Beobachtungsepoche. Im ersteren 
Fall ergibt sich B = 1,29-10° und die Dichte e = 1,08-10~%*+1g/em3, im zweiten 
Fall ist das Weltalter t) = 2,3-10° Jahre, der Weltradius K = 1,82-10~° und 
(gema einer friiheren Arbeit des Verf.) 2,750 = 4= 3,140 sowie 90 = 1,38 


-10~*°*1g/em, — Nur fiir gekriimmten Raum ist die Ubereinstimmung mit den 
Beobachtungen befriedigend. Riewe. 
. 
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